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1 OBJETOY DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1 Objeto de este documento

La Agencia Balear del Agua y de la calidad Ambiental (ABAQUA) redacta el presente proyecto
ante la situacion existente de falta de calidad y cantidad de agua en los municipios de Manacor

y del levante insular, debido al estado de los acuiferos y a la creciente demanda.

El Plan Hidrologico de la Demarcacion Hidrografica de las Islas Baleares, mediante el "Real
Decreto 701/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidroldgico de la Demarcacién
Hidrogréafica delas llles Balears", donde se recoge en el anexo n°11 del citado Plan Hidrolégico
se incluye el Programa de actuaciones e infraestructuras 2015-2021 donde se recoge el
desarrollo de la red en alta desde Maria de la Salut hasta Manacor. El desarrollo de las
infraestructuras hidriulicas de Mallorca hacia la zona de Levante tiene como finalidad dotar de
agua en cantidad y calidad suficiente de acuerdo ala normativa sanitaria, permitiendo reducir las
extracciones de los acuiferos y favoreciendo su recuperacién y la reduccién de la intrusién

marina.

Actualmente esta en ejecucién la conduccion Maria de la Salut —Petra que es la primera de las
fases de la planificacion global de mejora de cantidad y calidad de agua de la zona del levante

de la isla, siendo la conduccién Petra- Manacor la segunda fase del Proyecto.

Es Manacor un municipio en el que varios de sus pozos presentan deficiencias en cuanto a la
calidad delagua haciendo el contenido de nitratos que el agua se catalogue como no potable.
Este hecho junto a la gran poblacién de Manacor asi como el similar problema que se manifiesta
en otras poblaciones del sureste (Santanyi, Ses Salines, Campos) hace urgente actuar para

garantizar el suministro de agua potable a esas poblaciones.

Los recursos propios disponibles por parte de los municipios de esa zona estan en condiciones
deficientes por su calidad, contenido de cloruros o nitratos o por la escasez del recurso que

ademas favorece cadavez mas el deterioro de su calidad por la intrusion marina.

Por tanto se ha planteado la necesidad de recabar nuevas aportaciones de agua potable de
menor concentracién de sales con el fin de conseguir que el agua suministrada cumpla los
requisitos legales de calidad para el consumo humano. La Agencia Balear del agua y de la
Calidad Ambiental puede aportar este recurso para diluir los caudales bombeados desde los
pozos con el agua aportada desde los pozos municipales. El suministro de agua a estas
poblaciones provendria del acuifero de Sa Marineta, de s’Estremera o de la desaladora de
Alcudia.

El Proyecto bésico tiene por objeto el definirlas obras necesarias de disefio de una conduccion
en tuberia de fundicidn ductil de 600 milimetros de didametro, desde el depdsito de agua en

construccion en Petra hasta el nuevo depdsito en Manacor asi como un ramal de salida hacia
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los depdsitos municipales de Manacor y la previsién de conexiones hacia el Norte (Portocristo,

cala Millor) y hacia el Sur (Felanitx, Campos, Santanyi, Ses Salines).

El trazado de esta conduccion de un total de 15.178 ml, ser& mayoritariamente por caminos
publicos existentes en suelo rastico (13.054 ml en caminos publicos), solo discurriendo por

parcelas privadas 2.124 ml.

El Anexo | “Proyectos sometidos a evaluacion de impacto ambiental ordinaria” del Decreto
Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
evaluacién ambiental de las llles Balears, establece que se someteran a estudio de impacto

ambiental ordinario:
“‘Grupo 8. Proyectos de ingenieria hidraulica y de gestion del agua
A

7. Instalaciones de conduccion de agua en suelo rdstico que no discurran integramente
por camino existente cuando la longitud sea superior a 10 km y, en todo caso, las que
transcurran por espacios naturales protegidos, espacios de relevancia ambiental o ANEI
de alto nivel de proteccién. En ningln caso se consideraran instalaciones de conduccién
de aguas las instalaciones de riego en las fincas cuando estén autorizadas por la

autoridad agraria o hidraulica”

Por tanto, considerando que esta tuberia tiene una longitud superior a 10 km en suelo ristico y
no discurre integramente por camino existente, ya que 2km discurren porparcelas privadas, este

proyecto esta sometido a evaluacion de impacto ambiental ordinaria.

El objeto del presente documento es analizar y valorar los posibles impactos, realizar una
valoracion preliminar de las repercusiones sobre el entorno, proponer las medidas correctoras, y
establecer un plan de vigilancia ambiental de la actuacidn, para la obtencidn de la Declaracion

de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2020.
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1.2 Descripcion del proyecto

Las obras incluidas en el presente Proyecto consisten en:

DEPOSITO REGULADOR DE 10.000 m3, en las afueras de MANACOR

El depdésito tendra las siguientes caracteristicas:

e Dosmobdulosdedimensiones libres interiores cada uno de ellos: 24.75 x 40 x 5,20 metros
e Capacidad de almacenamiento: 10.296 m3 siendo el volumen Util de 9.900 m3
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llustracion 1 Croquis de la planta general del depésito.
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llustracion 2 Seccion tipo del nuevo depésito.

Una vez realizada la excavacion se procedera a regularizar el fondo y el perimetro de la misma
para poder extender una capa de piedra machacada que actle de filtro. El espesor medio de
esta capa sera de 30 centimetros.
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Previamente a la extension de la machaca se realizaran las conducciones de salida (600 mm de
fundicion dactil) y los desagiies de fondo que permitan el vaciado. Estas conducciones de
desague, en tuberia de polietileno, seran de 300 milimetros de didmetro. Para asegurar el alivio
de agua y evitar la subpresion se coloca un sistema de drenaje bajo las juntas. Sera con tuberia
ranurada (8200 mm) dentro de un lecho de grava y salida hacia el exterior. Asimismo, en el

trasdos de los muros seincluira en tubo ranurado para recoger agua.

Los muros del depésito se revestiran exteriormente con mamposteria de piedra caliza de 25 cm

de espesor, en las zonas que queden vistas sobre el terreno.

Se ha incluido un resguardo de 20 cm en los muros perimetrales. Asimismo, seincluye una doble

reja perimetral de ventilacion.

Cubierta: forjado realizado con placas alveolares con una capade compresidény jacenas planas
que apoyan sobre pilares. Se incluye escalera de acceso a cubierta, tapas de cubricién de los
accesos interiores (una escalera por modulo) y lineas de vida en cubierta para mantenimiento.

Las barandillas y escaleras se han propuesto en PRFV.

El depdsito cuenta con recirculacién a base de un circuito bombeado y tubo de 355 mm en PEAD

gue asegura que en cada médulo se recircula todo el caudal en menos de 15 horas.
CASETA DE BOMBAS

Un edificio, de dimensiones en planta 20.4 x 9.7 metros, albergara las valvulas, el transformador
de media tension, el cuadro eléctrico de baja tensidn, los equipos de cloracién, los medidores,

las bombas de recirculacion y las bombas de vaciado.

Las paredes del edificio serevestiran exteriormente con mamposteria de piedra caliza en la zona
gue esté sobre la rasante del terreno. La cubierta serd plana sobre un forjado de losas

prefabricadas aligeradas de hormigén pretensado.
La carpinteria exterior ser4 de aluminio, tipo persiana mallorquina.
URBANIZACION DE LA PARCELA DEL DEPOSITO

El proyecto contempla la ejecucion de un camino de acceso a la zona de la parcela donde se
construird el deposito y la caseta de instalaciones. Se inicia en el Cami de Coletes y tiene una

longitud de 100 metros.

Toda la parcela quedara vallada con un muro de mamposteria de 1 metro de altura y rejilla
galvanizada de simple torsién de un metro. Se incluye una barrera rastica en el acceso para

impedir el paso de personas ajenas.
Se ha previsto espacio para una ampliacién del depésito y poder duplicar la capacidad actual.

En el perimetro de la parcela se ha plantado arbolado a modo de barrera vegetal que reduzca el

impacto visual del depdsito (se van a trasplantar los arboles existentes y afadir otros para
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completar la barrera). La acera perimetral del depdsito de 1 metro de anchura da paso a un vial
ejecutado con firme de suelo estabilizado con cal para reducir el impacto visual y a la vez
asegurar que no se deteriore con la lluvia. El tramo recto inicial del camino de acceso al tener
mucha pendiente se considera mas adecuado ejecutarlo con aglomerado asfaltico sobre base

granular.

CONDUCCION PRINCIPAL

La conduccion principal, en tuberia de fundicién dictil de 600 milimetros de diametro, se inicia,
en el término municipal de Petra, en la salida del nuevo depésito en construccion. La longitud de

la conduccién hasta el depésito de Manacor serd de14.113 ml.

De estos 14.193ml, solo seran por parcela privada 2.124 ml siendo el resto 12.069 ml por

caminos publicos.

En la ejecucion de la conduccion y adosada a la misma se incorpora una canalizacion para
telecomunicaciones con tritubo y dos tubos de PVC de 63 mm asi como las arquetas de registro

necesarias.

RAMAL A MANACOR

Se ha previsto con tuberia de fundicién ddctil de 400 milimetros de diametro. Esta conduccion se
inicia sobre latuberia de salida desde el depdsito justo enla llegada a la Carretera hacia Felanitx
saliendo por el cami de Coletes y llega al depésito elevado municipal de Manacor. La longitud es

de 985 metros.
Todo este trazado sera por camino publico.

RAMAL HACIA EL NORTE

Se deja previsto un punto de conexidn hacia el norte (Portocristo, Cala Millor) sobre la tuberia de

salida del depdsito y en el punto de encuentro con el Cami de son Coletes.

RAMAL HACIA EL SUR

Se deja previsto un punto de conexionde la tuberia de salida en fundicionductilde 600 milimetros
de didmetro en arqueta en el cruce del Cami de Son fangos con el Cami de Sa Creueta. La

longitud de este tramo de salida es de 2.830 ml.

En esa arqueta se ha incluido la posibilidad de conexién hacia el sur de agua procedente de

Petra sin tener que pasar por el depdsito de Manacor.

Las tuberias no discurren por el lecho de los torrentes sino paralelas a su trazado. Se realizan

dos cruces de torrente mediante zanja hormigonada, ortogonal al mismo.
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INSTALACIONES

En la parcela del depdsito es donde se concentran la mayor parte de las instalaciones de este

proyecto.

Se ha previsto una acometida eléctrica de 1,5 km de longitud y un CT de 50 kvas asi como una
instalacion fotovoltaica que soporte las luminarias, PLCs y caudalimetros, asi como la
dosificadorade hipoclorito y una delas tres bombas derecirculacién con un funcionamiento diario
de 10 horas, lo que supone una demanda de 63 kWh/dia (la instalacién fotovoltaica prevista

presenta una potencia de 39,4 kWp y esta formada por 108 médulos de 370 Wp cada uno).

En el caso de ser necesario el funcionamiento delresto debombas derecirculacion se ha previsto

el apoyo de energia a través de la red eléctrica convencional

Se instalaran medidores electronicos denivel y equipos de cloracion en continuo en cada médulo,
ubicado en la caseta adosada al depdsito. Parala dosificacion del desinfectante se instalara un
conjunto dosificador de hipoclorito con 4 bombas 3x1R 12 I/h, con panel antisalpicadura, el
hipoclorito se afiadird4 por vertido directo en el depésito en la zona donde llega la conduccién de

llenado del depdsito.

Se instalara un depdsito de hipoclorito de polietileno de 5.000 | suficiente para una dosificacion

semanal y una cubeta de seguridad para fugas de 0,5 m de altura.

También se dispondra de ducha de seguridad, combinacién de ducha y lavaojos, de accién

instantanea vy varilla accionadora. El lavaojos se acciona mediante una palanca de presion.

Se instalara un sistema de recirculacion de agua mediante bombas y tub eria de PEAD de @355

mm exterior.

Ademas del alumbrado interior y exterior de la urbanizacidén se incorpora un sistema de control

de accesos con sensores.
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1.3 Generacion de residuos de la obra

Al tratarse de una tuberia que discurre mayoritariamente porcaminos publicos, sepueden prever

en principio las siguientes tipologias de residuos:

> Residuos procedentes de la demolicién de pavimento asfaltico previa ala excavacién de

las zanjas en las que se colocaran las conducciones. Los materiales residuales que se
obtendran son mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla y aridos. El destino
de estos residuos serd la planta de tratamiento de residuos procedentes de demolicion.

Residuos procedentes de la excavacién en zanjas. En principio se prevé la reutilizacion
del material procedente de la excavacién, siempre y cuando cumpla con las
especificaciones recogidas enel presente proyecto paratal uso. Porlo tanto, los residuos
procedentes de las excavaciones estaran formados bien por material valido para ser
reutilizado o bien por excedente. Dicho excedente o material no reutilizable se destinara
a la regeneraciéon de canteras adscritas al Plan Director Sectorial de Canteras.

Residuos procedentes de la demolicién de aceras y bordillos sobre base de hormigon.
Materiales residuales: aridos y conglomerantes. El destino de estos residuos sera la
planta de tratamiento de residuos procedentes de demolicién.

Residuos procedentes del desmantelamiento de instalaciones existentes (tubos,
valvulas, tapas de registro, ...). Su destino debera ser un gestor autorizado de residuos.

Segun el Plan de Gestion de Residuos de este proyecto, los residuos generados en este proyecto

se estiman en:

TOTALES

Clasificacién segun el Catdlogo Europeo de Residuos
Peso (kg) Volumen (m®)

Residuos de obra 44,846.97 18.10
170101 (hormigon) 13,044.77 7.23
170102 (ladrillos) 0.00 1.00
170107 (mezclas o fracciones separadas de hormigén, ladrillos, tejas y
materiales ceramicos que NO contienen sustancias peligrosas) 314.43 0.30
170203 (plastico) 72.73 0.30
170302 (mezclas bituminosas que no contienen alguitran ni hulla) 1,145.60 1.15
170401 (cobre, bronce, latén) 2.96 0.00
170405 (hierro y acero) 12,716.48 1.63
170411 (Cables que no contienen hidrocarburos, alquitran de hulla u
otras sustancias peligrosas) 0.00 0.00
170504 (tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas) 17,550.00 6.50
Residuos de embalaje 3,415.78 12.69
150101 (envases de papel y cartén) 300.66 0.28
150102 (envases de plastico) 30.75 0.04
150103 (envases de madera) 2,457.83 10.99
150104 (envases metalicos) 607.17 1.01
150110* (envases que contienen restos de sustancias peligrosas o
estan contaminados por ellas) 19.37 0.36

Asi mismo este plan prevé las siguientes medidas a adoptar en la obra:

e La actividad de limpieza y desbroce genera materia vegetal que se
mezcla con la tierra vegetal, para la cobertura final de los rellenos.

utilizara, tras su
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e Las actividades de hormigonado pueden generar sobrantes de hormigén que bajo ningun
concepto seran vertidos en el terreno. Asimismo, la limpieza de las cisternas de los
camiones hormigonera y otros medios utilizados para el hormigonado se realizara en
una balsa artificial habilitada especialmente para ello. La balsa prevista,
impermeabilizara mediante una lamina plastica de PVC y se delimitara perimetralmente
mediante malla plastica. Se retirara a la finalizacién de los trabajos, restaurando la zona
a su situacion inicial.

e El material procedente dela excavacionse recogera al borde de la zanja, y se reutilizaran
en el relleno posterior, todo lo que sea posible, y los excesos se retirardn de obra
diariamente.

e El material procedente del fresado de pavimentos se empleara en los rellenos de
excavaciones o en el reciclado de firmes segun.

e Losrestos vegetales procedentes de la poday tala de arboles se podran triturar en obra
y se mezclaran con la tierra vegetal procedente del desbroce para la cobertura final del
terreno.

e Losrestos de chatarra y materiales metalicos se almacenaran independientemente.

e LlLas zonas de obra destinadas al almacenamiento de residuos quedaran
convenientemente sefializadas y para cada fraccidon se dispondra un cartel sefalizador
gue indique el tipo deresiduo que recoge. Asilos residuos, una vez clasificados enviaran
a gestores autorizados o donde se prevea su disposicion final, evitando transportes
innecesarios para que los residuos sean demasiado heterogéneos o porgque contengan
materiales no admitidos por el gestor correspondiente.

e Todoslos envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando
en todo momento el nombre del residuo, cédigo LER, nombre y direccién del poseedor
y el pictograma de peligro en su caso.

e La zona de almacenamiento para los residuos peligrosos estara suficientemente
separada delas de losresiduos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminacién
de estos Ultimos. Se habilitara una zona con solera impermeable y cubierta. Los residuos
peligrosos se depositardn sobre contenedores especiales apropiados a su volumen,
ademas de cumplir con la normativa vigente (estanqueidad, proteccion contrael soly la
lluvia, etiquetados, etc.).

e Materiales pétreos de nivel I. Se almacenaran en la obra. No se necesitan contenedores
especiales. Como se ha indicado previamente, se recogera junto a las zanjas abiertas y
se reutilizara en el relleno posterior, siendo retirados diariamente los excesos no
utilizables en obra.

e Los residuos no peligrosos se almacenardn en contenedores adecuados, tanto en
ndmero como en volumen, evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por
encima de sus capacidades limite.

e El personal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una
formaciéon suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. El personal
dispondra de la formacion necesaria para ser capaz de llenar partes de transferencia de
residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos), verificar
la calificacion de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de
manera que se mezclen con otros que deberian ser depositados en vertederos
especiales.
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e Semanalmente se realizard un repaso de la obra, en materia de gestién de residuos,
verificando las instalaciones y contenedores dispuestos, la correcta clasificacién de los
mismos y la limpieza general de la obra.

El Unico residuo peligroso que esta previsto que se genere en la obra es:

Codigo Descrincién del residuo Cantidad Volumen aparente
LER P (k) (m3)
150110 | Desencofrantes y contenedores pinturas 19,37 0,36

Los mismos se retiraran de manera selectiva, a fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros

residuos no peligrosos y se garantizara el envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Asi mismo, también se ha previsto la demolicion del aglomerado existente para la ejecuciéon de
la instalacion de la conduccién (espesor aproximado 5 cm). Este aglomerado se separara,
seleccionara y triturara mediante una planta de machaqueo mévil, con un tamafio adecuado. La

medicién de esta unidad producira (aproximadamente) 977,54 m? para utilizar en relleno

También se prevé la reutilizacién del material procedente de las excavaciones, para los distintos
rellenos de la obra (deberan realizarse los ensayos pertinentes que validen el material), con lo
gue se reduce el material procedente de préstamos o canteras y también permite reducir la

generacion de residuos procedentes de las excavaciones.

Segln el Plan de Gestion de Residuos, el coste estimado de esta gestién de residuos es de

58.411,83 € + IVA, sinincluir el posible coste de gestion de residuos peligrosos.
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2 EXAMEN DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

2.1 Alternativas de ubicacién del depdsito.

A partir del analisis de volumen de depésito, y cota del mismo que se incluye en el proyecto
bésico, se estudi6 topograficamente la zona y se recorrié el lugar con el fin de identificar las
mejores ubicaciones que cumpliendo con los requisitos hidraulicos tuvieran otras ventajas

considerando los accesos, integracion ambiental o la facilidad de suministro eléctrico.

Se eligieron tres posibles opciones finales que se grafian a continuacién:

S~

o -
P L - —————

En base a esto se plantean 3 alternativas a la ubicacién del depésito, todas ellas con unas

caracteristicas ambientales similares, ademas de la alternativa 0.

La alternativa 0 se descarta ya que esta no permitird solucionar la situacién existente de falta de
calidad y cantidad de agua en los municipios de Manacor y del levante insular, debido al estado

de los acuiferos y a la creciente demanda.
De las tres ubicaciones, finalmente se elige la opcidn A como propuesta final.

En esta opcién A, de caracteristicas ambientales similares a las otras opciones, la cota de la
parcela permite que la solera del depdsito quede unos 3 metros por debajo de la cota del terreno

conlo que se facilitala integracion ambiental y paisajistica del mismo.
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En esta solucion A (parcela en el Cami de son Coletes) se ha previsto espacio para una futura

ampliacidon que dispongadel doble de la capacidad actual.
La parcela en la que se ubica el depdésito es parte de la parcela catastral 07033A03400303.

La superficie expropiada serdn 10.070,16 m2 y serviran para ejecutar el acceso, el depésitoy la

caseta de instalaciones ademdas de un espacio para posible ampliacion del depdsito.

2.2 Alternativas del trazado de la conduccion.

Al igual que en el deposito, la alternativa 0 se descarta ya que esta no permitira solucionar la
situacion existente de falta de calidad y cantidad de agua en los municipios de Manacor y del

levante insular, debido al estado de los acuiferos y a la creciente demanda.

Para la confeccion del trazado se ha procurado utilizar viales publicos, si bien se ha procedido a

ocupar terrenos privados en zonas donde no se disponiade dominio publico (junto carreteras).

En las zonas de cruce de torrentes se ha trazado la conducciéon por debajo del lecho del torrente

protegiéndola con hormigon.

Asi mismo se ha evitado los posibles efectos a elementos de patrimonio cultural y/o yacimientos
arqueoldgicos, en base a estos condicionantes y partiendo de la opcién A de ubicacién del
depésito, se ha disefiado el trazado del proyecto basico con la distancia menor y sin afeccién a
ningun elemento de valor ambiental, paisajistico o cultural, como Unica alternativa, de menor

longitud y afeccién ambiental.

llustracion 3 Trazado de las conducciones
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3 INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCION DE LAS INTERACCIONES
ECOLOGICAS CLAVE.

3.1 Encuadre geografico y area de estudio

Como ya hemos indicado, el proyecto trata de la instalacién de una nueva conducciéon de agua
potable desde Petra a Manacor. La tuberia proyectada discurre mayormente por caminos
existentes, y en menor medida por parcelas risticas privadas. concretamente se encuentra entre
las coordenadas U.T.M. (Proyeccion ETRS89 31N):

X=505.780 — Y=4.387.420 y X=519.995 — Y= 4.375.364

0 e CONDUCOON 0RO CARRSTRRA
w— COMDLCOION FARCELA PRIVADA

Fig. 1 Localizacién del ambito.
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3.2 Usosy aprovechamientos

Para realizar el inventario de los usos actuales del suelo, se han utilizado las siguientes fuentes

de informacion:

e Andlisis de la cartografia de usos de suelo (SIOSE 2014).

e Ortofotos del PNOA del afio 2019

Segun el SIOSE y como se puede observar en las siguientes fotografias, el terreno por donde

ird lanueva conducciéntranscurre en sumayor parte porcaminos existentes, cruzando una zona

agricola mayoritariamente de cultivos herbaceos de secano. También hay varias canteras en el

entorno.

J‘

«f' .‘.f."% i'@’ '

llustracion 4 Usos del suelo en el ambito de estudio.
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La parcela donde se ubicara el depdsito se trata de una antigua parcela agricola en desuso.

Foto 1 Parceladepdsito
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3.3 Marco geolégico

Segln el Mapa Geoldgico de las llles Balears escala 1:25.000 del afio 2004 y como se puede

ver en la siguiente ilustracién, el ambito de estudio tiene el siguiente marco geolégico:

e Jurasico medio-superior (Dogger-Malm), de Margas con intercalaciones de calizas
detriticas y ooliticas. (En el arranque de la conduccién en Petra)

e Oligoceno - Mioceno inferior, de Conglomerados y brechas con matriz carbonatada.

e Mioceno medio (Serravaliense), de Limosy Margas grises.

e Mioceno inferior (Burdigaliense), de Margas, areniscas y conglomerados.

e Cretécico inferior-medio, de Margas pelégicas blancas y calizas.

e Cuaternario, de Limos, arcillas y gravas Eolianitas en la costa.

e Tridsico superior - Jurasico inferior, de Dolomias trituradas concalizas a techo. (Manacor

Zona del depdsito)

ues. Moct Inferior: Margaes grees
Zeisiun

Floce Superor: Calcdrdas | margues de fdckes |
S ameclis; At culitiques
O mstrintudagoes; oo s cmmghoinee sy
vermelis

rises, Hme, calchries |

grezoz

¢ Mloce tnferior-mi v oeneeats |
2. Cadsittes prises
for: Margues | greses (RJes

L bretxes @ 4 base
dumerals, Yrusie, Caltomwe |

= Eoch: Calclries bedlistiquas, marg.sa
Alter s wowislie
: Calrarws amh

Crmtac Siipwr
glasotninzanes

Cretod MRjs: Dolomize

= Crmimc Do fucicn - il Mo,
margocalcariag | caloares celdninnes hasqoss
luraselc Siperlor: Myrgpes

— Jurazzic Mt ortoe: Napacakiaries
eRquas,

¢ Cacaries i dolamies

- 4 ooz - Jurdszic inferior: Oclomics
L L Iharguss | Camioke
Irimsin Szanicn (lies Kaeopien |z A giles,

L aulsns, sresas, marmins, carcizies | roques
basiues ignks

llustracion 5 Geologia presente en el ambito de la conduccion.

3.4 Fisiografiay relieve

La zona de estudio tiene una fisiografia ondulada.
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3.5 Edafologia

En la formacion de los suelos, la litologia, la topografia, el clima y los organismos (vegetaciony
fauna) son agentes que interactlan en el tiempo, determinando las caracteristicas y la estructura

de los horizontes edéficos, su espesor, propiedades, desarrollo, etc.

Hay dos clases de suelos en la zona de estudio que pertenecen a las siguientes unidades

taxonémicas de clasificacién de suelos U.S.D.A (Soil Taxonomy):

ORDEN SUBORDEN GRAN GRUPO
Entisol Orthent Xerorthent
Inceptisol Ochrept Xerochrept

Los Entisoles son suelos desarrollados sobre material parental no consolidado que en general
no presentan horizontes genéticos (excepto un horizonte A), ni de diagnéstico. Los Orthents son
Entisoles que se han formado sobre superficies erosionadas recientemente y que no han
evolucionados mas debido a que su posicion fisiografica conlleva una gran inestabilidad del

material parental. se encuentran en cualquier clima y bajo cualquier vegetacion.

Los Inceptisoles son suelos que empiezan a desarrollarse y su principal caracteristica de
formacidn es la presencia de horizontes de diagndstico poco evolucionado. Los Ochrepts son los
Inceptisoles de color claro pardusco, mas o menos libremente drenados de latitudes medias e

incluso altas. Se han formado sobre pendientes débiles.

3.6 Clima

El clima de Mallorca es tipicamente mediterrdneo, con unas temperaturas medias templadas y

un régimen de precipitaciones estacional, coincidiendo la estacion seca con la célida en verano.

Este estudio se ha realizado en base a la informacién suministrada por el Ministerio de Medio
Ambiente, en el que encontramos los datos climaticos referidos a una serie de observatorios
distribuidos por toda geografia nacional. La estacién meteorolégica seleccionada para la
caracterizacion general del ambito de estudio es la de MANACOR “PERLAS”, por su
emplazamiento y datos que recoge. Aunque hay otra estacién mas cercana al proyecto, ésta no
tiene datos de temperatura, porlo tanto se ha descartado.

ANOS
OBSERVATORIO TIPO ALTITUD (m) LATITUD LONGITUD )
UTILES
Manacor .
“Perlas” Termopluviométrico 85 39° 34’'E 03° 13'E 27-31

UTE MS - GSIX ESTUDIO DEIMPACTO AMBIENTAL - 18



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO BASICO DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE PETRA A MANACOR

3.6.1 Temperaturas

OBSERVATORIO [ ANO E F M A M J JL A S o N D

Manacor
174 ( 101 | 108 | 12,8 | 143 | 183 | 22,3 | 258 | 26,6 | 23,1 | 18,9 14 11,3

“Perlas”

Tabla 1 Temperaturas medias en el observatorio sefialado.

La temperatura anual media ronda los 17°. Los meses mas frios son los de diciembre, enero y
febrero, contemperaturas medias alrededor de 10-11°, ylos meses mas calidos sonjulio y agosto

en los que la temperatura mensual media ronda los 26°.

En los meses de invierno la temperatura maxima media ronda los 10,7 °. Las minimas durante el

invierno pueden alcanzar los 5,4°.

Los meses de verano tienen temperaturas medias maximas alrededor de 32,8 ©, llegando las
temperaturas extremas a superar los 37 ©°, las temperaturas minimas en verano rara vez

descienden por debajo de los 13°, siendo la media de las minimas de alrededor de 15 °C.

3.6.2 Precipitaciones

OBSERVATORIO [ ANO E F M A M J JL A S (0] N D

Manacor
“Perlas” 508,3| 42,7339 398| 473| 366| 169 | 59| 31,9 52| 60,1 | 76,4 | 64,9
erlas

Tabla 2 Precipitaciones medias en el observatorio sefialado.

En la distribucion de la precipitacion dentro de un afio se observa la existencia de maximos en

otofio; los meses més secos corresponden a junio y julio.

La precipitacion en 24 h. puede alcanzar hasta 52,60mm. Estas precipitaciones se corresponden
conlos denominados fendmenos de gota fria, en los cuales se combinan bajas temperaturas en
altura y la entrada de vientos del este célidos y himedos, que al encontrar barreras orograficas

ascienden, se enfrian y provocan las lluvias intensas.

3.6.3 Diagrama de Gaussen

A continuacidn se muestra el diagrama de Gaussen para el municipio de Manacor. Se ha
elaborado con los datos de temperaturas y precipitaciones medias mensuales, del observatorio

ya mencionado en los puntos anteriores.
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Manacor
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En este diagrama podemos ver que nos encontramos en un clima monoxérico, con un periodo

seco que abarca desde mayo hasta agosto.

3.6.4 Clasificacion climatica

La caracterizacion climatica de un territorio puede realizarse segun distintos criterios, que

conduciran a varias clasificaciones climaticas con rangos de aplicacion restringidos.

Segun el indice de aridez de Martonne, la zona se enmarcaria dentro de un clima de Regiones

del olivo y de los cereales.

Segun Dantin-Revenga la clasificacién del indice termopluviométrico nos encontramos en una

zona semiarida.
Segun el indice de Emberger se puede deducir que nos encontramos en un clima semiérido.

Segun Papadakis (1966) los inviernos son tipo Citrus (Ci), veranos Gossypium (g), régimen de

humedad Mediterraneo (Me) y régimen térmico Mediterraneo subtropical semicalido (Su).

3.7 Hidrologia
3.7.1 Hidrologia superficial

La red de drenaje es un elemento fundamental en el modelado del paisaje. Poreso los cambios
hidrolégicos que pueden derivarse de las actuaciones, pueden influir de manera considerable en

la hidrologiay en consecuencia en el paisaje.

En la zona de estudio hay un barranco canalizado, el Rieré de Na Borges, que es cruzado porla

conduccidn prevista en este proyecto.

El punto de cruce dela conduccidn con este torrente se localiza a la altura del cruce de este con
la autovia MA-15, en un tramo donde el cauce se encuentra canalizado y sin vegetacion de

interés.
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PROYECTO:
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llustracion 7 Detalle del punto de cruce de la conducciéon con el “Rieré de NaBorges”
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llustracion 8 Punto de cruce de la conduccién con el “Rier6 de NaBorges”

3.7.2 Hidrologia subterranea

Los principales acuiferos de Mallorca se corresponden con terrenos terciarios y cuaternarios que

conforman las llanuras de las islas.

En el ambito de estudio se localizan varias masas de agua de acuiferos poco profundos: PETRA
(1815M4), JUSTANI (1818M4), SON MACIA (1818M5), SA TORRE (1818M3) y SON TALENT
(1818M1).
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llustracion 9 Masas de agua subterranea
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Segun la cartografia de vulnerabilidad a la contaminacion de los acuiferos de las Islas Baleares
calculada mediante el método DRASTIC, todo el trazado de la conduccién presenta una

vulnerabilidad de nivel moderada o baja, mientras la parcela donde se localiza el depdésito

presenta una vulnerabilidad alta.
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llustracion 10 Vulnerabilidad acuiferos

Por las caracteristicas de este proyecto, estos acuiferos no se veran afectados.

3.8 Vegetaciony flora
3.8.1 Vegetacion potencial

Para la descripcién de la vegetacion potencial de la zona se utilizard la clasificacion de Rivas —
Martinez, expuesta en la memoria del Mapa de Series de Vegetacién de Espafia, publicado por
el Instituto Nacional de Conservacion de la Naturaleza (ICONA, 1987).

Asi pues, la tipologia biogeogréafica del area estudiada serd la siguiente:

Reino Holéartico, Regidn Mediterrdnea, Subregién Mediterrdnea-Occidental. Superprovincia

Mediterraneo-Iberolevantina, Provincia Balear, Sector Mallorquin.

Desde el punto de vista bioclimatico, la zona de estudio se encuentra en el Piso Bioclimatico

Mesomediterraneo de ombroclima seco, estando su vegetacion potencial incluida en la Serie
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meso-termomediterranea balear de Quercus ilex o alsina (Cydamini balearici-Querceto ilicis

sigmetum). Faciacién tipica baséfila.

3.8.2 Vegetacion actual

La vegetacién existente en el entorno es nitrofila y arvense, ligada a estos cultivos y entornos

humanizados. Segun el Bioatles de Baleares, las especies vegetales de la zona son:

Especie Nombre comun Catalogado | Amenazado | Endémica
Gallassa, Api de siquia,
Creixenera, Créixens bords,
Apium nodiflorum Agret, Clenxot No No No endémica
Pastanaga borda, Botxes,
Daucus carota Fonollassa No No No endémica
Daucus carota subsp. maximus | * No No No endémica
Fonoll, Fonollera, Herba de les
Foeniculum vulgare vinyes No No No endémica
Foeniculum vulgare subsp. Fonoll, Fonollera, Herba de les
vulgare vinyes No No No endémica
Carduus pycnocephalus Card No No No endémica
Margalides, Moixos,
Chrysanthemum coronarium Sordonaia, Bolitx, Bolic No No No endémica
Cama-roja, Xicoria, Xicoria de
cafe, Xicoria amarga,
Cichorium intybus Mastegueres No No No endémica
Herba-col, Carxofera borda,
Card soler, Card d'herba, Card
Cynara cardunculus de formatjar No No No endémica
Dittrichia viscosa subsp. viscosa | Olivarda No No No endémica
Card trompeter, Card blanc,
Card de xeremeia, Calcida
Galactites tomentosa blanca No No No endémica
Pallenis spinosa subsp. spinosa Gravit, Pares-i-fills, L'ull de bou | No No No endémica
Morro de porc, Amargot, Pom
de morro, Cuixa barba, Cuixa
Urospermum dalechampii de dona No No No endémica
Beta vulgaris Bleda No No No endémica
Juniperus phoenicea subsp.
turbinata Savina, sivina No No No endémica
Quercus ilexsubsp. ilex Alzina No No No endémica
Erodium malacoides subsp. Rellotges, Agulleta, Forquilles,
malacoides Bec de cigonya No No No endémica
Herba de Sant Joan,
Tresflorina vera, Pericd, Herba
Hypericum perforatum foradada No No No endémica
Albd, Porrassa, Caramuixa
Asphodelus aestivus (planta seca) No No No endémica
Asphodelus fistulosus Porrassi, Cebolli, Cibolla No No No endémica
Malva, Malvera, Vauma,
Lavatera arborea Vaumera, Malva de fogasseta | No No No endémica
Olea europaea var. sylvestris Ullastre, Rabell, Oastre No No No endémica
Himantoglossum robertianum Mosques grosses No No No endémica
Ophrys bombyliflora Mosques petites No No No endémica
Ophrys speculum * No No No endémica
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Ophrys tenthredinifera subsp.
tenthredinifera Mosques vermelles No No No endémica
Orchis italica * No No No endémica
Rosella, Roella, Rovella,
Gallaret, Gaigallaret, Gallet,
Gall, Cacaraquec, Quicaraquic,
Paparota, Babol, Caputxi,
Papaver rhoeas Monges, Mapola, Vermello No No No endémica
Pinus halepensis var. halepensis | Pi blanc, Pi bord No No No endémica
Plantatge de fulla estreta,
Herba de cinc nirvis, Herba de
cinc costures, Cinc-venes,
Plantago lanceolata Plantatge lanceolat No No No endémica
Arundo donax Canya No No No endémica
Avena barbata Cugula, Civada de capella No No No endémica
Piptatherum miliaceum Ripoll No No No endémica
Paradella crespa,
Remeneguera, Romarill,
Roma, Llengua de bou,
Rumex crispus Arengada de porc No No No endémica
Enturio, Galda, Gandalla,
Reseda lutea Bufadors No No No endémica
Esbarcer, Morillera, Morera,
Morera salvatge, Romeguer,
Romiguera, Albarzer, Abatzer,
Rubus ulmifolius Abarta No No No endémica
Populus alba Alber, Poll blanc No No No endémica
Populus nigra Poll, Pollancre No No No endémica
Solanum bonariense * No No No endémica
Celtis australis Lledoner No No No endémica
Ulmus minor Om No No No endémica

Foto 2 Vegetacion del entorno del proyecto (Camino por el que discurre la conduccién)
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Las parcelas privadas porlas que cruzan algunos tramos de la conducciénsonmayoritariamente
de cultivos herbaceos o eriales, porlo que la vegetacion afectada por el proyecto es vegetacion

sin interés.

Foto 4 Camino por el que discurre la conduccion.
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Foto 5 Camino por el que discurre la conduccion.
En algunos tramos que la conduccién discurre por parcela privada, esta podra afectar a algunos

especimenes de arboles adultos, como son algarrobos, 5 almendros, y un pino, en especial en

el tramo de esta condicidn que discurre paralelamente a la carretera MA-3310.

Foto 6 Posible algarrobo en zona verdejunto a la Ma-3310 que podria verse afectado por la obra de
la conduccion.
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Foto 7 Posibles almendros junto ala Ma-3310 que podrian verse afectados por la obra de la
conduccién.

‘_

Foto 8 Dos algarrobos en parcelaprivada préoximos ala carretera Ma-14 que podrian verse
afectados por la obra de la conduccién.

3.9 Fauna

La fauna esta condicionada por la vegetacidn existente, asi como por el grado de humanizacion
del medio, lo cual determina que las especies faunistica presentes sean antropicas de amplia

distribucién espacial y escaso valor ambiental.
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Segun los datos del Bioatles de Baleares, la fauna catalogada o amenazada encontrada en las

cuadriculas del entorno del proyecto es la siguiente:

Nombre comun
Especie (Especie) Catalogado Amenazado Endémico
Coturnix coturnix Guatlera No Si No endémico
Tachybaptus ruficollis Setmeso Si No No endémico
Atelerix algirus Ericod Si No No endémico

Por las caracteristicas de este proyecto, no se espera que afecte a ninguna de estas especies.

3.10 Habitats

En el entorno del proyecto, mas concretamente en el barranco llamado Rier6 na Borges al sur

de la autovia Ma-15, se encuentran los siguiente habitats:

¢ Arundini-Convolvuletum sepium
e  Rubo ulmifolii-Crataegetum brevispinae
e Brachypodietum phoenicoidis
Este proyecto no afecta a estos hébitats, ya que la conduccion cruza por un tramo del cauce

encauzado Yy sin vegetacion de interés-

Fig. 2 Habitats en el entorno del proyecto.
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3.11 Areas deinterés
3.11.1 Espacios naturales y Red Natura 2000

Este proyecto no afecta a ningin Espacio Natural Protegido, ni a ningin espacio incluido en la
Red Natura 2000.

Los espacios mas proximos ala zona de estudio son el LIC “Na Borges”, a mas de 1 km al norte

de la actuacion, y la ZEPA “Pla de Vilafranca” a unos 2 km al sur.

llustracion 11 Espacios de la RN2000 cercanos al ambito de estudio.

3.11.2 Figuras LEN

Son zonas gestionadas, reglamentadas o utilizadas en ordenacidn territorial: Delimitaciones de
las figuras definidas en la "Llei 1/91 d'Espais Naturals (LEN)" de las Islas Baleares y actualizadas

segun las diferentes normativas que se han aprobado hasta 2015 (ANEI, ARIP i AAPI).

Este proyecto no afecta a estas figuras.
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llustracion 12 Figuras LEN cercanas al ambito de estudio.

3.11.3 Suelo forestal

Este proyecto discurre por caminos existentes y parcelas agricolas, porlo que no afecta a suelo

forestal.

3.12 Patrimonio Cultural

La legislacién en materia de proteccidn del patrimonio cultural viene determinada por la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol, de caracter estatal, complementaday
desarrollada porla Ley 12/1998, de 21 de diciembre, de Patrimonio Historico delas Islas Baleares

y por lo que establece el Plan Territorial Insular de Mallorca.

Segun el visor de Patrimonio histérico, este proyecto no afecta a ningun bien de interés cultural
(BIC), ni Bien Catalogado (BC).

En cuanto al municipio de Manacor, de acuerdo al catalogo de elementos y espacios protegidos
de sunuevo Plan General entramitacidn, existe un yacimiento arqueolégico (JA-263 denominado
“Cas Caminer’) proximo al trazado de la condicion de agua, con una zona de proteccion

ambiental propuestade 70m alrededor.

En el disefio del trazado de esta conduccidn se ha evitado afectar a esta zona de proteccién, tal

y como se puede observar en la siguiente ilustracion.
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llustracion 13 Catalogo de elementosy espacios protegidos del nuevo Plan General de Manacor en
tramitacion.

3.13 Paisaje

Tal y como se describe en anexo de incidencia al paisaje de este estudio de impacto ambiental,
el proyecto no se encuentra en ningln espacio protegido y no se prevé que provoque unimpacto
paisajistico significativo sobre la situacion actual, ya que la tuberia ir4 soterrada, y el depdsito es

poco visible.

3.14 Planeamiento vigente

La conduccion entre Petra y el dep6sito nuevo de Manacor, comienza en el término municipal de
Petra, en el nuevo depésito del Abaqua en Petra. Todo el trazado transcurre por caminos de
titularidad publica, excepto algunos pequefios tramos que se impone servidumbre en fincas

privadas.

Todo el trazado se ubica fuera de zonas protegidas por el Plan Territorial de Mallorca o por la
Red Natura 2000.

La conduccion entre el depdésito nuevo de Manacor y el actual depésito elevado de Manacor se
establece, primeramente, por caminos de titularidad publica y posteriormente por la zona de
servidumbre de la carretera, justo en una zona lateral de la misma. Finalmente entra en la zona

urbana de Manacor y llega al depdsito municipal bajo vial publico. Al igual que en el tramo
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anteriormente descrito, no se afectan zonas protegidas asi catalogadas tanto por la Red Natura

2000 como por el Plan Territorial de Mallorca.
El nuevo depdsito de Manacor se ha situado en una zona rustica.

Segun el Plan General vigente de Manacor, aprobado el 27 de junio de 2016, tanto las parcelas
por donde pasara la conduccién de agua como la parcela donde se ubicara el nuevo depdsito,
estan en Suelo Rustico de Régimen General Zonas agricolas (SRG C AR). Este municipio tiene

un Plan General en tramitacion desde 2019.

Segln las Normas Subsidiarias vigentes de Petra, aprobadas el 9 de marzo de 1995 por la
Comisién Insular de Urbanismo de Mallorca, el suelo por donde pasara la conducciéon es Suelo

RUstico Areas agricola -ganaderas (SRG AR AR).
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llustracion 14 Planeamiento vigente

3.15 Riesgos o azares ambientales
3.15.1 Riesgo de inundacion

La zona de estudio segln la cartografia de Areas de Riesgo Potencial Significativo por

Inundacién (ARPSI) no tiene ningln riesgo de inundacion.

3.15.2 Riesgo de inestabilidad de laderas

Segun la cartografia del PTlI de Mallorca, la zona de estudio no presenta este riesgo.
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3.15.3 Riesgo de contaminaciéon de acuiferos

Tal y como se ha descrito en el punto 3.7.2 de esta memoria, segun la cartografia de
vulnerabilidad a la contaminacién de los acuiferos de las Islas Baleares, todo el trazado de la
conduccién presenta una vulnerabilidad de nivel moderada o baja, mientras la parcela donde se

localiza el depésito presenta una vulnerabilidad alta.

3.15.4 Riesgo de incendio forestal

Segun datos de la IDEIB, el area del proyecto tiene un riesgo de incendio forestal bajo, excepto

una pequefia zona forestal que tiene riesgo moderado.
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llustracion 15 Riesgo de incendio forestal en el ambito de estudio. (Fuente: idelB)

3.16 Estudio socioeconémico

En la redaccién de este apartado, se ha utilizado la informacién recogida en la web del Instituto
de Estadisticade las Islas Baleares (IBESTAT).

Al ser un proyecto que afecta a dos municipios, este apartado se referird a Petra y a Manacor.
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3.16.1 Poblacion

El municipio de Petra contaba en 2020 con una poblacién de 2.942 hab., y ha registrado un

minimo aumento en el nimero de habitantes en los Ultimos 10 afios, pasando de unos 2.928 en

2010 hasta los 2.942 habitantes en 2020.

Por otro lado, el municipio de Manacor contaba en 2020 con una poblacidon de 44.527 hab.

notdndoseun aumento en el nimero de habitantes en los dltimos 10 afios (40.859 hab. en 2010).

Estructura de la poblaciéon (Padrén 2020):

e En la distribucion de la poblacién por edad y sexo, se puede observar que el grupo de

los hombres de 40 a 44 afios es el mas representativo en los dos municipios.

e Lapoblacibnjovenestaen el 15,1% en Manacor y un 10,7% en Petra (entre 15-25 afios).

e Elindice de envejecimiento es del 67,3% en Manacor, y del 105,1% en Petra.

3.16.2 Economia

Tabla 3 Cuentas cotizacion inscritas al régimen general (Fuente Tesoreria de la Seguridad Social,

Tabla 4 Mercado de trabajo en los dos municipios (Fuente Tesoreria de la Seguridad Social, SOIB,

.y -~ PETRA HULANACOI
Actividad econémica (2018)
(2020)
% agricola-ganadero-pesquero 1,1 0,6
% industria 21,9 11,2
% construccion 20,3 17,1
%comercio al por menor 19,6 24,0
%hosteleria y restauracion 16,0 15,4
% resto servicios 21,2 31,7

IBESTAT)

MANACOR
. PETRA
Mercado de trabajo (2018)
(2020)

% agricola-ganadero-pesquero 0,6% 0,6%
% industria 27,5% 11,2%
% construccion 16,0% 17,1%
% comercio al por menor 26,9% 24,0%
% hosteleria y restauracion 14,3% 15,4%
% resto servicios 14,7% 31, 7%

IBESTAT)
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4 IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS

De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 diciembre, de Evaluacion Ambiental, se establece como
necesario el determinar medidas preventivas y correctoras, en funcién de los impactos, riesgos
y limitaciones que se deducen tanto del andlisis territorial previo que se ha realizado, como de

las clasificaciones establecidas, y las incidencias que de todo ello se han derivado.

En este apartado, que se desarrolla a continuacion, se pretende realizar un andlisis previo y

valoracion de los potenciales impactos (efectos), que este proyecto pueda producir.

4.1 Metodologia

El andlisis de los potenciales impactos medioambientales se realiza para las siguientes fases 'y

condiciones:

1. Fase de construccion o ejecuciéon: Se identifican y evallan, la incidencia sobre los
factores ambientales de las acciones relacionadas con las obras de las nuevas

instalaciones necesarias.

2. Fase de funcionamiento: se identificany evalGan los impactos ambientales derivados

del proceso productivo, en las siguientes condiciones:
e Condiciones normales de funcionamiento.
e Condiciones anormales y de emergencia
En la metodologia empleada para el presente estudio se siguen los siguientes pasos:

e Identificacionde losimpactos ambientales: Se realiza utilizando una matriz del tipo causa

efecto. Que consiste en un cuadro de doble entrada, donde las acciones/actividades de
impacto aparecen en columnas; mientras los factores receptores de los impactos
aparecen en filas. Las interacciones detectadas, es decir, los cruces entre accionesy
factores, son sefialadas en la matriz de identificacién. Su principal utilidad es identificar
todas las posibles consecuencias ligadas a la accidon propuesta, asegurando en una
primera etapa de la evaluacién de impacto ambiental que ninguna alteracion relevante

sea omitida.

e Descripcidn de los impactos ambientales: Se describe las posibles alteraciones que
pueden producirlas acciones consideradas en los distintos factores ambientales.

e Valoracidn de los impactos ambientales: La valorizacion de impactos presenta como

principal objetivo la jerarquizacién de los mismos, con finalidad de adoptar las medidas
preventivas y correctoras mas adecuadas para mitigar o minimizar los impactos

ambientales generados.

Estavaloracidn se realiza de manera cualitativa, y los criterios empleados son los siguientes:

- Caracter, considerando si el impacto es positivo o negativo.

- Grado de perturbacion.
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- Laimportancia, desde el punto de vista de los recursos naturales y la calidad ambiental.

- Riesgo de ocurrencia, entendido como la probabilidad que los impactos estén
presentes.

- Extensidn.

- Duracién alo largo del tiempo, considerando como permanente (duradera durante toda
la vidadel proyecto), media (durante la operacion del proyecto)y corta (durante la etapa
de construccion del proyecto).

- Reversibilidad para volver a las condiciones iniciales.

Finalmente, los impactos se catalogan en positivos y negativos. Los impactos clasificados
como positivos a su vez se diferencian en altos, medios y bajos, mientras que los impactos
negativos se dividen en criticos, severos, moderados y compatibles, de acuerdo con la
definiciénestablecidaen el punto 8 de Anexo Vlde laLey 21/2013, de9 diciembre, de Evaluacién

Ambiental.

En este andlisis, se realizar4 una valoracidn cualitativa, de los potenciales impactos, en base a

las siguientes definiciones:

Valoracion S
Definicion
Impacto
Impactos positivos, significativos 0 no, impactos negativos minimos o no
existencia de impactos.
COMPATIBLE

No se precisan medidas correctoras, sin perjuicio de que se tomen medidas

preventivas que eviten el impacto en el caso en gque sea adverso.

Impacto admisible. En el caso de ser recuperable, la recuperacién de las
MODERADO condiciones originales requiere cierto tiempo y es aconsejable la aplicacion de

medidas correctoras y preventivas.

Impacto que puede ser admisible, aunque su magnitud exige la introduccién

de practicas correctoras y preventivas para la recuperacién de las condiciones

SEVERO iniciales del medio. Pese la propuesta y aplicacion de estas practicas, la
recuperacién requiere de un periodo de tiempo dilatado.
Impacto de dificil admision. La magnitud del impacto es superior al umbral
] aceptable. Se produce una pérdida permanente en la calidad de las
CRITICO

condiciones ambientales, sin posible recuperacion de dichas condiciones. Es

poco factible laintroduccion de practicas correctoras.
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4.2 Acciones y efectos sobre el medio fisico, biolégico y perceptual

Los factores ambientales susceptibles de recibir el impacto ambiental debido a las diferentes
acciones/actividades a desarrollar en el proyecto utilizados en la matriz de identificacion de
impactos seran los siguientes, para todas las fases contempladas:

1. Suelo

Atmésfera.

Hidrologia superficial.
Hidrologia subterranea.
Fauna

Vegetacion

Ruido

Poblacion

© © N o g M w0 N

Sectores productivos.

Por otro lado, las acciones/actividades susceptibles de generarimpacto se describiran para cada
fase de las contempladas (fase de construcciény fase de funcionamiento).

4.2.1 Fase de construccion

La fase de construccion comprende todas las acciones derivadas de la apertura de zanjas,
instalaciéon de la conduccién, adecuacién de caminos afectadosy construcciondel depésito y sus

instalaciones.
Para su andlisis, se han analizado los siguientes factores ambientales:

SUELO Y VEGETACION

Estos dos factores se analizan de forma conjunta porque se ven afectados por las mismas

acciones en la fase de construccion:

- Desbrocey despeje:

El desbroce y despeje de la zona donde se ubicarA el depésito, y de los tramos de
conduccién en parcelas privadas, tras el replanteo de la obra, consiste en la primera
operacion a llevar a cabo. Entodas las zonas afectadas se procedera a la eliminacion de la
cubierta vegetal. En este proyecto, los usos del suelo y la vegetacién presente son campos
de cultivo, principalmente cultivos herbaceos, campos de frutales de secano, o caminos

existentes, no se afecta a vegetacion forestal.

- Movimiento de tierras:

El movimiento de tierras es una de las acciones que mas afecciones van a producir en el

entorno. Este movimiento de tierras consistira en:

e Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal en la zona donde se
ubicara el depdsito de agua.

e Zanjas para tuberia de agua soterrada.
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Para este movimiento de tierras sera necesario el empleo de medios mecéanicos. Ademas de
la retirada fisica de la vegetacion, las emisiones de polvo provocadas por estas acciones

pueden provocar la deposicién de particulas sobre la vegetacion circundante.
ATMOSFERA

- Emision de particulas de polvo ala atmdsfera:

Esta accidn refleja el levantamiento de polvo producido en la fase de ejecucion de la obra
procedente del movimiento de tierras y al trasiego de vehiculos y maquinaria pesada. Este

efecto repercutira en los siguientes aspectos ambientales:

El polvo generado afectara ala calidad del aire incrementando la concentracion de particulas
en suspension, incidiendo deformaindirecta sobrela vegetaciény cultivos, porsudeposicién

sobre ésta.

- Emisién de gases:

La maquinaria pesaday los vehiculos que se desplacen por el area delimitada porlas obras
generaran emisiones de gases a la atmdsfera ocasionando concentraciones puntuales de

éstos por encima de los niveles habituales en la zona.
RUIDO

- Contaminacién acustica:

Los mismos focos de produccion de polvo lo seran de ruidos. No se prevé que afecte a
urbanas o residenciales, ya que no hay ninguna préximas al ambito del proyecto. Elaumento

del ruido si afectara a la fauna.

HIDROLOGIA SUPERFICIAL

- Alteracién de cauces naturales:

El proyecto solo afecta al cauce denominado “Rier6 de Na Borges”, que es cruzado por la

conduccidn prevista en este proyecto.

El punto de cruce de la conduccién con este torrente se localiza en un tramo donde el cauce

se encuentra canalizado y sin vegetacion de interés.
FAUNA

Durante lafase de construccion la fauna sufrira molestias derivadas de las distintas acciones
debidas principalmente al ruido, retirada de la vegetacion y presencia continuada de personal

en la obra.
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PATRIMONIO CULTURAL

Las posibles afecciones que puedan producirse sobre este factor se prevén nulas. Existen

elementos de patrimonio préximos ala conduccién, pero fuera de su ambito de afeccion.
POBLACION

Para la fase de construccién del proyecto se requiere mano de obra y maquinaria, lo que

generard empleo.

ACCIONES | Desbroces y Reposicion
Construccion o,
y del de Ia Construccion de los
FACTORES moz|m|entos conduccion. del deposito ?can:ndos
AMBIENTALES lerras afectados

Suelo X X X
Atmosfera X X X

Ruido X X X X
Hidrologia
superficial
Hidrologia
subterranea

Fauna X X X X
Vegetacion X X X
Patrimonio

cultural

Poblacién X X X X

X | Impacto negativo | X | Impacto positivo

Tabla 5 Matriz causa-efecto de identificacion de impactos en la fase de construccién.

4.2.2 Fase de funcionamiento

Comprende las acciones propias relacionadas con el funcionamiento o puesta en marcha de esta
infraestructura, y el impacto social-econ6mico. Se ha agrupado en funcionamiento en
condiciones normales y anormales, y se analiza tanto para el depdsito como para la conduccion

del agua potable.

- Encondiciones normales de funcionamiento, tendra efectos:

o Sobre el suelo, No se prevé efectos.

o Sobre el ruido, No se prevén efectos.

o Sobre la hidrologia superficial, las instalaciones no afectan al funcionamiento de los

cauces existentes.

o Sobrela hidrologia subterranea, no se prevén efectos sobre los acuiferos.
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o Sobre la fauna y vegetacion en funcionamiento normal no se prevé efectos sobre la

vegetacion o la fauna.

o Paisaje, concluidas las obras, la presencia del depdsito, Unico elemento visible del

proyecto podria generar un impacto paisajistico que se analizar4d en el anexo de

incidencia sobre el paisaje.

Sobre la poblacién, puede generar una demanda de mano de obra para las labores de

mantenimiento de la instalacién.

poblacién, lo que genera un impacto positivo sobre ella.

Asi mismo esta instalacion es un servicio bésico para la

En condiciones anormales de funcionamiento y de emergencia, las acciones que pueden generar

impacto vendran determinadas fundamentalmente, por el riesgo de rotura de la tuberia o, de

fugas de cloro en el depdsito del agua potable, que podrian afectar a la atmésfera, suelo,

personas y aguas subterraneas.

De

posito

Conduccion

Funcionamiento
en condiciones

Funcionamiento
en condiciones

Funcionamiento
en condiciones

Funcionamiento
en condiciones

Factores ambientales normales anormales normales anormales
Suelo. Contaminacion X
Edafologia del suelo

Erosion X
Atmoésfera Calidad del aire X
Ruido Contaminacion
acustica
Hidrologia Modificaciéon de
superficial la hidrologia
Calidad del agua
Hidrologia Calidad del agua X
subterranea
Fauna
Vegetacion
Espacios de | EENN,
interés protegidos o
natural catalogados
Paisaje X
Patrimonio
cultural
Sectores Economia X
productivos

| | Ximpactonegativo

| Ximpactopositivo | |

Tabla 6 Matriz causa-efecto de identificacion de impactos en la fase de funcionamiento.
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4.3 Impactos potenciales en lafase de construccién y funcionamiento

A continuacidn, se caracterizan y valoran de forma sintética las alteraciones o impactos

producidos por este proyecto, en su fase de construccion y posterior funcionamiento.

IMPACTOS SOBRE EL SUELO

Fase de construccion:

Las principales alteraciones que se van a producir durante esta fase sobre el suelo son las
relativas a los movimientos de tierra que se realizardn para la construccion del deposito y

apertura de las zanjas.

Los volumenes de excavacion y relleno no suponen una gran magnitud, por lo que se caracteriza
el impacto generado sobre el suelo, geologia y geomorfologia, porlos movimientos de tierra y
cambios de relieve como negativo, directo, permanente, reversible y recuperable, y se valora
como COMPATIBLE.

La magnitud de este impacto sobre el medio edéafico esta en funcién de la calidad del suelo
afectado, de la superficie afectada/ocupadaen la preparacion de la parcela. El suelo donde se
localiza el nuevo depdsito son suelos inceptisoles, los cuales son suelos jovenes con escaso

desarrollo.

En consecuencia, el impacto porla pérdida de capacidad agroldgica del suelo, considerando la
pequefia superficie y las caracteristicas agroldégicas del mismo, se considera como un efecto
negativo, directo, permanente, a corto plazo, reversible y recuperable, y se valora como
COMPATIBLE.

Fase de funcionamiento:

En esta fase no se prevé ninguna afeccién por lo tanto, el impacto sobre el suelo se considera
como NO SIGNIFICATIVO.

IMPACTOS SOBRE LA ATMOSFERA

La construccion y funcionamiento del proyecto tendra ciertos efectos sobre la calidad del aire de
su entorno, derivado dela emision de gases de combustiéon de maquinaria, aumento de particulas
en suspension en la fase de construccién y el incremento de niveles acusticos en la fase de

funcionamiento.

Fase de construccién:

Como cualquier obra civil, durante la construccidn existe un posible impacto de la alteraciéon de

la calidad del aire derivada de la emisién de particulas de polvo y gases de combustién como

UTE MS - GSIX ESTUDIO DEIMPACTO AMBIENTAL - 42



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO BASICO DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE PETRA A MANACOR

consecuencia del movimiento de tierras necesario durante la excavacion, y del movimiento de

maquinaria utilizado para ésta y otras acciones relativas a la ejecucién del proyecto.

El impacto derivara fundamentalmente de los gases de combustién de la maquinaria y del polvo
gue se pueda levantar desde la zona de obras. Las emisiones producidas generaran un cambio
local en la calidad del aire, cuya magnitud dependera del volumen de dichas emisiones y otros
parametros, como intensidad del viento y la presencia de precipitaciones, que intervendran en

los valores de inmision.

Considerando el tamafio dela obra, la contaminacién generada serda de magnitud reducida, por
lo que se considera un efecto negativo, directo, temporal, a corto plazo, sinérgico, reversible y
recuperable, y se valora como MODERADO-COMPATIBLE considerando la aplicacion de las

oportunas medidas preventivas o protectoras.

Asi mismo, durante esta fase de construccidn, se producira el aumento de los niveles sonoros
debido a la operacion de la maquinaria en acciones de excavacion y movimiento de tierras,
montaje de equipos, etc. En este sentido, las obras supondran cierto incremento de los niveles

de ruido en los alrededores del emplazamiento.

Considerando el caracter temporal de las obras, la no existencia en la proximidad de usos
vulnerables a este ruido, y la aplicacién de medidas preventivas o protectoras, hace que el
impacto por ruido durante la fase de construccion se considere negativo, temporal, a corto plazo,

sinérgico, reversible y recuperable, valorAndose como COMPATIBLE.

Fase de funcionamiento:

En esta fase no se prevén ningun tipo de impacto significativo sobre la atmosfera.

IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGIA

Fase de construccién:

Este proyecto solo afecta levemente a un cauce canalizado, por todo lo expuesto, el impacto

sobre la hidrologia superficial durante la fase de construccion se considera COMPATIBLE.

Asi mismo, durante la fase de construccion, las instalaciones de trabajo temporal contaran con
un area de oficinas equipada con bafios y areas de aseo, y cocina. Las aguas residuales
generadas por estas instalaciones deberan ser recogidas en depdsitos y recogidas por gestores

autorizados para evitar cualquier afeccidon a las aguas ya sea superficiales o subterraneas.

Considerando, la posibilidad de algun vertido durante las obras, este impacto se considera
negativo, directo, temporal, discontinuo, sinérgico, reversible y recuperable y se valora como
COMPATIBLE.
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Fase de funcionamiento:

En cuanto a la hidrologia superficial hay que indicar que, en la fase de funcionamiento, este
proyecto no se afecta al funcionamiento de ningun cauce superficial. Portodo ello se considera

el impacto sobre la hidrologia superficial como NO SIGNIFICATIVO.

IMPACTOS SOBRE LA VEGETACION

Los impactos del proyecto sobre la vegetacion y los usos del suelo se producen
fundamentalmente durante la fase de construccion, periodo en el que tienen lugar los
movimientos de tierras, desplazamiento de maquinaria y acopio de materiales de construcciény

montaje.

Fase de construccion:

La vegetacion existente en las parcelas en las que se ha previsto el emplazamiento del dep6sito
y la nueva conduccion se corresponde mayoritariamente a caminos, zonas de cultivos, y areas
de vegetacién herbacea, sin vegetacion de especial interés. Existen algunos especimenes
arbéreos que se podrian ver afectados por la obra, que se trasplantaran previamente a la

ejecucion de la obra.

Los movimientos de tierra se cefiiran principalmente a la parcela de edificio del depésitoy a la
zanja de la conduccidn. Por lo que el impacto por eliminacion de la vegetacién se valora como
COMPATIBLE.

Por otra parte, las obras podrian afectar a los cultivos del entorno por la deposicidon de polvo
originado en los movimientos de tierra. En este sentido el impacto por degradacién de la
vegetacion del entorno sera COMPATIBLE, sise adoptan las medidas adecuadas para evitar la
dispersién de polvo y particulas. Este impacto se caracteriza como negativo, directo, temporal, a

corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable.

En cuanto al riesgo de incendio, este riesgo es bajo en el ambito del proyecto porlo que el
impacto se considera NO SIGNIFICATIVO.

Fase de funcionamiento:

Durante lafasede explotacidnno se generan impactos sobrela vegetacion, porlo que el impacto

durante el funcionamiento de la linea se considera NO SIGNIFICATIVO.

IMPACTOS SOBRE LA FAUNA

El emplazamiento del depdsito y su conduccion se realizara sobre una zona agricola, es decir un

habitat humanizado y alterado, sin especies de fauna de alto valor.
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Fase de construccion:

Los efectos negativos sobre la fauna se produciran en esta fase, y se debera a acciones como
los movimientos de tierras, explanacion y tareas de obra civil, el montaje de la infraestructura,
los movimientos de la maquinaria y las emisiones de ruido en las distintas fases operativas, asi

como la ocupacién del espacio fisico porlas instalaciones después de su construccion.

En los movimientos de tierra, se considera que la fauna afectada sera de poca importancia, y
escasa, pudiéndose dar el caso puntual de la eliminacién de invertebrados del suelo y
micromamiferos (ratones, etc.) que se encuentren temporalmente en el interior del ambito del
proyecto. Porlo que, considerando la escasa diversidad faunistica del emplazamiento derivada

de la actividad agricola, este posible impacto se considera NO SIGNIFICATIVO.

Durante las obras e instalacion de las infraestructuras, también se podran producir alteraciones
en el comportamiento animal debido a las molestias del movimiento de maquinaria y camiones,
asi como a los ruidos producidos por las obras. Teniendo en cuenta la temporalidad de esta
alteracién, solo durante las fases de obras, el grado de antropizacién del entorno, y la escasa

area de afeccién este posible impacto se considera NO SIGNIFICATIVO.

IMPACTOS DE GENERACION DE RESIDUOS

Al tratarse de una tuberia que discurre mayoritariamente por caminos publicos, el principal

residuo de la obra estimado es el material del aglomerado de estos caminos.
Inicialmente se estima este en 1.879 Tn.

Este material se reciclara, para su posterior uso, para fabricar nuevo aglomerado a utilizar en los

caminos.

Se estima que el material reciclado, y reutilizado serd de 10% de aridos en nuevos firmes, es
decir de 46.800 m? de nuevos firmes * 0,04 * 2,4 *10% = 448 Tn reutilizadas.

Con lo que se estima que el residuo total generado de restos asfalticos ser4 de 1.431 Tn, que

seran gestionadas por un gestor autorizado.

Las tierras sobrantes de las zanjas se reutilizaran para la regeneracion de canteras proximas a

la obra, de acuerdo a la normativa vigente.

El resto de los residuos seran los tipicos de una obra, como: RCDs, tableros, ferralla, plasticos,
papel, etc, que se gestionaran a través de un gestor autorizado, de acuerdo al plan de residuos

de la construccion que acompafiara al proyecto final de la obra.

Portanto, se considera este impacto como MODERADO.
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IMPACTOS SOBRE LA POBLACION

Fase de construccion:

Las obras podran generar molestias a la poblacién, principalmente a los agricultores de las
parcelas préximas, molestias ocasionadas fundamentalmente por los movimientos de tierra, el
aumento del trafico en la zona, la circulacion de maquinaria, el incremento de particulas en
suspensién y los ruidos producidos. Por otro lado, el ambito del proyecto se encuentra alejado
de los nucleos urbanos, se trata de un efecto de caracter temporal e intermitente que cesara en
cuanto terminen los trabajos. Teniendo en cuenta las medidas protectoras previstas, el impacto
sobre la poblacién se considera negativo, indirecto, temporal, a corto plazo, sinérgico, reversible

y recuperable, valorandose como COMPATIBLE.

Asimismo, las obras del proyecto pueden generar efectos en la poblacién activa, por la
generacion de empleo, lo que producird una demanda moderada de mano de obray de caracter
temporal. Porlo que, el sector de poblacién trabajadora puede sufrir un impacto positivo ante la
creacion de nuevos puestos de trabajo que puedan generarse. Su incidencia es POSITIVA,

directa, temporal, simpley a corto plazo y de magnitud BAJA.

Fase de funcionamiento:

Durante la fase de funcionamiento habra cierta necesidad de mano de obra para las labores de
mantenimiento de la propia instalacién. En cualquier caso, dado que estos trabajos seran
puntuales y esporadicos debido ala automatizacion del funcionamiento de estas instalaciones,
la generacion de empleo durante esta fase tendra una incidencia muy baja sobre la poblacion

local. Porello este impacto se caracteriza como NO SIGNIFICATIVO.

IMPACTOS SOBRE LOS ESPACIOS NATURALES Y OTRAS AREAS DE INTERES NATURAL

No existe en las proximidades del proyecto ningln espacio natural protegido, espacios de la Red
Natura 2000, o cualquier otra area de interés natural, portanto, en la fase de construccién como

de funcionamiento, el impacto serd NO SIGNIFICATIVO o NULO sobre esta variable ambiental.

IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL

No se afecta a elementos del patrimonio cultural, portanto el impacto sera NO SIGNIFICATIVO,

tanto en la fase de obras como de funcionamiento.

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE

El presente estudio de impacto ambiental va acompafiado del preceptivo anejo de incidencia
sobre el paisaje, en el que se analiza en detalle el paisaje, y los impactos sobre el paisaje, y se

concluye que estos son MODERADOS.
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4.4 Resumen de los impactos potenciales

En la siguiente tabla se presenta un resumen de la identificacidn, caracterizaciény valoracion de

los impactos generados en fase de construccion y funcionamiento.

Las magnitudes de impacto representadas responden a la escala utilizada de niveles de impacto:

no significativo (NS), compatible (C), moderado (M), severo (S) y critico (CR).

Se han reflejado también los efectos positivos (+) que producira por este proyecto. Cuando se
han considerado dos magnitudes para un mismo impacto, en la tabla se ha reflejado la magnitud

de mayor orden.

CLASIFICACION
IMPACTO

FACTOR AMBIENTAL ACCION / ACTIVIDAD —_————
Conduccién

DIEfoRilie soterrada

Desbroce, movimiento de tierrasy C C
; L, cambiosderelieve
SUELO, GEOLOGIA Y Construccion Pérdida de la capacidad
GEOMORFOLOGIA agrolégica C Nulo
Funcionamiento Contaminacion del suelo NS Nulo
Movimiento de tierras y M-C C
i Construccion movimiento maguinaria pesada )
ATMOSFERA Ruido C C
Funcionamiento Ruido NS NS
Afecciones a cauces naturales Nulo C
. Construccion Riesgo de inundacion Nulo Nulo
HIDROLOGIA - - —
Riesgo de contaminacion C C
Funcionamiento Contaminacion acuifero C Nulo
Eliminacién de la vegetacion C C
Construcciéon Afeccidn a los cultivos colindantes C C
VEGETACION Riesgo de incendio forestal NS NS
Funcionamiento Sobre la vegetacion Nulo Nulo
Riesgo de incendio forestal Nulo Nulo
i Eliminacién directa de lafauna NS NS
Construccion -
FAUNA Molestias a la fauna por las obras NS NS
. . Eliminacion directa de lafauna Nulo Nulo
Funcionamiento -
Molestias a la fauna Nulo Nulo
B Molestias C C
Construccion =
. Generacion de empleo
POBLACION -
_ _ Molestias NS NS
Funcionamiento - - -
Bienestary la calidad de vida NS NS
ESPACIOS Construccion Nulo Nulo
NATURALES Y
OTRAS AREAS DE Funcionamiento Nulo Nulo
INTERES NATURAL
PATRIMONIO Construcciony
CULTURAL Funcionamiento NS NS
Construccion Pérdida de calidad paisajistica
PAISAJE - - — - : - J - C NS
Funcionamiento Pérdida de calidad paisajistica C Nulo

Tabla 7 Tabla resumen impactos.
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Como conclusion, segln se observa en la tabla anterior, podemos decir que los impactos
negativos que causan una mayor afeccién al entorno se concentran en la fase de construccion.
Se trata de impactos considerados como compatibles y moderados, sobre los que habra que

incidir y aplicar las oportunas medidas correctoras.

El resto de los impactos son considerados como compatibles o no significativos, y positivos.
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5 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

La funcidn de este documento no es la de proponer medidas correctoras, sino la de un
documento consultivo del sometimiento o no al procedimiento de evaluacion ambiental del
proyecto descrito, y en el caso de que el proyecto se someta a evaluacion ambiental, el que sirva
de actuacién previa de acuerdo al articulo 34 de la Ley 21/20113, para solicitar al érgano
ambiental que elabore un documento de alcance del estudio de impacto ambiental. En esta
memoria se describenaquellas medidas correctoras que el proyecto tiene previstas como minimo
tener en cuenta, se someta o no a evaluacion ambiental, en base a la calificacién de los
potenciales impactos, para evitar, minimizar o corregir, los impactos MODERADOS o prevenir
los que puedan resultar COMPATIBLES.

Por la peculiaridad de la actuacion, que es una canalizacién de agua soterrada, en su fase de
funcionamiento no crea nuevos impactos sobre el estado actual, por lo que la gran parte de las

medidas estan dirigidas a la ejecucion de la fase de construccion.

5.1 Medidas relativas a la proteccién del suelo y elementos relacionados

Las medidas protectoras que afectan a este factor ambiental estan fundamentalmente
encaminadas a la minimizacién de los impactos que se producirén en las acciones de transporte

y acopio de materiales o preparacion del terreno.
Estas medidas son para la fase de construccion:

e Antes del inicio de las obras, se definirda exactamente la localizacion de depésitos y
lugares de acopio para las instalaciones auxiliares y el parque de maquinarias. Se
limitardn las actuaciones a las areas estrictamente necesarias para ello, quedando
prohibido invadir terrenos fuera de los delimitados segun el proyecto.

e Balizamiento. La delimitacion del area de actuacién del territorio se balizara para evitar
que se afecte una superficie superior a la necesaria. Esto permitird conocer al personal
de obralos limites del area de obra y evitar mayores afecciones potenciales al suelo de
las estrictamente necesarias.

e La maquinaria y vehiculos empleados deberan haber superado las inspecciones técnicas
correspondientes y estar en perfectas condiciones de funcionamiento, especialmente en
lo referente a fugas de lubricantes, o combustibles, emision de gases y ruidos.

e Enlas obras sélo se realizardn las operaciones de mantenimiento diario imprescindible
de maquinaria o vehiculos, no permitiéndose operaciones que impliquen riesgo de
contaminacion del suelo, tales como cambio de aceite o lavado de vehiculos. Estas se
realizaran en talleres autorizados o instalaciones apropiadas.

e Los residuos generados en la obra se eliminaran segin normativa, sin que en ningun
caso se proceda a la quema o abandono incontrolado de los mismos, especialmente de

los peligrosos.
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e Durante esta fase y debido al nimero de vehiculos implicados, se pueden producir
vertidos accidentales de lubricantes o hidrocarburos. Estos seran recogidos y se
entregaran a un gestor de residuos autorizado.

e Todo residuo peligroso o vertido de sustancia peligrosa al suelo sera retirado
inmediatamente a contenedor correspondiente.

e En caso de que fuera necesario, control de los vertidos de hormigén y lavado de
hormigoneras en lugares adecuados.

e Minimizacién de movimientos detierra. Se minimizaran las de modificaciones delterreno,
sin realizacién de explanaciones previas ni grandes movimientos de tierra, adaptandose
portanto la instalacion a la morfologia del terreno sin alterarla.

e Recogiday acopio de suelo vegetal. En los casos puntuales en que sea necesaria la
retirada de la capa vegetal del suelo, esta ser4 acopiada para su posterior uso en el
ambito del proyecto.

e Descompactacion. Antes de finalizar la obra, en las zonas en que haya quedado el suelo
compactado se procederd a su descompactacion.

e Restitucion de suelos. Tras la instalacién de las infraestructuras se restituiran todas las
areas alteradas que no sean de ocupacién permanente (extendido de tierra vegetal,
descompactacion de suelos, revegetaciones, etc.) y se procedera a la limpieza general

de las areas afectadas.

5.2 Medidas relativas a la proteccion del medio ambiente atmosférico

Medidas en la fase de construccion:

e La maquinaria y vehiculos empleados en las obras deberdn haber superado las ITV
correspondientes y estar en perfectas condiciones de funcionamiento; especialmente los
niveles de emision de ruidos y gases de combustion respetaran la normativa aplicable.

e Con caracter general el transporte de materiales pulverulentos dentro del area de
afeccion se realizard con bafieras cubiertas conlona.

e Riego de accesos y caminos de obra Tanto la zona de trabajo como los caminos de
acceso ala obra serdn regados periodicamente mediante cisterna con el finde reducir
las emisiones de particulas a la atmésfera. Para garantizar esta humedad sobre el
terreno se estima que una cisterna que aporte un caudal de 0,77 I/s con un frente de
mojado de 5,6 m, circulando a una velocidad préxima a 20 Km/h, lograria este efecto.
No obstante, esta posible frecuencia de riego se ajustara a las necesidades reales de la
obra, asi como ala climatologia en cada momento.

e Durante la ejecucion de las obras se incrementara el nivel sonoro diurno de la zona,
aspecto que sera controlado mediante dispositivos que reduzcan las vibraciones en la
maquinaria. En este sentido se estard a lo dispuesto en la Directiva 2000/14/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de mayo de 2000 relativa a la aproximacion de
las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno

debidas a las maquinas de uso al aire libre y su trasposicién a la normativa nacional
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mediante el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero. Toda la maquinaria que circule
porlas obras lo hara a velocidad maxima de 20 Km/h con el finde reducir la emisién de

ruidos.
5.3 Medidas relativas a la proteccién de las aguas superficiales y subterraneas.

Medidas en la fase de construccion:

e Se tendra un especial cuidado en la obra civil para evitar que el movimiento de tierras,
acopio de materiales o circulacién de la maquinaria alteren las escorrentias naturales de
agua de la zona.

e Gestion de aguas residuales. Las aguas residuales que puedan generarse en obra seran
recogidas de forma controlada para su correcta gestion.

e Pasostemporales de obras por cauces. En caso de que la maquinaria necesite atravesar
algln cauce durante la obra, se realizara empleando caminos y pasos existentes.

e Los materiales peligrosos, especialmente los liquidos, como aceites, grasas, etc., se
manipularan adoptando medidas preventivas para evitar vertidos de estos al suelo.

e Todo vertido al suelo de sustancias peligrosas se retirard de formainmediata.

Medidas en la fase de funcionamiento:

e Los residuos procedentes del mantenimiento durante la explotacion del depdsito e
instalaciones auxiliares, una vez puestos en marcha, seran gestionados seginnormativa
y a través de una empresa autorizada.

e El depdsito de hipoclorito de polietileno de 5.000 | suficiente para una dosificacion

semanal se instalara en una cubetade seguridad para fugas de 0,5 m de altura.

5.4 Medidas relativas a la proteccion de la vegetacion

Medidas en la fase de construccion:

e Balizamiento de la obray elementos/zonas vegetales a evitar. Se balizaran las zonas de
actuacion de la obra, asi como los caminos de acceso. De manera adicional se balizaran
los arboles de mayor interés de manera que no se vean afectados porlas obras, ni de
forma directa ni indirecta.

e Los especimenes de arboles adultos, como son los algarrobos, almendros, pinos u
olivos, que se puedan ver afectados por las obras, se trasplantaran siempre que sus

condiciones fitosanitarias lo permitan o en su lugar se repondran.

5.5 Medidas relativas a la proteccion de la fauna

Medidas en la fase de construccion:

e Evitar atrapamiento de fauna en zanjas. Se implementardn medidas, dentro del area de

las obras, para evitar que se den atrapamientos de fauna en el interior de zanjas abiertas.
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Para ello se instalaran rampas de escape en su interior, tratando en cualquier caso que
las zanjas queden en su mayor parte cubiertas al finalizar la jornada laboral y la

realizacion de una inspeccion visual de las mismas.

5.6 Medidas relativas a la proteccién del paisaje

Medidas en la fase de construccion:

¢ Algunas de las medidas hasta ahora expuestas conllevan una minimizaciéon implicitade
la afeccidn paisajistica, especialmente las referentes a minimizar la superficie afectada,
reducir la generacion de polvo, la superficie ocupada, el emplazamiento, etc.

e Restauracion paisajistica. Se procedera a la restauracién paisajistica de cualquier zona
del entorno afectada durante la fase de obra y no necesaria para el normal
funcionamiento de la explotacion.

e Ademas, se adoptaran las medidas establecidas en el anexo de incidencia paisajistica.

o Enlas zonas residuales y margenes de parcelas del depdsito al linde norte, se
plantara vegetacién arb6rea acorde con los cultivos del entorno (algarrobos,
olivos, y/o almendros), para que actlie de pantalla visual.

e Tras finalizar las obras de construccién, aquellas zonas que hayan sido compactadas
por el paso de la maquinaria deberan ser descompactadas para favorecer la aparicién

de la cobertura vegetal.

5.7 Medidas relativas a la proteccion del patrimonio cultural

Medidas en la fase de construccion:

e Sidurante la realizacion de las obras y los trabajos de excavacién apareciese cualquier
tipo de resto de interés histérico, arqueoldégico o paleontolégico, se pondrad en

conocimiento de la administracién competente.

5.8 Medidas relativas a la proteccion de la poblacion y medio socioeconémico

Medidas en la fase de construccion:

e Se realizaran las obras en el menor tiempo posible, con el fin de paliar las molestias a la
poblacion.

e Durante las obras se respetardn los horarios establecidos por la normativa, para
disminuir al maximo las molestias a la poblacion.

e Para minimizar molestias a la poblacidn durante las obras se minimizar4 la generacion
de polvo enla fase de construccion.

e Se sefializard de forma adecuada la obra y seinstalar4 un cerramiento con sefializacion
de seguridad que impida el acceso del personal no autorizado a la zona de actuacion.

e En el caso de necesitar transportes especiales se seleccionaran rutas y horarios de

tréfico de forma que se altere lo minimo posible el trafico de la zona.

UTE MS - GSIX ESTUDIO DEIMPACTO AMBIENTAL - 52



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO BASICO DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE PETRA A MANACOR

5.9

5.10

Se sefializaran los cruces con las vias de comunicacién principales, advirtiendo de la
salida y entrada de vehiculos pesados.

Reposiciones. Reposicién de servidumbres de paso, caminos, vias de comunicacion,
etc., habilitando los pasos alternativos durante la fase de construcciény efectuando su

correcta sefalizacion.

Medidas protectoras relativas a la generacion y gestion de los residuos

Se procedera a la segregacién de los distintos residuos generados en la construccién
(inertes, asimilables a urbanos y peligrosos). Estos se depositaran en un area habilitada
al efecto que alojard contenedores especificos para cada tipo, evitando las mezclas y
contaminaciones entre los mismos.

Los residuos generados en la construccidn seran gestionados segin la normativa
aplicable, especialmente los peligrosos. Los residuos generados en las obras seran
gestionados por transportistas acreditados como transportistas/gestores autorizados de
residuos.

Los excedentes de excavacion que no se reutilicen dentro del ambito del proyecto se
transportardn a vertedero autorizado, tal y como se recoge en el plan de gestion de
residuos de la construccién del proyecto.

Se realizara una retirada de residuos originados en las obras alojandolos en los
contenedores correspondientes o gestionandolos de acuerdo con la normativa.

Durante el funcionamiento, los residuos seran gestionados por gestores autorizados.

Medidas correctoras a la finalizacion de las obras

A la finalizacién de las obras, se efectuara la limpieza general de la zona, gestionando
segun la normativa todos los residuos y materiales excedentes o sobrantes.

Cualquier infraestructura que haya podido ser afectada durante la realizacién de las

obras debera quedar plenamente repuesta en las condiciones originales.
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6 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

El programa de Vigilancia Ambiental consiste en un plan de recogiday actualizacidn sistematica
de la informaciéon ambiental, asi como de la organizacion de dicha informacién necesaria para el

estudio de la evolucién de los impactos medioambientales, sociales y econdmicos.
El propdsito del programade vigilancia ambiental es el que se establece en los siguientes puntos:

e Comprobar que las medidas correctoras propuestas en el estudio de impacto ambiental
se han realizado.

e Comprobary verificar que las medidas correctoras aplicadas son eficaces y reducen la
maghnitud de los impactos detectados.

e Proporcionar advertencias inmediatas acerca de los valores alcanzados por los
indicadores ambientales preseleccionados, respecto alos niveles criticos prestablecidos.

e Proporcionar informacion que podria ser utilizada en la verificacion de los impactos
esperados y mejorar asi las técnicas de prediccion de impactos,

e Proporcionar informacion sobre la calidad y la oportunidad de las medidas correctoras

adoptadas.

También sera objeto del citado Programa, tratar de mantener dentro de unos limites, marcados
porlavigente legislacién en unos casos, y por la propia conservacion de los sistemas ecol6gicos
y socioecondmicos en los que no alcanza la normativa en otros, la inevitable degradacion del

medio como consecuencia de las actuaciones emanadas de la puesta en practica del proyecto.
6.1 Fases generales del seguimiento

Se distinguen dos momentos fundamentales para el cumplimiento del Programa:

e La fasede implantacion o construccion, es decir, desde el comienzo de las obras hasta
su finalizacion.

e La fase de funcionamiento.

6.2 Seguimiento arealizar
6.2.1 Fase de construccion

Durante la fase de construccidn de las instalaciones, las labores de Vigilancia y Seguimiento

Ambiental comprenderan las siguientes actuaciones:

Fase inicial de las obras:

e Secomprobara que se estaen posesidonde todoslos permisos necesarios otorgados por
las administraciones competentes.
e Se comprobard que laafeccidn aterrenos es la estrictamente necesaria. Se comprobara

que el aparcamiento y operaciones de mantenimiento diario de maquinaria, asi como el
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acopio de materiales y residuos se realizan en las zonas previstasy acondicionadas para
ello.

e Atencién especial en los trabajos que impliquen movimiento de tierras con el objetivo de
prevenir la posible afeccién a restos o yacimientos arqueolégicos que no hubieran sido
detectados previamente, y a fin de poder notificar las posibles incidencias que pudieran
surgir durante los mismos a las autoridades competentes. También serd labor de esta
supervisién arqueoldgica el jalonamiento y sefializacion de las zonas con restos
arqueoldgicos/etnoldgicos a proteger segin lo dispuesto en el proyecto de prospeccién
arqueoldgica.

e La aparicién de fenémenos erosivos se verificara mediante puntos especialmente
sensibles y a través de recorridos de reconocimiento de las areas afectadas por el
proyecto, asegurando la estabilizacion de este para la reduccién de impactos.

e Verificacion, localizaciény propuesta de puntos de acopio de materiales y residuos.

e Se verificara, al comienzo de las obras, que la maquinaria cumple con la normativa en

materia de control de la contaminacién acustica

Controles a realizar_con elevada frecuencia durante las obras

e Se verificara que se utilizan equipos y maquinaria debidamente mantenidos. Para
comprobar este extremo se llevardn a cabo revisiones de los certificados de inspeccion
técnica de vehiculos y maquinaria a utilizar en la obra.

e Sevigilaray procurara que la ubicacion de las instalaciones auxiliares de obra (casetas,
campas de obra, zonas de acopios, etc.) se desarrollen sobre espacios/superficies poco
sensibles medioambientalmente, controlando que las superficies a utilizar sean las
menores posibles.

e Control de lalimitacién de las actividades y transito de vehiculos dentro del perimetro de
actuacion del proyecto.

e Se cuidara la vigilancia de las medidas de proteccién adoptadas habitualmente en las
obras para prevenir la aparicion de incendios, contemplando las previsiones al respecto
contenidas en las distintas normativas sectoriales de aplicacion.

e Supervision del nivel de particulas de polvo suspendido en la atmésfera para controlar
el grado de eficacia de los riegos con la cisterna.

e Estado dela vegetacionen las zonas de afecciony acumulacion de polvo en las hojas.

e Verificar que todos los vehiculos de transporte de materiales polvorientos tengan
cubiertos sus remolques.

e Control de la afeccién del ruido y calidad del aire en el entorno cercano al proyecto,
controlando los niveles de emisién de ruido y el cumplimiento delas medidas preventivas
de reduccién de emision de polvo (riegos, limitacion de velocidades, etc.).

o Verificar la ausencia de manchas de lubricante o combustible en el suelo, principalmente

en la zona destinada a parque de maquinaria y zona de mantenimiento.
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Anotar en caso de que ocurra, la posible afeccién ala fauna por muerte de algin animal
como consecuencia del movimiento de tierras a realizar, indicando la especie y nimero
de individuos afectados.

Verificar el correcto funcionamiento de la maquinaria para evitar vertidos accidentales.
Verificar que el personal de la obra cumple con lo establecido en cuanto a medidas
correctoras relacionadas con la seguridad y salud se refiere (posible necesidad de
mascarillas y cascos antirruido).

Se comprobara que los residuos generados en las obras son retirados diariamente a los
contenedores correspondientes, y que los residuos o vertidos de sustancias peligrosas
son retirados inmediatamente a los contenedores especificos.

Antes de la entrega definitiva, se efectuard un a revisién completa de las obras, a finde
tener ocasién dellevar a cabo las medidas adecuadas para la correccién de los impactos
que no hubieran sido tratados durante los trabajos, asi como documentar el estado en

que quedan las instalaciones antes del inicio de su explotacién.

Asimismo, con la periodicidad que el desarrollo de las obras y las condiciones determine, se

realizardn los siguientes controles:

6.2.2

Se llevara un control tanto de los residuos toxicos como de los asimilables a urbanos
generados y su gestidon anotando las cantidades generadas.

Se controlara lainexistencia de vertidos de aguas residuales procedentes de los edificios
modulares (aseos y vestuarios).

Se verificara la ausencia de areas encharcadas en la zona afectada por las obras,
canalizando las escorrentias naturales en la zona de desmonte hacia los barrancos en
caso de ser necesario, asi como formando pendientes que faciliten el desague
temporalmente.

Se verificara que el acopio de la tierra extraida sea de forma adecuada, asi como su
conservacion en el tiempo hasta su posterior aprovechamiento en las tareas.

Se controlara que los residuos y materiales sobrantes de obra son alojados en

contenedores segun su naturaleza y gestionados segun la normativa aplicable.

Fase de explotaciéon

Se comprobard el cumplimiento de las restantes medidas preventivas y correctoras
descritas en el apartado anterior.

Se efectuaran revisiones periédicas que verifiguen el buen estado del lugar,
comprobando que no hayan aparecido nuevos impactos.

Se controlara que los residuos generados son gestionados convenientemente.

Control y seguimiento de las plantaciones realizadas, reportando el éxito de las mismas

y las eventuales reposiciones de marras necesarias.
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6.2.3

Procedimiento

El procedimiento a seguir para la aplicacion del Programa de Vigilancia debe basarse en los

siguientes puntos:

6.2.4

Recogiday andlisis de datos.

Interpretacién de los datos. Se estimara la tendencia del impacto y la efectividad de las
medidas preventivas y correctoras adoptadas. Este aspecto podra ser abordado
mediante el andlisis comparativo de los indicadores anteriormente referidos frente a la
situacion preoperacional descrita en el inventario ambiental, asi como a otras areas
afectadas por proyectos de similar naturaleza y envergadura.

Elaboracién de informes periédicos, conla frecuencia y contenidos que se establecen
mas adelante, que reflejen todos los procesos del Programa de Vigilancia Ambiental.
Se observaran las incidencias que se vayan produciendo en cada momento, utilizando

los resultados para efectuar las correcciones necesarias.

Emision de informes

El desarrollo del Programa de Vigilancia durante la Fase de Construccidon conllevara la

elaboracion porla Direccién Ambiental de Obra de una serie de Informes, que seran remitidos al

promotor, asicomo a los técnicos de la administracion que asi lo soliciten.

En general, los informes que se elaboren reflejaran las diferentes afecciones observadas en el

periodo considerado:

Incidencias medioambientales detectadas.

Desviaciones de las medidas correctoras y compensatorias propuestas en el Estudio de
Impacto y en su caso, las recomendaciones de la Administracion competente. Adopcion
de las medidas adecuadas en cada momento.

Identificacion de impactos no previstos inicialmente o variaciones sobre la valoracion
inicial.

Se realizar4 un Informe final de seguimiento de las obras.

7 PRESUPUESTODELAS MEDIDAS CORRECTORASY DEL PROGRAMA
DE VIGUILANCIA AMBIENTAL

A continuacién, se aporta el presupuesto estimado para las medidas preventivas y correctoras
incluidas, asi como el Programa de Vigilancia Ambiental, y el seguimiento de este.
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GESTION DE RESIDUOS EN FASE DE CONSTRUCION 58.411,83 €
GESTION DE RESIDUOS LA CONSTRUCCION 58.411,83 €
PLANTACIONES INTEGRACION PAISAJISTICA 2.550,00€
Plantacidn arbolado (15 pies) 2.225,00 €
Plantacién arbustivas (30 pies) 300,00 €
SEGUIMIENTO PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 7.500,00 €
Seguimiento ambiental en FASE OBRA 6.000,00 €
Seguimiento ambiental en FASE EXPLOTACION 1.500,00 €

Todos estos presupuestos estan desglosados en los distintos presupuestos del proyecto del que

forman parte.

Elresto de las medidas no estan incluidas en este desglose, ya que son medidas correctoras de

disefio del proyecto, sin coste especifico ni partida presupuestaria.
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8 VULNERABILIDAD DEL PROYECTO

La Ley 9/2018, define como Vulnerabilidad del proyecto, a las caracteristicas fisicas de un
proyecto que pueden incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio
ambiente se puedan producir como consecuencia de un accidente grave o una catastrofe, y
Riesgo ambiental, como el resultado de una funcién que relaciona la probabilidad de ocurrencia
de un determinado escenario de accidente y las consecuencias negativas del mismo sobre el

entorno natural, humano y socioeconoémico.

Como se puede observar de la descripcién del proyecto y de los riesgos y azares ambientales
del ambito del proyecto descritos en el punto anterior, la vulnerabilidad del proyecto frente a los

factores ambientales es bajo, ya que el mismo se encuentra en una zona:

e Sin peligrosidad de inundacién.

e Sinriesgo de incendios forestales.

e Vulnerabilidad de acuiferos baja o media.
e Sinriesgo de inestabilidad de laderas.

Por tanto, no se prevén efectos ambientales significativos derivados de la vulnerabilidad del

proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catastrofes naturales.
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9 EVALUACION AMBIENTAL DE REPERCUSIONES EN ESPACIOS DE LA
RED NATURA 2000

Este proyecto no afecta a ningln Espacio Natural Protegido, ni a ningln espacio incluido en la
Red Natura 2000.

Los espacios mas proximos ala zona de estudio son el LIC “Na Borges”, a mas de 1 km al norte

de la actuacién, y la ZEPA “Pla de Vilafranca” a unos 2 km al sur.

Del analisis inicial de este proyecto, y los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000

préximos, se puede concluir que la propuesta no afecta a ningln espacio de la Red Natura 2000.

De acuerdo con el inventario del Estudio de Impacto Ambiental, el proyecto tampoco afecta a
ningun otro espacio natural protegido o catalogado, ni a ningln habitat prioritario incluido en la
Directiva de Habitats. Por todo ello se concluye que el proyecto arealizar es compatible con las
caracteristicas medioambientales de los espacios naturales protegidos existentes en el ambito

mas préximo y no tiene repercusiones sobre la Red natura 2000.
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10 ANEXO 1. INCIDENCIAPAISAJISTICA

10.1 Justificacion y objeto del anexo

La finalidad de los Estudios de Incidencia Paisajistica (EIP), conocidos también como Estudios
de Impacto e Integracion Paisajistica (EIIP) es diagnhosticar el impacto potencial de las

actuaciones y exponer las medidas de integracion previstas en los correspondientes proyectos.

El EIP es un documento técnico dirigido a prever las consecuencias sobre el paisaje de la
ejecucion de una propuesta, ya sea un proyecto constructivo, ya sea de planeamiento, y a

exponer los criterios adoptados para su integracién paisajistica.

El proceso de integracion paisajistica de la propuesta en su entorno ha de ser inherente al
proceso de elaboraciéon de la misma. Por tanto, el objetivo principal del EIP no es establecer
medidas correctoras, sino demostrar que los criterios y las medidas previstas son las mas
adecuadas y suficientes para garantizar una correcta integracion de las actuaciones en el paisaje.
El EIP ha de servir de base para que la administracién pueda determinar su compatibilidad con
los requerimientos que establece la legislacion vigente y evaluar su idoneidad y su suficiencia

desde el punto de vista de integracion paisajistica.

En cuanto a este EIP, teniendo en cuenta que todala conduccion es soterrada, y por lo tanto no
visible, y sin efectos en el paisaje, el Unico elemento del proyecto con incidencia en el paisaje es
el deposito previsto, porlo que todo el analisis de incidencia en el paisaje se centrara en este

elemento.

10.2 Caracteristicas del proyecto del dep6sito y su parcela.
El depdsito tendra las siguientes caracteristicas:
e Dos moédulos de dimensiones libres interiores cada uno de ellos: 24.75 x 40 x 5,20

metros.
e Capacidad de almacenamiento: 10.296 m2 siendo el volumen (til de 9.900 m3.
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llustracion 16 Seccién tipo del nuevo depdsito.

Los muros del depésito se revestiran exteriormente con mamposteria de piedra caliza de 25 cm

de espesor, en las zonas que queden vistas sobre el terreno.
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La caseta de bombas sera un edificio dedimensiones en planta 20.4 x 9.7 metros, que albergara
las véalvulas, el transformador de media tensién, el cuadro eléctrico de baja tensidn, los equipos

de cloracién, los medidores, las bombas de recirculacién y las bombas de vaciado.

Las paredes del edificio serevestiran exteriormente con mamposteria de piedra caliza en lazona
gue esté sobre la rasante del terreno. La cubierta serd plana sobre un forjado de losas

prefabricadas aligeradas de hormigdn pretensado.

La carpinteria exterior sera de aluminio, tipo persiana mallorquina.

llustracion 17 Vistas de la fachada de depoésito y casetade bombas.

URBANIZACION DE LA PARCELA DEL DEPOSITO

El proyecto contempla la ejecuciéon de un camino de acceso a la zona de la parcela donde se
construira el depoésito y la caseta de instalaciones. Se inicia en el Cami de Coletes y tiene una

longitud de 100 metros.

Toda la parcela quedara vallada con un muro de mamposteria de 1 metro de altura y rejilla
galvanizada de simple torsién de un metro. Se incluye una barrera ristica en el acceso para

impedir el paso de personas ajenas.
Se ha previsto espacio para una ampliacién del depésito y poder duplicar la capacidad actual.

En el perimetro de la parcela se plantara arbolado a modo de barrera vegetal que reduzca el
impacto visual del depdsito (se van a trasplantar los arboles existentes y afadir otros para
completar la barrera). La acera perimetral del dep6sito de 1 metro de anchura dapaso a un vial
ejecutado con firme de suelo estabilizado con cal para reducir el impacto visual y a la vez
asegurar que no se deteriore con la lluvia. El tramo recto inicial del camino de acceso al tener
mucha pendiente se considera mas adecuado ejecutarlo con aglomerado asfaltico sobre base

granular.

10.3 Ambito del estudio de incidencia visual

Para la definicion del ambito de estudio, se hace necesario determinar previamente la cuenca
visual de la actuacion, entendiendo por esta cuenca el territorio desde el cual la actuacion es

visible.
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Para la determinacion de la cuenca visual de la actuacion se han utilizado las siguientes

informaciones:

e Modelo digital del terreno (en adelante MDT) obtenido a partir del MDT de 5 m (MDTO5
12 Cobertura y MDS05 12 Cobertura), descargado del IGN. En este modelo se han
considerado las alturas de los edificios y la vegetacion de mas de 2m a partir del LIDAR

para obtener las cuencas visuales.

Con estos datos, mediante el software QGIS se ha obtenido la cuenca visual de la actuacién,

gue es la que se representa en las siguientes ilustraciones.

Como se observa en las siguientes imagenes, el proyecto del depdsito es escasamente visible,
ya que la vegetacion, edificios y relieve del entorno hacen que este solo sea visible desde

distancias muy cortas y desde puntos elevados (monticulo al sur del proyecto).

El punto més visible es desde el camino de acceso al norte del proyecto, porlo que las medidas

correctoras iran principalmente destinadas al norte del proyecto.

llustracion 18 Cuenca Visual del depoésito sobre el modelo digital de superficies.
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llustracion 19 Cuencavisual del depésito sobre la ortofoto.

10.4 Descripcion del ambito.

El depdsito se ubica en una parcela agricola situada al sur del camino de son Coletes, en las
proximidades del cementerio de Manacor y de varias canteras, en un ambito muy antropizado y

parcialmente degradado paisajisticamente porla presencia de las canteras.

Foto 9 Vista de las canteras del entorno desde el camino de acceso al ambito del depdsito.
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Foto 10 vista de la parcela del depésito.

Foto 11 Vistas del camino de acceso
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Foto 12 Vistas del camino de acceso

10.5 Unidades de paisaje.

Segun el PT de Mallorca, el &mbito se encuentra en la unidad de paisaje UP 6 “LLEVANT".

BEFS T

u=i

HE 2

llustracién 20 Ambito de las unidades de paisaje del PTI de Mallorca.
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10.6 Valores del paisaje.

El &mbito del estudio presenta los siguientes valores de paisaje:

ESTETICOS: se relacionan con la capacidad que tiene un paisaje para transmitir un determinado
sentimiento de belleza, en funcién del significado y apreciacion cultural que ha adquirido a lo
largo de la historia, asi como del valor intrinseco en funciénde los colores, la diversidad, la forma,

las proporciones, la escala, la textura la unidad de los elementos que conforman el paisaje.

e Existen elementos que degradan el paisaje del entorno, fundamentalmente por las
canteras préximas al ambito.
e Existen diferentes fondos escénicos muy diferenciados (zona de dotaciones como el

cementerio, la zona de cultivo, la zona de vegetacion seminatural y las canteras)

PRODUCTIVOS: relacionados con la capacidad de un paisaje para producir beneficios
econdmicos, convirtiendo sus elementos en recursos. La productividad se puede obtener a través
de actividades. La zona en la que se desarrolla actividad agricola confiere al paisaje una

estructura de mosaico, cuya explotacién se traduce en un rendimiento econémico.

El nuevo depo6sito de agua potable, es una necesidad para la poblacién del entorno y para que

puedan llevarse a cabo las actividades econdémicas ligadas al turismo, entre otras.

HISTORICOS: corresponden a las huellas mas relevantes que el hombre ha dejado en el paisaje
a lo largo de la historia. Viene determinado portodas las edificaciones, paredes, muros de piedra

de los campos, vias, acequia etc.

ECOLOGICOS: hacen referencia alos factores o elementos que determinan la calidad del medio

natural. En este entorno no hay espacios protegidos.

USO SOCIAL: se relaciona con la utilizacion que hace un individuo o un determinado colectivo
de un paisaje. El paisaje constituye el escenario del desarrollo de la sociedad, y en el caso que
nos ocupa, es una zona donde el paisaje no es especialmente significativo para usos de

contemplacion.

RELIGIOSOS Y ESPIRITUALES. Corresponden a elementos del paisaje que se relacionen con
practicas y creencias religiosas. Nos encontramos en las inmediaciones del cementerio de

Manacor.

SIMBOLICOS E IDENTITARIOS: hacen referencia a elementos del paisaje con una gran carga
simbdlica o identitaria para las poblaciones locales. No es una zona con elementos de valor

cultural o identitario destacado.
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10.7 Valoracion del impacto del proyecto sobre el paisaje

El impacto de la conduccidn, al ser soterrada, no es significativo.

En cuanto al depdsito, el impacto en el paisaje viene determinado por el incremento de elementos
antrépicos en el mismo y la modificacionde elementos naturales del entorno (suelo y vegetacion).
Se trata de la construccion de un volumen edificado bajo, similar a las construcciones agricolas
del entorno, muy poco visible y con materiales similares a los muros de piedra, en una zona

relativamente degradaday muy antropizada.

La construccion del depdsito no generara afecciones significativas sobre el paisaje, ni durante la
construccion, ni finalizada la misma, dada la existencia de elementos antrépicos en la

composicién paisajistica, y la pocavisibilidad de esta.

Si habra, sin embargo, una serie de modificaciones temporales del paisaje durante el periodo de

obras y funcionamiento de la misma que habra que minimizar.

Los impactos visuales de este proyecto se consideran por tanto MODERADOS.

10.8 Influencia del proyecto en la caracterizacion del paisaje.

Respecto a la caracterizacién efectuada previamente del paisaje, la ejecucidn del proyecto, una

vez finalizadas las obras y aplicadas las medidas correctoras, supone:

- CARACTERISTICAS DEL PAISAJE: no se modifica el paisaje existente, mas que por la
aparicion del nuevo edificio del depdsito, que es poco visible y, ademas, queda bastante
camuflado porlavegetacién y el relieve del entorno.

- EIPAISAJE INTRINSECO permanece invariable.

- FACTORES DE VISIBILIDAD: no se modifican.

- COMPONENTES DEL PAISAJE: no se modifican.

- RELACION ENTRE LOS COMPONENTES DEL PAISAJE (UNIDAD, VARIEDAD,
INTENSIDAD, COMPLEJIDAD): no se modifican.

10.9 Medidas Correctoras.

Como medidas correctoras se proponen:

e Restauracion paisajistica. Se procedera a la restauracién paisajistica de cualquier zona
del entorno afectada durante la fase de obra y no necesaria para el normal
funcionamiento de la explotacion.

e Ademas, se adoptaran las medidas establecidas en el anexo de incidencia paisajistica.
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o En las zonas residuales y mérgenes de parcelas del depésito al linde norte, se
plantara vegetacién arb6rea acorde con los cultivos del entorno (algarrobos,
olivos, y/o almendros), para que actle de pantalla visual.

e Los muros del depdsito se revestiran exteriormente con mamposteria de piedra caliza,
en las zonas que queden vistas sobre el terreno.

e Tras finalizar las obras de construccion, aquellas zonas que hayan sido comp actadas
por el paso de la maquinaria deberan ser descompactadas para favorecer la aparicion

de la cobertura vegetal.
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11 ANEXO 2. ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DIRECTO E INDUCIDO
SOBRE EL CONSUMO ENERGETICO,LA PUNTADE DEMANDA Y LAS
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, ASi COMO LA
VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMATICO.

Por las caracteristicas del proyecto no se prevén incrementos considerables del consumo de

energia, demanda eléctrica, y emisiones de gases de efecto invernadero.

La potencia maxima de este proyecto es de 15 KW, segun la siguiente distribucion:

e lluminacion: 1,50 kW
e Bombas de recirculacion: 6,75 kw
e Bombade achique: 2,25 kW
e Alumbrado, toma corriente 2 kW

e Resto: 2.5 kW

Asi mismo en este proyecto, se prevé la instalacion de 40 placas solares para autoconsumo sin
baterias, con lo que se obtendrd la potencia méxima de los 15 kw necesarios para el

funcionamiento de la instalacion, solo generandose consumo en el periodo de noche o los dias
sin sol.

Por lo que no se prevé que este proyecto tenga efectos significativos sobre el cambio climético,

o la punta de demanda.

Octubre de 2021.

Fdo: RUBEN ROCAFULL GIMENO.

Ingeniero Agrbnomo
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12 ANEXO 3. PLANOS

Plano 01.- Localizacion

Plano 02.- Ortofoto (3 Hojas)
Plano 03.- Topogréfico (3 Hojas)
Plano 04.- Red Natura 2000

Plano 05.- Figuras LEN
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