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1 Objetivo

El objetivo de este documento es el de definir las normas técnicas que deben
implementarse en las infraestructuras de Saneamiento y Abastecimiento de la
Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (en adelante, ABAQUA) para que
sirvan de guia y/o ayuda a la hora de redactar los pliegos técnicos, desde el punto
de vista de la explotacion de datos y la ciberseguridad.

Este documento define, por un lado y de una forma general, la forma en que deben
integrarse los datos de explotacion de las instalaciones con el centro de
procesamiento de datos de la ABAQUA, y por otra, las normas genéricas en materia
de ciberseguridad que deben implementarse en las infraestructuras operadas por
los explotadores.

2 Alcance de la especificacion

Desde el punto de vista de la integracion de los datos se definen los mecanismos
que se han escogido para realizar la ingestion de los datos en el centro de
procesamiento de datos de la ABAQUA.

Desde el punto de vista de la ciberseguridad, este documento define de forma

genérica las zonas de seguridad que deben definirse, asi como los protocolos que
deben usarse para implementarlas.

3 Normativa de referencia

REF. Descripcién

IEC 62443 | Conjunto de estandares sobre "Redes de comunicaciones
industriales: seguridad informatica para redes y sistemas". El
estandar se divide en distintas secciones y describe aspectos tanto
técnicos como relacionados con los procesos de la ciberseguridad
industrial.

ISO 27001 | Norma internacional sobre coémo gestionar la seguridad de la
informacién.

ISO 22301 | Estandar para la gestion de la continuidad de negocio.
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4 Acrénimos

Acrénimos Descripcién

DMZ Demilitarized Zone. Zona Desmilitarizada.

DC Data Confidenciality. Confidencialidad del dato.

DoS Denial Of Service. Denegacién de Servicio.

FR Foundational Requirements. Requisits primaris.

FW Firewall. Cortafuegos

IAC Identification & Authentication Controls. Controles de
identificacion y autentificacion.

IT Information Technology. Tecnologias de la informacion.

oT Operational Technology. Tecnlologias operacionales.

RA Resource Avalaibity. Disponibilidad del recurso.

RDF Restricted DataFramework. Flujo de datos restringido.

RDP Remote Desktop Protocol. Protocolo de escritorio remoto.

BCMS Business Continuity Management System. Sistema de
adminitracion de la continuidad del negocio.

ISMS Information Security Management System. Sistema de gestion de
la seguridad de la informacion.

SI System Integrity. Integridad del sistema.

SL Security Level. Nivel de seguridad.

TRE Time Response Event. Respuesta a evento en tiempo.

ucC Use Control. Control de uso.

DL Data Lake. Repositorio centralitzado de datos.

REST Representational State Transfer. REST es una arquitectura de
software pensada para sistemas distribuidos basados en
hipermedia, com la web.

API Application Programming Interface. Interficie de aplicacién

programable.
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5 Integracion de los datos

Actualmente ABAQUA se encuentra en un proceso de digitalizacién que contempla,
entre otros, la creacion de un DL que contenga todos los datos que, de una forma
u otro, forman parte del ambito de negocio. Estos datos tienen, basicamente, tres
origenes.

L Datos de explotacién: Datos que provienen de las instalaciones o
infraestructuras gestionadas por la ABAQUA (Caudalimetros, Sensores
de pH, resultados de analiticas, ...)

II. Datos de gestion de las infraestructuras: Datos de las incidencias de las
infraestructuras, ...
I11. Datos de gestion de la ABAQUA: Informacién sobre las licitaciones, datos

de los convenios, ...

Para definir como recoger la informacion referente al punto I. se ha puesto en
marcha el proyecto Smart Water Islands. Para la definicién de la recoleccion de los
datos de los puntos II. y III. se han iniciado los tramites para desarrollar una
Intranet para ABAQUA. En cualquiera de los tres casos, la informacion ira a parar a
un DL que contendra toda la informacién importante.

Este documento especifica las normas que deben implementarse desde el punto
de vista de arquitectura IT en las infraestructuras para que esta recoleccion de
datos se puedan llevar a cabo.
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5.1 Tipos de instalaciones

Dada la heterogeneidad de las infraestructuras gestionadas, y con el objetivo de
posibilitar la implementacion de la recogida de los datos de explotacion de forma
segura se han definido los siguientes cuatro tipos de instalaciones en funcion del
nivel de servicio del que debe disponer cada instalacion.

Tipos Descripcion

Instalaciones que no hace falta que estén conectadas, pues no se
monitorizan de forma remota.

Instalaciones que estan conectadas de forma simple. No es
2 necesaria la redundancia en las comunicaciones. Si falla la linea se
perderan los datos.

Instalaciones que estan conectadas de forma simple, pero sin
pérdida de datos. Estas se monitorizan como las anteriores, pero
3 en caso de pérdida de las comunicaciones, los datos generados
durante el periodo de no conexion se guardan localmente hasta
que se restablezca la comunicacion.

Instalaciones que deben estar conectadas de forma redundante.
Son instalaciones vitales que siempre deben tener los datos
disponibles. En caso de pérdida de una linea de comunicacion, los
datos se enviaran por una linea secundaria. Cuando la linea
principal vuelva a estar disponible, volveran a enviar sus datos
desde ésta sin necesidad de intervencion humana. Sélo en caso de
caida de las dos lineas a la vez se guardaran los datos localmente

hasta el restablecimiento de la comunicacién.
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El proyecto Smart Water Islands define una arquitectura donde la entrada y salida
de datos en el DL se realiza mediante una API, implementada con un servicio web
REST, que se muestra en la figura 1.

INTRANET

EXTRANET

OPENDATA

INFRAESTRUCTURA| EXPLOTACIO ALTRES AGENTS

IALERTES | I REPORTING l | Al

| es |

Servei WEB REST

APl CONSULTA DE DADES

| | API CARREGA DE DADES

DATALAKE

Figura 1. Arquitectura del proyecto Smart Water Islands.

La arquitectura final, incluyendo la red OT, queda de la siguiente forma:

oT API Accés SCADA }1—){ SCADA
DMZ AGENT SCADA
INTRANET EXTRANET OPENDATA
INFRAESTRUCTURA EXPLOTACIO ALTRES AGENTS
IALERTES | | REPORTING | I Al | | GIS l

Servei WEB REST

API CONSULTA DE DADES

|| API CARREGA DE DADES

DATALAKE

Figura 2. Arquitectura final incluyendo la red OT.
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La comunicacion de los datos entre el SCADA de la infraestructura y el DL de
ABAQUA se realiza mediante un agente que sera el encargado de leer los datos del
historico de la SCADA, a través de una AP, y hacer su envio al DL.

Este agente no es responsabilidad del explotador, y en estos momentos se esta
disefiando. Lo que si es responsabilidad del explotador es la de instalar una API
para acceder a SCADA, tanto a los datos en vivo, como a los datos histéricos.
Actualmente todos los fabricantes de aplicaciones SCADA disponen de modulos
para acceso a los datos de este. El coste de este mddulo depende de cada
fabricante.

Es importante que el mddulo de acceso a los datos disponga de acceso tanto a
los datos en vivo como a los datos histéricos.

Ademas de los componentes anteriormente especificados, y en funcion de la
categorizacion de la infraestructura en cuestion, se tendran que provisionar las
lineas de datos que sean necesarias, en base a la siguiente tabla.

Tipos Numero de lineas de datos i tipos
1 No es necesario ningun tipo de linea
2

Una Unica linea, siempre que posible, FFTH.

Dos lineas, una linea principal y una secundaria. La principal ha de
4 ser FFTH. De ser posible provisionar una segunda linea FFTH de un
segundo proveedor, se elegira un sequndo proveedor.

Dado que la ubicacién de las infraestructuras muchas veces no permite cumplir
estas especificaciones, se aceptaran otras propuestas razonadas, y siempre que se
hayan aceptado por parte del responsable de ABAQUA.

6 Ciberseguridad

Desde el punto de vista de la ciberseguridad, debe quedar claro que en ningun caso
debe exponerse ningun componente de la red OT directamente en internet. Como
se ha explicado en el punto anterior, lo que debe realizar el envio de los datos en
modo PUSH debe ser el agente SCADA.
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Se definen al menos dos zonas. La red OT y la DMZ. Estas dos redes estaran
separadas y protegidas por dos FW.

Los FW tendran que permitir una configuracién en alta disponibilidad en modo
ACTIVO-ACTIVO.

Las caracteristicas minimas de los componentes se definen en el punto 8 de este
documento.

7 Coste de los componentes necesarios

Asi pues, el listado de componentes que debe proveer el explotador para poder
implementar esta arquitectura son los siguientes.

Partida

Componente Coste unitario Total
Modulo de acceso a los datos del *€ * €
SCADA

Modulo de histérico de los datos * € * €
del SCADA

Programa SCADA *€ * €
Componente Unidades  Coste unitario Total
Rack 1 1.500,00 € 1.500,00 €
Firewall 2 6.000.00 € 12.000,00 €
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8 Descripcion técnica de los componentes.

8.1 Firewall

Los dispositivos cortafuegos deben permitir la administracién en la nube para
facilitar su instalacién y administracién remota. Debe ofrecer un conjunto integral
de servicios de red, para eliminar la necesidad de multiples dispositivos.

Estos servicios deben ser, como minimo, cortafuegos de aplicacién de capa 7,
filtrado de contenido, filtrado de busqueda web, prevencién de intrusiones basado
en SNORT®, almacenamiento en caché web, WAN inteligente con multiples enlaces
ascendentes y conmutacién por error 4G.

e Hardware
o Rendimiento de cortafuegos con estado: 500 Mbps
o Admitir aproximadamente hasta 200 usuarios
e Gestion centralizada basada en la nube
o Gestionado centralmente a través de la web.
o Clasifica aplicaciones, usuarios y dispositivos.
o Implementaciones de autoabastecimiento sin contacto
e Redesy Seguridad
o Cortafuegos con estado
VPN de aprovisionamiento automatico site to site
Politicas basadas en identidad
VPN de cliente (IPsec)
Integracion de directorio activo

O O O

8.2 Rack

e Alturade42U a47U

e Laterales desmontables

e Kit de unién incluidos

e Ruedas con frenos

e Entrada de cable de cepillo en techo y base
e Perfiles ajustables delanteros y traseros de 19"
e Unidades marcadas en los perfiles

e 1000mm de fondo

e Puerta frontal con marco de cristal

e Puertatrasera de metal

e Color negro

10



