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NOMBRE DEL EMISARIO: CAN BOSSA

MUNICIPIO: : IBIZA

EMPRESA : CADAGUA

TIPO DE VERTIDO : AGUAS RESIDUALES

FECHA DE LA REVISION: 23 de Febrero de 2022

DATOS DEL EMISARIO

LONGITUD (m): 1700 m.

PROFUNDIDAD (m) 29 m.

MATERIAL DEL TUBO : fibrocemento

DIAMETTRO DEL TUBO (mm) --

SALIDA LIBRE FINAL: SI

TUBO

ROTURAS : Si, en difusores cerca del final FISURAS: no

ESTADO DE UNION DE LOS TRAMOS: fuga en unién metalica ESTADO DE LA SALIDA FINAL: bueno

OBSERVACIONES:

Fuga en union metalica, lastres fuera de su lugar, rotura del tubo entre tramos.

Coordenadas de
inicio

3’'5m
N 382 52.574'
E 12 24.498

Coordenadas final

29 m
N 382 52.301’
E 12.25.3071’
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SITUACION ACTUAL DEL EMISARIO

El pasado dia 23 de Febrero de 2022 se ha llevado a cabo la primera revision
anual estructural del emisario submarino de Playa den Bossa. El emisario se
encuentra en las mismas condiciones que en revisiones anteriores, sin
apreciar cambios. En el video se pueden apreciar a lo largo del tramo
muchos de los lastres desplazados, asi como varias roturas en las zonas de

los tubos en la zona final del tramo del emisario. Se adjuntan fotografias.

Lastres desplazados
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Lastres desplazados

En la siguiente imagen podemos observar el tramo donde hay una fuga
pequeiia, es una zona donde hay una brida. Se puede observar en el video

en el minuto 2:07.

SERVEIS MARITIMS EIVISUB S.L.
C/ Rio Mifio s/n, local n2 2



Cerca del tramo final, se puede observar que hay una zona entre tubos en
los que se encuentran dos roturas. En las siguientes imagenes podemos

observar las zonas de tubo en los que se encuentran estas roturas.
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ElYISUB

PLANO DE PERFIL

El perfil se realiza calculando los metros de profundidad que hay contando
la distancia desde tierra. No son datos 100% reales, ya que para ello se

tendria que hacer una batimetria.

PERFIL PROFUNDIDAD EMISARIO CAN BOSSA
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El emisario presenta desplazamiento de lastres, por lo que se recomienda
la recolocacion de los mismos. En cuanto a la rotura del tramo del tubo, se
recomienda una sustitucion de la parte de los tubos donde se encuentran

las roturas.
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