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REVISIÓN DEL EMISARIO DE CALA MARÇAL 
 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Fecha de revisión:  15- 03-2021 
 
Hora de la revisión: 11:00 
 
Características del emisario: 
 

Material de construcción:  Fundición cementada y PVC 

  

Diámetro:   250mm 

  

Longitud total:  1.390 m 

  

*Profundidad de vertido actual:  16 m 

  

Profundidad final del emisario:  38 m 

   

Difusor NO-  

 
 

 
Coordenadas inicio 

(WGS84) 
 

 
522330 
4362310 

 
1m 

 
Coordenadas Rotura 

 
 

 
522699 
4362315 

 
16m 

 
Coordenadas final 

 
 

 
523780 
4361593 

 
38m 
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2. PLANO DE LOCALIZACIÓN 
 

 
El emisario submarino de Cala Marçal se encuentra localizado la costa Este de Mallorca junto al puerto 

de Porto Colom  

El emisario inicia su recorrido desde el costado izquierdo mirando al mar de  la playa, y va enterrada en 

arena prácticamente en todo su recorrido. 

Al salir de Cala Marçal el tendido del emisario submarino sigue un rumbo aproximado de 122º. 

 

 

Plano y vista aérea del recorrido del emisario 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Plano batimétrico del recorrido del emisario 
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3. SITUACIÓN ACTUAL DEL EMISARIO 
 
 
El emisario submarino inicia su recorrido desde la playa de Cala Marçal en el costado izquierdo mirando 

al mar en dicha playa. La tubería no es visible en toda la zona interior de la cala estando el emisario 

enterrado en arena hasta la profundidad de 14m , donde sobre sale del fondo sujeta con bloques. 

El emisario continua sobre fondo marino un tramo de unos 30m  con bloques de anclaje, en este tramo , 

en la cota –15,7 donde se observan varias bridas de reparación. A continuación de una unión de 

fundición,  se observa una fuga en un orificio situado sobre la parte superior del tubo de Fe recubierto de 

hormigón.  

 

 

Tramo de tubería con abrazaderas de reparación 
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A continuación en la cota –16,6 la tubería entra en un banco de arena y solo podemos ver una serie de 

boyas indicadoras.  La tubería no es visible hasta la cota-37. 

Durante la revisión realizada en la zona final del emisario, se observa el difusor y un tramo de tubería de 

una longitud aproximada de 50m desplazada,  con perdida de continuidad del trazado de la tubería 

principal. No localizándose en la inmersión la salida de efluente. 

 

 

 

 

Tramo de difusor desplazado y roto a 38m de profundidad 

 

4. OBSERVACIONES Y TRABAJOS A REALIZAR 

 

Reparación  de Fuga a 16m de profundidad y localización de final del emisario para la instalación de un 

difusor elevado del fondo a 38m de profundidad. 

 

 


