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Abril 2021
REVISION DEL EMISARIO DE CANYAMEL
1. INFORMACION GENERAL
Fecha de revision: 05-04-2021
Hora de la revision: 10:00
Caracteristicas del emisario:
Material de construccion: Fibrocemento+PE
Diametro: 250mm-300mm
Longitud total: 860m
*Profundidad de vertido actual: 16 m hasta 18m
Profundidad final del emisario: 18m
Difusor Si
Coordenadas inicio 537966 2m
(WGS84) 4389688
Coordenadas final 538382 18m
4389111
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2. PLANO DE LOCALIZACION

El emisario submarino de Canyamel se encuentra localizado en el nucleo turistico costero junto
al torrente de Canyamel en el término de CapdePera su recorrido se inicia en la misma playa
siguiendo un rumbo aproximado de 135° hasta la cota -18m. Realizando el recorrido bajo una

banco de arena siendo visible Unicamente en su tramo final.
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Plano batimétrico y trazado del emisario submarino
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3. SITUACION ACTUAL DEL EMISARIO

El emisario submarino inicia su recorrido desde la zona arenosa de la playa estando en su inicio
enterrada la tuberia no siendo visible hasta la cota 15m donde se observa una fuga en la posible

conexién entre el tramo de tuberia de Fibrocemento y el tramo final de difusores de Polietileno

(PE).

Rotura con fuga localizada en la unién del tramo difusor de PE

El tramo de difusores del emisario esta compuesto por una tuberia principal de PE sujeta con

bloques de hormigdn, de donde sobresalen los tubos de PE termosoldados al principal a modo

de chimeneas.

Tuberia principal de PE con orificio sin tubo

Onai Mar S.L
Serveis Maritims 4



Emisario de Canyamel
Abril 2021

Se han contabilizado 24 bloques de anclajes de hormigén en el tramo principal de difusores.
Asimismo se han contabilizado unicamente 5 tubos difusores montados sobre el principal y se
han observado que efluente sale unicamente por los tres primeros orificios de los difusores

rotos, saliendo el agua residual directamente del orificio realizado en el principal.

Las tramos de tuberia difusores han desaparecido y estan cubiertos de arena

Asimismo se han podido observar la falta de algunos tubos soldados al principal. Es posible que
el tramo final de difusores este taponado debido a la entrada arena por los orificios que no
disponen de tubos difusores y se encuentran cubiertos de arena.

No se ha podido contabilizar el total de tubos rotos, ya que algunos orificios se encuentran
cubiertos de arena.

Final de emisario
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4, ANOMALIAS DETECTADAS
Durante de revision se han detectado los siguientes problemas o anomalias en las estructuras

del emisario:

e ROTURAS
Rotura de la conexion entre tramo de emisario submarino de Fibrocemento y Tramo de

difusores de PE.

e HORMIGONADO Y LASTRES

Se han contabilizado un total de 24 bloques de hormigén visibles en el tramo final del
emisario.

e DIFUSOR

Tramo de tuberia de PE de aproximadamente 80m lineales con orificios , Unicamente sale
por los 3 primeros orificios del tramo difusor,existen una gran mayoria de orificios cuniertos
de arena, por donde no sale agua residual, la mayoria aparentemente por atasco de arena y

posidonea.

5. MANTENIMIENTO Y ADECUACION

Reparacion de la brida de union al tramo de difusores.

Recolocacion de los tubos difusores, previa limpieza interior del tramo difusor.
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