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IDENTIFICACIÓN DEL EMISARIO SUBMARINO  
NOMBRE DEL EMISARIO : SANTA EULALIA                     

 MUNICIPIO: : SANTA EULALIA                                      

EMPRESA : CADAGUA                                   TIPO DE VERTIDO : AGUAS RESIDUALES  
DATOS REVISION 

FECHA DE LA REVISION 23 de Febrero de 2022  

CARACTERISTICAS TÉCNICAS  
DATOS DEL EMISARIO 

LONGITUD (m):  700 mtr.                                                                     

PROFUNDIDAD (m) : 15 mtr.                                                             DIÁMETTRO DEL TUBO (mm) : -- 

MATERIAL DEL TUBO : polietileno- fibrocemento                                                SALIDA LIBRE FINAL: si 
 ESTADO DEL TUBO 
TUBO                                                                         ROTURAS: no                                FISURAS: no  

ESTADO DE UNIÓN DE LOS TRAMOS: rotura en la unión con la Y.                   ESTADO DE LA SALIDA FINAL: bien 
OBSERVACIONES: rotura en la ramificación de tubos. 

 
 UBICACIÓN DEL EMISARIO 

 
Coordenadas de 

inicio 
 

  
N 38º 59.310’ 
E 001º 33. 053 

 

3m 

 
Coordenadas final 

 

 
N 38º 59.141’ 
E 001.33.191’ 

 

15 m 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL EMISARIO 

 

El pasado día 23 de Febrero de 2022 se ha llevado a cabo la primera revisión 

anual estructural del emisario de Santa Eulalia. Este se encuentra en buenas 

condiciones estructurales, pero se observa una fuga en la brida de unión en 

la “Y” de difusores, se encuentra desplazada del tubo principal, con una 

gran fuga. 

En la siguiente imagen se puede apreciar la fuga que hay en el tubo debido 

a la rotura. 

 

 
 

Zona de rotura del emisario 
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En la siguiente imagen se puede observar uno de los difusores del emisario 

en perfecto estado y perfecto funcionamiento. 

 

 
Difusores del emisario en buen funcionamiento 

 

PLANO DE PERFIL 

El perfil se realiza calculando los metros de profundidad que hay contando 

la distancia desde tierra. No son datos 100% reales, ya que para ello se 

tendría que hacer una batimetría. 
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Plano de perfil 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

El emisario de Santa Eulalia se encuentra en buenas condiciones 

estructurales, salvo en la zona de ramificación de los tubos, que está rota. 

Se recomienda la reparación de este tramo con una brida adecuada para 

este tipo de enlaces.  

Los difusores se encuentran en buen estado y en buen funcionamiento. 
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