
  Emisario  de Cala Bona  
  ABRIL 2021 

Ona i Mar S.L 
Serveis Marítims  1 

 
 

REVISIÓN DEL EMISARIO DE  
 

CALA BONA 
 

Abril   2021 
 

 
 
 



  Emisario  de Cala Bona  
  ABRIL 2021 

Ona i Mar S.L 
Serveis Marítims  2 

 
 

 
REVISIÓN DEL EMISARIO DE CALA BONA 
 
 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Fecha de revisión:  05-04-2021 
 
Hora de la revisión: 10:30 
 
Características del emisario: 
 

Material de construcción:  Fundición+PVC 

  

Diámetro:   500mm 

  

Longitud total:  1.200m 

  

*Profundidad de vertido actual:  14 m 

  

Profundidad final del emisario:  15 m 

   

Difusor SÍ 

 
 

 
Coordenadas inicio 

(WGS84) 

 

 
533608 

4384535 

 
1m 

 
Coordenadas final 

 
 

 
534670 

4384351 

 
15m 
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2. PLANO DE LOCALIZACIÓN 
 

 
El emisario submarino de Cala Bona se encuentra localizado en el núcleo turístico de Son 

Servera  y su recorrido se inicia en una ensenada artificial situada al costado derecho mirando al 

mar del puerto de Cala Bona. El emisario sigue una trayectoria con rumbo de 101º y una longitud 

aproximada de 1.185m.  

 

 

 

Plano del emisario 
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3. SITUACIÓN ACTUAL DEL EMISARIO 
 
 
El emisario submarino inicia su recorrido sobre un fondo rocoso en  zanja los primeros metros de 

rompiente. En la zona de rompiente se observa un aliviadero o antiguo emisario que realiza un 

recorrido de 150m en  paralelo al emisario principal. El aliviadero aparenta estar en buenas 

condiciones. 

 A continuación el emisario  continúa su recorrido sobre fondo duro lastrado con grandes  

bloques de hormigón de peso aproximado de 5Tn colocados sobre la tubería de forma irregular. 

Existe un tramo de emisario enterrado en una pequeña zona de fondo arenoso, a continuación el 

emisario continua su recorrido sobre fondo duro y pradera de Posidonia Oceánica atravesando 

una zona de desniveles rocosos donde la tubería y algunos bloques quedan descalzados y si 

apoyo.  

 

El emisario es visible desde su inicio en la playa 

Asimismo a lo largo del recorrido del emisario se han podido observar algunos bloques de 

hormigón sin colocar se han contabilizado hasta 5  fugas de agua residual situadas en las bridas 

de unión entre tramos de tubería y  en antiguas reparaciones. 
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La primera fuga esta situada a 7,9m de profundidad  a una distancia de 400m del inicio del 

emisario submarino, la segunda y la tercera  están situadas a 9 y  9,5m de profundidad y a una 

distancia de 550m y 600m respectivamente de la costa. La cuarta   situada a 12m de profundidad 

a una distancia aproximada de 950m de costa y la quinta  situada a 12,5m de profundidad.  

 

 

 

Dos nuevas fugas  de agua residual en el trazado de emisario 

El emisario continua su recorrido hasta la zona de difusores donde cambia de material de 

construcción de Fe a PVC, en este punto de unión entre ambas tuberías se observa una rotura 

por donde vierte la mayor parte de agua residual el emisario. Esta rotura parece ser producto del 

movimiento de un tubo suelto que se encontraba en este punto. 

 El extremo final del emisario esta abierto vertiendo directamente del principal.. El emisario 

finaliza en un pequeño escalón de piedra.   
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Rotura al inicio de la zona de difusores a 13m de profundidad 

 

 

4. ANOMALIAS DETECTADAS 

 

Durante de revisión se han detectado los siguientes problemas o anomalías en las estructuras 

del emisario: 

 

• ROTURAS 

Pequeñas fugas a 7,9m,  9m, 9,1m, 12m  y 13m de profundidad 

 

• HORMIGONADO Y LASTRES 

En la zona situada entre 5m y 7m de profundidad la tubería se observa descalzada y con 

falta de lastres. 

El emisario dispone de anclajes de hormigón de gran tamaño en su recorrido, observamos 

también una zona con hormigón con sacos de una posible reparación en la tubería a 10m de 

profundidad. 

 

• DIFUSOR 

Orificio en su inicio por donde vierte la mayor parte del vertido 

Durante la inspección el emisario vertía agua residual  

El emisario no dispone de señalización marítima del final del emisario. 
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El emisario no  vertía por el externo final del emisario. 

 

 

Salida del efluente al inicio de la zona de difusores 
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