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REVISION DEL EMISARIO DE CALA ANTENA
1. INFORMACION GENERAL
Fecha de revision: 12-04-2021
Hora de la revision: 14:00
Caracteristicas del emisario:
Material de construccién: Fundicién cementada + PVC
Diametro: 315mm
Longitud total: 670 m
*Profundidad de vertido actual: 95m
Profundidad final del emisario: 16,2 m
Difusor Desconectado
Coordenadas inicio 524063 Oma1m
WGS 84 4368612
Coordenadas
Salida Actual 524408
4368577 9,5m
Coordenadas final 524737 16,2m

emisario 4368489
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2. PLANO DE LOCALIZACION

El emisario submarino de Cala Antena se encuentra localizado la costa Este de Mallorca entre el
puerto de Porto Colom y el puerto de Porto Cristo.

El emisario inicia su recorrido desde el costado izquierdo mirando al mar de la misma playa
donde es visible desde los primeros metros de su recorrido, el trazado del emisario sigue un
rumbo de 99°.

T ACTUAL
0 ¢

(DIFUSOR A

Imagen del posicionamiento del actual punto de vertido en relacion al final del emisario
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3. SITUACION ACTUAL DEL EMISARIO

El emisario submarino inicia su recorrido desde el costado izquierdo mirando al mar de la playa
de Cala Antena, la tuberia y sus anclajes de hormigon son Vvisible desde su inicio en la misma
rompiente, a continuacion el emisario continua su recorrido semienterrado sujeto con anclajes

de hormigdn hasta la cota -5m, se han contabilizado 36 bloques de hormigon en este tramo.

Tramo de PVC en zona préxima a la playa

Unién entre tuberia de PVC y tuberia de Fe recubierta de hormigon
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A continuacion y una distancia aproximada de 160m de la playa se observa una brida de unién y
la tuberia cambia de PVC a tuberia de Fundicion cementada. La tuberia de fundicién va sobre
fondo de arena con lastres realizados in situ con sacos de hormigon y barras de Fe clavados a
forma de grapa ,es visible una longitud de 90m hasta la cota —7m donde queda bajo en fondo de

darena.

Tuberia de Fe cubierta de arena a 7m de profundidad
El emisario continua bajo el fondo de arena y no es visible hasta la cota-9,5m donde sobresale

con dos codos de 45° una bifurcacion en T elevada del fondo por donde vierte el efluente.

Final actual del emisario submarino a 9,56m de profundidad

La posicion de vertido actual esta situada en la posicion 524408-4368577 a una profundidad de
9,5m.
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4. ANOMALIAS DETECTADAS
Antecedente; el tramo de emisario submarino de PVC situado desde la cota -10m hasta la zona

de difusor situado a 16m de profundidad , tiene multiples roturas y desconexiones, asi como un

desplazamiento de sus bloques de anclaje.

e ROTURAS
Perdida de continuidad en el emisario a 9,5m de profundidad

Multiples roturas en un tramo de 200m de emisario de los 340m de trazado del emisario.

e HORMIGONADO Y LASTRES

El emisario debe ser reforzado con mas bloques de hormigén en su trazado.

e DIFUSOR
El emisario dispone de difusor formado por T con reduccion a 2x 200mm con orificios de salida

en sus extremos, no operativo por desconexion del principal.

5. MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO
Recuperacién del tramo de emisario fuera de uso , y reparacion de roturas en su trazado
Recolocacion de anclajes y refuerzo con nuevos anclajes de hormigon y anclajes ecologicos ,

tipo taco quimico sobre fondo rocoso.
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Reparacién del difusor a 16m de profundidad.
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