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REVISION DEL EMISARIO DE CALA EGOS

1. INFORMACION GENERAL
Fecha de revision: 07-04-2021
Hora de la revision: 11:30

Caracteristicas del emisario:

Material de construccién: PVC+ Fibrocemento
Diametro: 315mm
Longitud total: 910m
*Profundidad de vertido actual: 36my37m
Profundidad final del emisario: 37m
Difusor No
Coordenadas inicio 519385 3m
(WGS84) 4356787
Coordenadas final 519624 37m
4356101
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2. PLANO DE LOCALIZACION

El emisario submarino de Cala egos se encuentra localizado en una pequefa cala situada entre
los puertos de Cala D or y Porto Petro, su recorrido se inicia en la misma playa siguiendo un

rumbo 160° hasta la cota =37m.
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3. SITUACION ACTUAL DEL EMISARIO

El emisario submarino inicia su recorrido desde la zona arenosa de la playa estando en su inicio
enterrada la tuberia en arena, no siendo visible hasta la cota —7,2m donde se observan algunos
tramos de tuberia en zanja sobre un fondo marino de pradera de Posidonia Oceénica y arena.

En la cota -12m se localizan un bloque desplazado.

: -~/ R
Bloque desplazado y tubo suelto en posicién perpendicular al trazado
La tuberia va lastrada con bloques de hormigdn y son visibles 29 bloques en un tramo de
emisario semienterrado.
El emisario se entierra en la cota —24,5m sobre fondo de arena y reaparece en la cota-32,4m
donde se observa el emisario lastrado con bloques en rampa (antiarrastre), se han contabilizado

un total de 48 bloques colocados 2 por tubo hasta la zona de vertido.

24,5m de profundidad en la zona préxima a costa

Se observa una fuga a 36m de profundidad y a una distancia de unos 200m del final del
emisario. La tuberia esta rota y abierta longitudinalmente un metro y medio aproximadamente,
se observa asimismo un desplazamiento de dos bloques de hormigén. La rotura parece ser

debida al enganche de algun ancla de un barco de grandes dimensiones o una red de arrastre.
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Rotura situada en la cota -36m iméagenes del mismo punto del 2020 y abril 2021

El difusor en T situado en la cota —37m se encuentra desconectado en la bifurcacion,. Los
bloques de hormigén del difusor se encuentran volcados y semienterrados en su lugar original.
El tramo de difusor roto, no es visible en la zona de vertido. Posiblemente la causa de la rotura
halla sido una red de arrastre, que se observa junto a la zona de vertido .

El emisario aparenta estar en buen estado.

El emisario no vertia en el momento de la revision, tramo difusor suelto en el fondo marino
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4. ANOMALIAS DETECTADAS

Durante de revision se han detectado los siguientes problemas o anomalias en las estructuras

del emisario:

e ROTURAS
Rotura de tramo de tubo por fondeo a 36m de profundidad

Rotura del difusor en la derivacion en Té, faltando todo el difusor

e HORMIGONADO Y LASTRES

El emisario dispone de dos tipos de anclajes de hormigdn en su recorrido, cuadrados en la
zona de pradera de Posidonia Oceanica y en rampa en la zona profunda del emisario. El
emisario esta lastrado por bloques de hormigdn en cantidad y peso apropiado.

Se observan dos bloques desplazados en la rotura del tubo a 36m de profundidad.

DIFUSOR
Roto

Durante la inspeccion el emisario no vertia agua residual

5. OBSERVACIONES

No se ha observado ninguna incidencia nueva desde la dltima revision realizada
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