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Emisario del Arenal

Agosto 2018
REVISION DEL EMISARIO DE S’ARENAL
1. INFORMACION GENERAL
Fecha de revision: 31 -08-2018
Hora de la revision: 09:30
Caracteristicas del emisario:
Material de construccion: PVC
Diametro: 500mm
Longitud total: 800m
*Profundidad de vertido actual: 10m
Profundidad final del emisario: 10m
Difusor No
Coordenadas inicio 478274 2m
(WGS84) 4372193
Coordenadas final 477567 10m
4372462
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2. PLANO DE LOCALIZACION

El emisario submarino del Arenal se encuentra localizado en el nucleo urbano de Son Veri y su
recorrido se inicia en una playa situada junto a la escollera del club Nautico del Arenal , el

trazado del emisario mantiene un rumbo de 270° durante su recorrido.
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3. SITUACION ACTUAL DEL EMISARIO

El emisario submarino inicia su recorrido sobre un fondo arenoso en zanja los primeros metros
de rompiente. A continuacién y a una distancia de 50m e la playa se observa un tramo de tuberia
encofrado y cubierto de hormigén hasta la cota -2,7/m y a una distancia de 175m

aproximadamente de la playa, a partir de este punto la tuberia aparece semienterrada, siendo

visible en algunos puntos donde el hormigdn esta suelto o desaparecido en su parte superior.

Punto préximo a la playa a 1,5m de profundidad, fuberia sobre fondo recubierta de hormigén
A continuacion la tuberia continua su recorrido desde la cota -4,5m hasta la cota -5,4m sobre

fondo de arena, siendo visibles 17 bloques en un tramo de 10 tubos.

adde 7 tiiatd

La tuberia va en zanja y solo es visible en algunos puntos la perte superior eI tu

bo. Fondo de arena.
A partir de la cota -5,5m el emisario permanece bajo el fondo de arena hasta la profundidad de

9,5m. donde se observa la parte superior de varios bloques de anclaje.
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A continuacion a la profundidad de 9,9m , se observa la tuberia que sobresale del fondo de

arena en tuberia de PVC 500 y la primera unién visible de junta elastica se encuentra

desconectada y un gran socavon en la arena.

Punto de vertido a 9,9m de profundidad
A partir de este punto podemos observar como la tuberia vuelve a quedar cubierta de arena, no

habiendo continuidad del vertido del emisario por delante de este punto.

Punto de desconexion y tuberia cubierta de arena a continuacion
A Partir de este punto solo se pueden ver tubos rotos , tubos sueltos, reducciones de Fe, bloques
de hormigdn sobre fondo, todos estos materiales pertenecian al difusor

Tramo del difusor enterrado y restos de reduccion perteneciente al difusor
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4. ANOMALIAS DETECTADAS

Durante de revision se han detectado los siguientes problemas o anomalias en las estructuras

del emisario:

e ROTURAS

En el difusor.

e HORMIGONADO Y LASTRES

Entre la cota- 2,7m y -3m se observa la tuberia desprovista de proteccion de hormigdn en su
parte superior estando expuesta a golpes con rocas en casos de fuerte oleaje en la zona.

El emisario dispone de anclajes de hormigon de peso apropiado en su recorrido.

e DIFUSOR

El difusor se encuentra roto y desmontado en varios tramos.

El vertido del agua residual se realiza por el espacio abierto en una union entre dos tubos de
500mm.

El difusor del emisario estaba formado por tuberia de PVC 500/400/315, con orificios en sus
laterales y con reducciones de Fe, todo el difusor estaba sujeto con 14 bloques de hormigdn

y tenia 4 bloques antiarrastre de gran tamafio préximos al difusor.

Unico punto de vertido del emisario
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