
CÁMARA DE CLORACIÓN

SALIDA 
AGUA TRATADA

BOMBEO FANGOS 
LÍNEA Nº2

2 Uds.

A ESPESAMIENTO
DE FANGOS

BOMBEO FANGOS 
LÍNEA Nº1

1 Ud.
RECIRCULACIÓN  FANGOS EXCESO

2 Uds. 1 Ud.
RECIRCULACIÓN  FANGOS EXCESO

POLIPASTO
MANUAL

A RED DE
VACIADOS

BOMBEO FLOTANTES 
DECANTACIÓN SECUNDARIA 

DECANTADOR

TRATAMIENTO BIOLÓGICO

ZONA ANÓXICA ZONA AEROBIA

AGITADOR
1 Unidad

ARQUETA

Difusores
AGITADOR

2 Uds.

BOMBEO

ZONA ANÓXICA ZONA AEROBIA

AGITADOR
1 Unidad

AGITADOR
2 Uds.

2 LÍNEAS

Difusores

SOPLANTE Nº1

POLIPASTO
MANUAL
2000 Kg

EXTRACTOR

Q= 10000 m3/h
1 Unidad

DE REPARTO

RECIRCULACIÓN

BOMBEO
RECIRCULACIÓN

DE 
PRETRATAMIENTO

SOPLANTE Nº2 SOPLANTE Nº3
AERZEN D52S AERZEN D52S PEDRO GIL

PG­30/33.20 

INTERNA

INTERNA

DIÁMETRO = 15.15 m

DECANTACIÓN SECUNDARIA
LÍNEA Nº1

DIÁMETRO = 14.40 m

DECANTACIÓN SECUNDARIA
LÍNEA Nº2

A RED DE
VACIADOS

A BOMBEO
DE FLOTANTES

LÍNEA Nº2

A CÁMARA
CLORACIÓN

A CÁMARA
CLORACIÓN

LÍNEA Nº 2

DE DECANTACIÓN
LÍNEA Nº1

DE DECANTACIÓN
LÍNEA Nº2 DE RECHAZO

INSTALACIÓN REGANTES

A INSTALACIÓN
REGANTES

BOMBEO VACIADOS
FLOTANTES Y ESCURRIDOS

FLOTANTES
DECANTADORES

A
OBRA DE LLEGADA

ESCURRIDOS
FILTRO PRENSA

ESCURRIDOS
ESPESADORES

RED DE 
PLUVIALES

CLASIFICADOR
 DE ARENA

DOSIFICACIÓN
SULFATO FÉRRICO

DE TTO.
FÍSICO ­ QUÍMICO

Bombas agua industrial

2 Uds. (2+1R)
Q. Unit. = 33­165 l/min

AGUA DE
SERVICIO

Acumulador
hidroneumatico

V= 300 l.

CAPRARI EVC 400 T

VAREM
MAXIVAREM LS
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