
CAPACIDAD = 25 m3.
TOLVA FANGO DESHIDRATADO

ESPESADOR DE FANGOS
1 UNIDAD

VOLUMEN = 60 m3

CÁMARA DE MEZCLA
Y FLOCULACIÓN

DE TRATAMIENTO
FOSAS SÉPTICAS

DEPÓSITO DE FANGOS ESPESADOS
1 UNIDAD

AGITADOR
1 Unidad

P= 2.5 Kw

VOLUMEN = 60 m3

DOSIFICACIÓN
DE POLIELECTROLITO

BOMBEO DE
FANGOS

TABLA DE ESPESAMIENTO

1 Ud.
Q. Max. = 40.5 m³/h

BOMBEO DE FANGOS A FILTRO PRENSA
2 Unidades

BOMBAS FANGOS
A FILTRO PRENSA

2 Uds (1+1R)
Q= 36 m3/h.

CUBA 
PREPARACIÓN  POLIELECTROLITO

Cap.= 3000 l.

BOMBAS DOSFICADORAS

Q= 76 l/h
DE POLIELECTROLITO

NEMO NM076SY03S18B

NEMO NM038SY04S24B 

BOMBEO DE FANGOS A CENTRIFUGA

1 Unidad
Q= 2­6 m3/h.

NEMO NM076SP03S18B

FILTRO PRENSA CON PÓRTICO LAVADO TELAS

100 Unidades
Placas 1000 x 1000 mm

TEFSA PEH 1000/16

TORNILLO TRANSPORTADOR

1 Ud.
Q. = 2­3 m³/h

COMPRESOR
Q= 4.4 l/s

Presión = 10 Bar

CALDERíN
1500 litros

ATLAS COPCO
LE3­10S TM 90 400/3/50 CE 

PERFLO
D.10.1500.900 

A DIGESTOR
DE FANGOS

MAINSER

DOSIFICACIÓN
SULFATO FÉRRICO

DOSIFICACIÓN
DE CAL

EQUIPO AUTOMATICO
PREP. POLIELECTROLITO

Cap.= 1000 l.

POTABLE
AGUA

MILTON ROY
POLIPACK MAX­1000

A MESA
DE ESPESAMIENTO

TEFSA STD 1.5x3m
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