
IMPULSIÓN
LA SAVINA

IMPULSIÓN
ES PUJOLS

IMPULSIÓN
SANT FERRÁN

IMPULSIÓN
P. INDUSTRIAL

IMPULSIÓN
RECHAZO REGANTES

IMPULSIÓN
BOMBEO DE VACIADOS

IMPULSIÓN
SAN FRANCESC

ESCURRIDOS Y VACIADOS

RED AIRE DE SERVICIOS 

LINEA DE AGUA

LINEA DE BY­PASS

LINEA DE AIREACION

LINEA DE FANGOS

LINEA DE GRASAS

RED AGUA DE SERVICIOS 

LEYENDA DE TUBERIAS

LINEA DE RECIRCULACION

LINEA DE ARENAS

CONTENEDOR

AGUA DE
SERVICIO

A REPARTO TTO. BIOLÓGICO
Y TTO. FÍSICO-QUÍMICO

AGUA DE
SERVICIO

BOMBA ARENAS
Q Unit.= 7.80 m3/h

H=2,00 m.c.a.

DESARENADO - DESENGRASADO
ANCHO CANAL = 2.50 m

LONGITUD CANAL = 11.00 m
ALTURA TOTAL = 3.60 m

AIREADORES
3 Uds de 0.65 Kw

CLASIFICADOR-LAVADOR
DE ARENAS DE TORNILLO

CAPACIDAD= 50 m3/h

CONCENTRADOR DE
GRASAS Y FLOTANTES

LARGO= 1600 mm
ANCHO= 900 mm

CAPACIDAD= 20 m3/h

AIRE DE
SERVICIO

DESBASTE
ANCHO CANALES AUTOMATICOS = 0.60 m

ALTURA CANALES = 1.00 m

TAMIZ ESCALERA
3 mm

OBRA DE LLEGADA
LARGO = 4,10 m
ANCHO= 2,30 m

VOLUMEN= 12,26 m³

TAMIZ ALIVIADERO
Ø= 300 mm

A TANQUE 
DE LAMINACIÓN

TAMIZ ESCALERA
3 mm

REJA MANUAL
15 mm

A BY-PASS 
GENERAL

AGUA DE
SERVICIO

DESBASTE
ANCHO CANALES = 0.50 m
ALTURA CANALES = 1.00 m

REJA AUTOMÁTICA
10 mm

REJA MANUAL
10 mm

POZO  GRUESOS
LARGO = 2,00 m
ANCHO= 2,00 m

VOLUMEN= 5,00 m³

TANQUE AIREACIÓN
LARGO = 3,00 m
ANCHO= 3,00 m

VOLUMEN= 30,00 m³

EYECTOR
2.20 Kw

BOMBEO 

2 Uds. (1+1R)

Q. Unit. = 30 m³/h
INCORPORACIÓN

H= 6.00 mca

CUCHARA BIVALVA
Capacidad = 100 l

DESCARGA FOSAS SÉPTICAS
LIMPIADOR

AUTO-BASCULANTE
Ø 0.50 m

1 Unidad
L= 6.00 m

AGUA DE
SERVICIO

BOMBEO 

2 Uds. (1+1R)

Q. Unit. = 150 m³/h

TANQUE DE LAMINACIÓN
LARGO = 13.00 m
ANCHO = 7.00 m

ALTURA ÚTIL= 5,50 m
VOLUMEN TOTAL= 500 m³

INCORPORACIÓN

BY-PASS
GENERAL

H= 7.00 mca

PRETRATAMIENTO

CONTENEDOR CRG
1000 Litros

CONTENEDOR
4 m3

800 Litros

6 mm

BOMBEO FLOTANTES
LÍNEAS Nº1 Y Nº3

BOMBEO FLOTANTES
LÍNEA Nº2

POLIPASTO MANUAL
250 Kg

ANCHO CANAL MANUAL = 0.70 m

BOMBA CON 

Ø 500

Diámetro = 2.00m

EDIFICIO PRETRATAMIENTO
ZONA DESBASTE

VENTILADOR

Ø 500

Q. = 9.000 m³/h
P. estatica = 1500 Pa

TORRE DESODORIZACION
CARBÓN ACTIVO

DESODORIZACION
PRETRATAMIENTO

Cuadro
electrico

de
control

Cuadro
electrico

de
control

Cuadro
electrico

de
control

Manual
1000 kg.

POLIPASTO
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