
Y EXTRACCIÓN DE FANGOS

P = 20 m.c.a.
Q= 1.40 - 9.50 m3/h.

3 Uds (1+1R)

RECIRCULACIÓN

A CÁMARA
CLORACIÓN

SEEPEX BN 10-6L

DE 
PRETRATAMIENTO

VERTEDERO
REGULABLE

TRATAMIENTO BIOLÓGICO

ZONA ANÓXICA ZONA AEROBIA

AGITADOR
1 Unidad

ARQUETA

Difusores
AGITADOR

2 Uds.

BOMBEO

AGITADOR
1 Unidad

AGITADOR
2 Uds.

Difusores

SOPLANTE Nº1

POLIPASTO
MANUAL
2000 Kg

EXTRACTOR

Q= 10.000 m3/h
1 Unidad

DE REPARTO

RECIRCULACIÓN

SOPLANTE Nº2 SOPLANTE Nº3
AERZEN D52S AERZEN D52S

INTERNA

ARQUETA DE REPARTO
TTO. BIOLÓGICO

TTO. FÍSICO-QUÍMICO Dosificacion
Cl3Fe existnte

Dosificacion

A DECANTACIÓN
LINEA Nº1

A DECANTACIÓN
LINEA Nº2

A DECANTACIÓN
LINEA Nº3

BOMBEO RECIRCULACIÓN
LINEAS Nº1 Y Nº2

BOMBEO RECIRCULACIÓN
LINEA Nº3

SOPLANTES AIREACIÓN 

P Unitaria = 45 kW

Q. unit. 2.370 Nm³/h
H= 500 mbar

AERZEN D52S

Q= 350 m³/h
H= 1.00 mca

Largo = 7,00 m
Ancho = 15,00 m

Altura útil = 5,40 m
V. unitario = 524 m³

Largo = 21,00 m
Ancho = 15,00 m

Altura útil = 5,40 m
V. unitario = 1.572 m³

ARQUETA DE REPARTO
A DECANTACIÓN

VERTEDERO
REGULABLE

A ARQUETA VÁLVULAS
LINEA DE FANGOS

ARQUETA MEDICIÓN
DE CAUDAL

ARQUETA MEDICIÓN
DE CAUDAL

2 exist. + 1 nueva

ESCURRIDOS Y VACIADOS

RED AIRE DE SERVICIOS 

LINEA DE AGUA

LINEA DE BY­PASS

LINEA DE AIREACION

LINEA DE FANGOS

LINEA DE GRASAS

RED AGUA DE SERVICIOS 

LEYENDA DE TUBERIAS

LINEA DE RECIRCULACION

LINEA DE ARENAS

TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO

Camara mezcla Camara floculacion Decantador Densadeg
5.60 m³ 45.90 m³ Superficie lamelar 14 m²

V. unitario = 2.098 m³
V. total = 4.196 m³

Zona 1: 144 Dif Zona 2: 98 Dif Zona 3: 42 Dif

ZONA ANÓXICA ZONA AEROBIA BOMBEO
RECIRCULACIÓN

INTERNA
Q= 350 m³/h
H= 1.00 mca

Largo = 7,00 m
Ancho = 15,00 m

Altura útil = 5,40 m
V. unitario = 524 m³

Largo = 21,00 m
Ancho = 15,00 m

Altura útil = 5,40 m
V. unitario = 1.572 m³

Zona 1: 144 Dif Zona 2: 98 Dif Zona 3: 42 Dif

Dosificacion
Cl3Fe existente

polielectrolito exist.

DESIGNACIÓN DEL PLANO:

NOMBRE FICHERO INFORMÁTICO:

NÚMERO DE PLANO:

HOJAS:

HOJA              DEFORMATO ORIGINAL UNE A-3

EXPEDIENTE:

FECHA: ESCALA:

SE/2020/20

SEPTIEMBRE 2024"AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL TRATAMIENTO
DE LA EDAR DE FORMENTERA"

AUTOR DEL PROYECTO:

Y PUERTOS.   COLEG. Nº 19952
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES

Fdo: D.RAUL F. GUZMAN CABALLERO

TITULO:EMPRESA CONSULTORA:

07 ESQUEMA DE TRATAMIENTO.DWG

ESQUEMA TRATAMIENTO
LÍNEA DE AGUA II

SIN ESCALA

7.1

2 3


