
CAPACIDAD = 25 m3.
TOLVA FANGO DESHIDRATADO

BOMBEO DE FANGOS A FILTRO PRENSA
2 Unidades

BOMBAS FANGOS
A FILTRO PRENSA

2 Uds (1+1R)
Q= 36 m3/h.

CUBA 
PREPARACIÓN  POLIELECTROLITO

Cap.= 3000 l.

BOMBAS DOSFICADORAS

Q= 76 l/h
DE POLIELECTROLITO

NEMO NM076SY03S18B

NEMO NM038SY04S24B 

BOMBEO DE FANGOS A CENTRIFUGA

1 Unidad
Q= 2-6 m3/h.

NEMO NM076SP03S18B

FILTRO PRENSA CON PÓRTICO LAVADO TELAS

100 Unidades
Placas 1000 x 1000 mm

TEFSA PEH 1000/16

TORNILLO TRANSPORTADOR

1 Ud.
Q. = 2-3 m³/h

COMPRESOR
Q= 4.4 l/s

Presión = 10 Bar

CALDERíN
1500 litros

ATLAS COPCO
LE3-10S TM 90 400/3/50 CE 

PERFLO
D.10.1500.900 

MAINSER

ESPESADOR DE FANGOS
DIÁMETRO = Ø 10,30 m

ALTURA = 5,00 m

A DESODORIZACION

A RED DE VACIADOS
Y ESCURRIDOS

VOLUMEN = 418 m3

BOMBEO 

2 Uds. (1+1R)

Q. Unit. = 5.00 m³/h

DIGESTOR AEROBIO

Largo = 13.00 m
Ancho = 9.00 m

Altura útil = 4,60 m
Volumen Unitario = 538.20 m³

FANGO DIGERIDO

H= 6.00 mca

DE BOMBEO DE FANGOS 
LÍNEA Nº 1 Y Nº 2

DE BOMBEO DE  FANGOS
LÍNEA Nº3

DE BOMBEO DE FANGOS 
TRATAMIENTO TERCIARIO

BOMBEO 

2 Uds. (1+1R)

FANGO DIGERIDO

2 LIneas

ARQUETA DE VÁLVULAS
LINEA DE FANGOS

AIREADORES SUMERGIDOS

2 Uds.
Potencia unitaria= 16 Kw

ESCURRIDOS Y VACIADOS

RED AIRE DE SERVICIOS 

LINEA DE AGUA

LINEA DE BY­PASS

LINEA DE AIREACION

LINEA DE FANGOS

LINEA DE GRASAS

RED AGUA DE SERVICIOS 

LEYENDA DE TUBERIAS

LINEA DE RECIRCULACION

LINEA DE ARENAS

AIREADORES SUMERGIDOS

2 Uds.
Potencia unitaria= 16 Kw

Q. Unit. = 5.00 m³/h
H= 6.00 mca

Ø 400
EDIFICIO DESHIDRATACION

Ø500

Q. = 7.000 m³/h
P. estatica = 1500 Pa

 DESODORIZACION
DESHIDRATACION

ESPESADOR

TOLVA DE
 FANGOS

Ø 125

Ø 200

Diámetro = 2.00m

A DESODORIZACION

VENTILADOR
TORRE DESODORIZACION

CARBÓN ACTIVO

Cuadro
electrico

de
control
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