—

i

e

=)

S e
C/. Ledn, 6 - 1.2- EIVISSA

F JAVIER MART!’NEZ Tol.: 30.28.75

INGENIERO TECNICO Fax: 30.02.84

PROYECTO

INSTALACION ELECTRICA EN ESTACION DEPURADORA

DE. AGUAS RESIDUALES

AJUNTAMENT DE SANT J OAN DE LABRITJA

PETICIONARIO:
C.1.F.: P07 05000-H

SITUACION: DEPURADORA DE PORTINATX

TERMINO MUNICIPAL: SANT JOAN DE LABRITJA

EL AUTOR DEL PROYECTO:
INGENIERO TEQNICO INDUSTRIAL
ELECTRICO

F. JAVIER MARTINEZ



Fco. Javier Martinez Riera Telf : 971 302875

Ingeniero Técnico [ndustrial Eléctrico Fax : 971 300284
F-Mail : tecnias@terra.es

iNDICE DE DOCUMENTOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

1 - OBJETO.

9 - REGLAMENTACION.

3 - SUMINISTRO.

4 - POTENCIAS.

5 - DESCRIPCION DE LA INSTALACION.
5.1 - Acometida.

5.2 - Contador.

5.3 - Derivacion individual.

5.4 - Cuadro general de distribucion.
5 .4.1 - Protecciones.

5.5 - Instalacién interior.
5.5.1 - Conductores.
5.5.2 - Tubos protectores.
5.5.3 - Distribucién interior.

5.5.4 - Aparellaje eléctrico.

5.5.5 - Instalaciones especiales.

5.6 - Instalacién de puesta a tierra.

6 - CALCULOS JUSTIFICATIVOS.

7 - CONSIDERACIONES FINALES.

C/ Ledn, n° 6 - 1° 07800 Fivissa



Telf : 971 302875
Fax:971 300284

I
F-Mail : tecnias@terra.€s

Fco. Javier Martinez Riera
ngeniero Técnico Industrial Electrico

PRESUPUESTO

ﬁ

PLANOS

Plano n°® 1: Situacion.
Plano n° 2: Planta.

plano n® 3: Esquema eléctrico.

PLIEGO DE CONDICIONES

_—————’_—f

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD y SALUD

C/ Leén, n°6-1° 07800 Fivissa



Fco. Javier Martinez Riera Telf : 971 302875
Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Fax : 971 300284
F-Mail : tecnias@terra.es

MEMORIA DESCRIPTIVA

1 - OBJETO.
El objeto del presente proyecto consiste en describir 1as caracteristicas técnicas de

distribucién y ejecucion de la instalacién eléctrica en una estacion depuradora de aguas
residuales, con el fin de obtener las autorizaciones necesarias para su puesta en servicio.

La estacién depuradora dispone de un edificio anexo constituido por un cuarto técnico
y un aseo de personal.

Se encuentra situada en Portinatx, T.M. Sant Joan de Labritja.

9 - REGLAMENTACION.
En la redaccién del presente proyecto Sé ha tenido en cuenta el Reglamento

Electrotécnico para Baja Tensién aprobado por Real Decreto 842/2.002 de 2 de Agosto
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

3 . SUMINISTRO.

La empresa suministradora sera Gasy Electricidad S.A., desde sus redes de Baja Tension.
La tension de servicio sera de 2307400 V.

4 - POTENCIAS.
Las potencias objeto de esta instalacion son las siguientes:

- Fuerza motriz:

MOLOT SOPIAILE. covvervecrssessennsenseomsesssen ettt 7.500 W.
Bomba reCirCUlaCiON.sueeresussserersseseesssemr e 2.940 W.
VIOLOT PLENSA.covrvserssenssssssssasssssmssestrssss st 2.100 W
E1ECTOVAIVUIAS orversrsesserseacsssmsaremssssassassse st 0y 100 W.
e e R 1.200 W
TOTAL FUERZA MOTRIZ...cceeiieersanamnasranennnisesss 13.840 W
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- Alumbrado:
6 fluorescentes de 18 W X 1,8cereneennrnnsanennaseasaes 194 W.
1 1Aampara de 60 Weecermmmssemesemmessrssessss s 60 W.
2 bloques aldo. emergencia de 8 Wa.o.ooeeneeeene 16 W.
TOTAL ALUMBRADO .covmerisinsmsmsmmsseememseens et 270 W.
POTENGIA TOTAL cocorsnnniessenesssmnsssssssnsss 14.110 W.

5 - DESCRIPCION DE LA INSTALACION.

5.1 - Acometida.

La acometida, perteneciente a ]a Empresa Gas 'y Electricidad S.A., discurrird en forma
subterranea desde una red de B.T. de la zona hasta el contador de la estacion

depuradora.

Dicha instalacién cumplira con 1o dispuesto en las ITC-BT-07 e ITC-BT-11, y con las
disposiciones particulares de la compaflia.

5.2 - Contador.

El contador se instalard en una caja C.P.M. situada junto a una valla metdlica que
protege el recinto, en el lugar indicado en el plano de planta n%2.

Se instalard en un cuadro de doble aislamiento precintable y no inflamable tipo Crady-
M2 o similar.

5.3 - Derivacion individual.

La derivacién individual discurrird en forma subterranea, tendrd una longitud de 9 m
y estard constituida por conductores de cobre, con doble qislamiento de PVC, de 0,6/1
KV de tension asignada, de 3,5 X 25 mm?2 de seccion.

para la aplicacion de diferentes tarifas, la derivacion dispondra de un hilo rojo de mando
de 1,5 mm? de seccion.
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5.4 - Cuadio general de distribucion.

Fl cuadro general se instalard en el cuarto técnico situado en el edificio anexo de la
estacién depuradora, tal como se indica en el plano n° 2.

Se instalara, ademas, un subcuadro de maniobra en el mismo cuarto.

Del cuadro general partirdn 5 circuitos interiores (todos de fuerza motriz) y una linea
general que llegara al subcuadro de maniobra.

Del subcuadro de maniobra partirdn 4 circuitos interiores (2 de fuerza motriz y 2 de
alumbrado).

£n el cuadro general y en el subcuadro se instalardn los mandos y protecciones contra
sobrecargas ¥ cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores, asi como los
interruptores diferenciales destinados a la proteccién contra contactos indirectos.

En el esquema unifilar eléctrico s€ definen las caracteristicas de los clementos a instalar
en el cuadro general y en el subcuadro de maniobra.

5.4.1 - Protecciones.

para la proteccion contra los contactos directos las partes activas estar4n recubiertas de
un aislamiento que solo pueda ser eliminado si se destruye. La instalacion contara
ademds con una proteccion complementaria mediante dispositivos de corriente

diferencial—residual.

La proteccion contra contactos indirectos s€ realizard mediante la puesta a tierra de las
masas vy empleo de los siguientes dispositivos de proteccion (correspondientes al
esquema de conexién TT):

- Dispositivos de proteccion de corriente diferencial-residual de 30 o 300 mA.
- Dispositivos de proteccion de méxima corriente (interruptores automaticos).

Debe cumplirse 1a siguiente condicién:

R, L, <U

a

Donde:
R,: Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de proteccion de

masas.
I, : Corriente que asegura el funcionamiento qutomatico del dispositivo de proteccion.

U : Tensién de contacto l{imite convencional.

07800 Eivissa
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De acuerdo con la ITC-BT-18, el valor de resistencia de tierra no podré dar a lugar a
tensiones de contacto superiores a 24 V en locales 0 emplazamientos conductores y de
50 V en los demds casos.

Considerando que 1a resistencia de tierra ser4, como mAaximo, igual a 37 Q, y que L €5
igual a la corriente diferencial-residual asignada de los interruptores diferenciales, s¢€
obtiene:

U/R =24V /37 Q = 0,65 A (caso mas desfavorable)
. =0,3A<065A
Por tanto, se cumple la condicion anterior.

La instalacién estard protegida por los siguientes elementos:

_ Un interruptor general automadtico de corte omnipolar con accionamiento manual y
dispositivos de proteccion contra sobrecargasy cortocircuitos. Elinterruptor general serd
independiente del interruptor para el control de potencia (ICP) y o podréa ser sustituido
por éste.

_ Varios interruptores diferenciales que garanticen la proteccion contra contactos
:ndirectos de todos 10s circuitos, con una intensidad diferencial-residual méxima de 30

0 300 mA.

5.5 - Instalacién interior.

5.5.1 - Conductores.

Los conductores seran de cobre, con aislamiento de PVC de 0,6/1KV de tensién asignada
en los circuitos que discurran et forma subterranea y de 450,750 V de tension asignada
en los demas casos.

La caida de tension entré el origen de la instalacién interior y cualquier punto de
utilizacién serd menor del 3% de la tension nominal para alumbrado y del 5% para los
demds usos. Esta caida de tensién ha sido calculada considerando alimentados todos 10s
aparatos susceptibles de funcionar simultaneamente. Igualmente s& han tenido en cuenta
las intensidades maximas admisibles en servicio permanente.

El valor de la cafda de rensién puede compensarse entre la de la instalacion interior y la
de la derivacion individual, de forma que la caida de tension total sea inferior a la suma
de los valores limites especificados para ambas (en este caso 4,5 % para alumbrado y
6,5% en los demas usos, ya que se trata de una instalacién para un {mico usuario, en la
que no existe linea general de alimentacién).

Lainstalacion se ha subdividido de forma que las perturbaciones que puedan producirse
por qveria, afecten splamente a parte de la instalacion.

e
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Para mantener el mayor equilibrio posible en Ja carga de los conductores, S ha repartido
la instalacién entre sus fases 0 conductores polares.

5.5.2 - Tubos protectores.

Los cables de la instalacién interior del edificio anexo irdn alojados en tubos rigidos de
PVC en montaje superficial, cuyas caracteristicas minimas exigidas por Ja ITC-BT-021
(tabla 1) se indican a continuacion:

L Caracteristica Codigo Grado
. - .- r —|
Resistencia a la compresion 4 Fuerte
Resistencia al impacto 3 Media
Temperatura minima de instalacién y 2 -5°C
servicio
Temperatura maxima de instalacion y 1 + 60 °C
servicio
Resistencia al curvado 1-2 Rigido/curvable
Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad eléctrica /
aislante
Resistencia a la penetracion de objetos 4 Contra objetos D > 1 mm
solidos
Resistencia a la penetracion del agua 2 Contra gotas de agua
cayendo verticalmente
cuando el sistema de
tubos estd inclinado 15°
Resistencia a la corrosion de tubos 2 Proteccién interior y
metalicos y cOmpuestos exterior media
Resistencia a la traccidon 0 No declarada
Resistencia a la propagacion de la llama is No propagador
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

Parte de los cables de la instalacion interior destinada ala alimentacién de la maquinaria

situada en el exterior iran alojados en tubos de PVC enterrados, cuyas caracteristicas
minimas exigidas por la [TC-BT-021 (tabla 8) se indican a continuacion:
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Caracteristica Codigo Grado

Resistencia a la compresion NA 250 N/ 450 N/ 750N

Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal

Temperatura minima de instalaciéon y NA NA

servicio

Temperatura maxima de instalacion y NA NA

Servicio

Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las
especificadas

Propiedades eléctricas 0 No declaradas

Resistencia a la penetracién de objetos 4 Protegido contra objetos de

solidos D >1 mm

Resistencia a la penetracién del agua 3 Protegido contra el agua
en forma de lluvia

Resistencia a la corrosién de tubos 2 Proteccién interior y

metdlicos y compuestos exterior media

Resistencia a la traccion 0 No declarada

Resistencia a la propagacién de la llama 0 No declarada

Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

NA: No aplicable

Los tubos instalados a la intemperie (emplazamiento mojado) tendrdn las caracteristicas
delatablaldelalTC-BT-21, indicadas anteriormente, exceptuando que deben disponer
de un grado de resistencia a la corrosion 4.

Los didmetros exteriores minimos de los tubos seran los indicados en las tablas 2 y 9 de
]a ITC-BT-021, en funcién de 1a seccién de los conductores unipolares y del ntimero de

conductores por tubo.

Los tubos se unirdn entre si mediante qccesorios adecuados a su clase, que aseguren la
continuidad de la proteccion que proporcionan a los conductores.

Las curvas practicadas en los tubos serdn continuas y no originardn reducciones de
secci6n inadmisibles. '
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5.5.3 - Distribucién interior.

Fl trazado de las canalizaciones se haré siguiendo lineas paralelas a las verticales y
horizontales que limitan los diferentes locales donde se efectdia la instalacion.

Los registros se dispondran de forma que, en tramos rectos, no estén separados mas de
15 metros y el niimero de curvas entre dos registros consecutivos no serd superior a tres.
Se destinaran a facilitar la manipulacién de conductores o servir al mismo tiempo de

cajas de empalme 0 derivacion.

Toda la distribucién eléctrica interior cumplird con las prescripciones de la ITC-BT-021
para canalizaciones enterradas y en montaje de superficie.

5.5.4 - Aparellaje eléctrico.

Las derivaciones y cambios de sentido se efectuardn en cajas de materiales
:ncombustibles en las que se realizardn los empalmes pertinentes con bornes igualmente
incombustibles.

para la realizacién del cuadro general y del subcuadro de maniobra se emplearan
interruptores diferenciales y magnetotérmicos de la marca BJC o similar, que se
colocaran en cajas, cuadros o armarios empotrados.

En pequefio material se utilizaran mecanismos de las marcas comerciales BJC, Simon 0
similar, que se colocardn sobre cajetines en montaje superficial.

Las canalizaciones de las instalaciones de intemperie (emplazamiento mojado) serdn
estancas y, para ello, se utilizardn sistemas que presenten el grado de proteccion
correspondiente a las proyecciones de agua IP X4 en la realizacién de empalmes y
conexiones.

No se instalardn aparatos de mando y proteccién, tomas de corriente ni receptores de
alumbrado a la intemperie.

5.6.5 - Instalaciones especiales.

a) Aseo de personal:
En esta dependencia se tendrd en cuenta lo dispuesto acerca de la clasificacién de
voltimenes que se indica en la ITC-BT-27, segun las siguientes normas:

En los volumenes 0, 1 y 2 no se podran instalar interruptores, tomas de corriente ni
aparatos de alumbrado, exceptuando los casos indicados en la tabla 1 de la ITC-BT-27.

Fn el volumen 3 (limitado por el plano vertical situado a 0,60 m de la ducha y por-el
plano vertical situado a 2,40 m del anterior; y por el suelo y el plano horizontal situado
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a 2,25 m del suelo) se podran instalar las tomas de corriente, los interruptores, los
aparatos de iluminacién y otros aparatos fijos, ya que todos estaran protegidos por
interruptores diferenciales de 30 mA.

5.6 - Instalacién de puesta a tierra.

La instalacién de puesta a tierra se realizaréd de acuerdo con la instruccién técnica
complementaria ITC-BT-18 del vigente R.E.B.T.

La instalacién de toma de tierra se realizard mediante un electrodo en anillo situado en

el subsuelo de la zanja de cimentacién siguiendo el perfmetro del edificio, a una
profundidad minima de 50 cm, o bien, mediante picas hincadas verticalmente en el
terreno de 2 metros de longitud y de 14 mm de didmetro, en cobre desnudo, alrededor
de las cuales se formardn arquetas registrables de obra.

E] conductor de tierra unird la toma de tierra y los conductores de proteccién mediante
un borne de puesta a tierra. El conductor de tierra serd de cobre y tendrd, como minimo,

una seccién de 16 mm? si estd protegido contra la corrosiéon o de 25 mm? si no estd
protegido.

Los conductores de proteccién tendran la misma seccion que los conductores activos para
conductores de seccién inferior a 16 mm? y serdn de 16 mm?* para conductores de
seccién comprendida entre 16 y 35 mm?.

Los conductores de proteccién se identificardn por el doble color verde-amarillo.

Todo el sistema de tuberfas metélicas accesibles, todas las masas metdlicas accesibles y
armaduras se conectaran a tierra.

En ningtin caso se podran incluir en serie masas ni elementos metdlicos en el circuito de
tierra.

6 - CALCULOS JUSTIFICATIVOS.
Las férmulas utilizadas en el calculo eléctrico de las lineas son las siguientes:
s=(/3-L-1-p-cose)/e (Lineas trifisicas)

(2-L-1-p-cosg) /e (Lineas monofdsicas)

5]
Il
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=P/ (V3 -U-cos @) (Lineas trifdsicas)

1= P/ (U~ cos @) (Lineas monofésicas)

Donde:
s = Seccién de los conductores en mim?.

L = Longitud de los conductores en 1m.

I = Intensidad en A.

p = Resistividad del conductor (cobre = 1/56 Q-mm?/m)
(aluminio = 1/36 Q-mm2/m)

U = Tensién de servicio de la instalacion.

e = Cafda de tension mdxima en V.

P = Potencia de los receptores en W.

cos @ = Factor de potencia de la instalacién.

7 - CONSIDERACIONES FINALES.

La instalacién eléctrica deberd ser realizada p
autorizado por la Conselleria d'Indistria de Balears.

La direccién de la instalacio
demostracién mediante visado del Colegio O

Industriales de Baleares.

1VSIA

BEEOYOZE %u-90-/1
5

or un instalador eléctrico debidamente

n no sera realizada por el Técnico que suscribe, salvo
ficial de Peritos e Ingenieros Técnicos

mE e Eivissa, Junio de 2.004
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PRESUPUESTO

El presupuesto de la instalacién objeto de este proyecto viene determinado por los
siguientes conceptos:

- Derivacidén individual.

- Cuadro de distribucidn.

- Subcuadro de maniobra.

- Instalacién interior.

- Instalacion de puesta a tierra.
- Mano de obra.

TOTAL PRESUPUESTO. eovvnnvivivmesusnesas 4.250 €

Asciende el presente presupuesto a la indicada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA EUROS.

o 22, Eivissa, Junio de 2.004
m

LYSIA

BEEOH0DZE H0-90-L1
Y
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PLIEGO DE CONDICIONES

Articulo 1.-

Constituye el objeto de este Pliego el conjunto de los trabajos que deben realizarse para
ultimar en las condiciones requeridas las instalaciones y montajes descritos en el
Proyecto as{ como los materiales y medios que deben emplearse de forma que se sujeten
al mismo v a las disposiciones legales vigentes.

Articulo 2.-

Cualquier modificacién parcial o total tanto en los planos como en los de detalle de

1 N W §

obran que se ejecuten habran de ser formulados por el Ingeniero Técnico.

Articulo 3.-

De todos los materiales, aparatos y medios a emplear y precisamente a su utilizacion, se
someterdn muestras al Ingeniero Técnico-Director para su aprobacién. El Ingeniero
Técnico-Director podrd rechazarlos sin mds requisito si a su juicio no retnen las
condiciones y calidades que estime conveniente.

Articulo 4.-

Todos los materiales y unidades de obra cumplirdn los requisitos que para ello se
establezca en los documentos del proyecto. En especial deberdn tenerse en cuenta el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, las Normas de la Compafifa Suministradora
GESA vy cuantas disposiciones complementarias tenga dictadas la Conselleria d'Indistria
de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears.

Articulo 5.-

El Ingeniero Técnico-Director podrd en todo momento ordenar la demolicion de las
unidades de montaje que estime indebidamente ejecutadas o que no rednan las

condiciones convenientes a su juicio.

El Ingeniero Técnico-Director podra ordenar la detencidn de las obras si observa el
incumplimiento de sus ¢rdenes, de las condiciones previstas en los documentos del
proyecto, sin que el contratista tenga derecho a reclamacién alguna y
responsabilizdndose de los dafos o perjuicios que pudieran derivarse para €l o para
terceros como consectiencia de tales detenciones.
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Durante la ejecucién de las instalaciones solo se permitird el almacenaje de los
materiales necesarios en los lugares fijados a tal fin, de forma que no estorben el normal
desarrollo de los trabajos.

Articulo 6.-

La medicién de los trabajos se hard de acuerdo con los criterios que expresamente se
convengan en la contrata de las instalaciones y serd de acuerdo con esta que se
determine el nimero total de unidades y su valoracién a fin de obra o a efectos de
certificados parciales. La periodicidad de las certificaciones se establecera previo
acuerdo con la propiedad.

Articulo 7.-

El planing de las obras asi como el plazo total de ejecucién se establecera previo acuerdo
con la propiedad.

Articulo 8.-

El plazo de garantia se establecerd de acuerdo con la propiedad para cada unidad de
obra y el contratista vendrd obligado a subsanar los defectos o dafios que se manifiesten
completamente a su cargo. El propietario podrd establecer retenciones en cada
certificacién y si fuera preciso deducir de las mismas las cantidades necesarias para la
subsanacién de tales efectos.

Articulo 9.-

El contratista estd obligado al cumplimiento de toda la legislacion vigente o que pudiera
promulgarse en el periodo de duracién del contrato, en materia laboral, salarios y de
seguridad social asi como a la estricta observancia de la reglamentacion de Seguridad
e Higiene en el trabajo.

Articulo 10.-

El contratista asumira toda la responsabilidad por los dafios y perjuicios a terceros que
pudieran derivarse de la ejecucién de los trabajos y obras a realizar.

Articulo 11.-

Los materiales a emplear cumplirdn las condiciones siguientes:
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. Contadores.

Se ajustaran a la instruccién ITC-BT-16 y a las Normas de la Compafiia GESA.
Se utilizard un sistema modular formado por materiales normalizados por dicha
compafifa. Cumplirdn las Normas UNE 53315 y 20324; UNESA 1404D; UNI

410.6.
. Cables.

Seran de cobre, rigidos, con aislamiento de PVC. Sus caracteristicas y modo de
instalacién se adaptardn a las exigencias de las instrucciones ITC-BT-019 e ITC-
BT-020. Se instalardn en el interior de tubos cuyas caracteristicas se ajustardn a
la ITC-BT-021.

U Cuadros.

Las envolventes de los cuadros tendran un grado de proteccién minimo IP 30 e
IKO7 y se ajustardn a la instruccién ITC-BT-17. Dispondran de interruptor general
de corte omnipolar.

. Dispositivos de mando y proteccion.

Se ajustardn a la instruccién ITC-BT-017. Se utilizardn interruptores
magnetotérmicos e interruptores diferenciales.

& Tierras.
Se utilizar4n conductores de proteccién de cobre y piquetas de cobre de didmetro
minimo de 14 mm y de 2 m de longitud.
La red de tierra se ajustard a las disposiciones de la instruccién ITC-BT-018.

. Tomas de corriente.

Se utilizar4an tomas de corriente provistas de toma de tierra. En aquellos casos en
que el Ingeniero Técnico-Director lo considere necesario se instalardn tomas de
seguridad.

* Aparatos de iluminacion.

Se ajustardn a la instruccién ITC-BT-044. Se compensard el factor de potencia
hasta que sea superior a 0,90.

. Receptores.

Se ajustaran a la instruccion ITC-BT-43.
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Articulo 12.-

Replanteo: Se procederd al replanteo sobre el terreno por la Direcciéon Técnica de la
Obra, con arreglo a los planos del proyecto, debiendo proporcionar el contrato, el
personal y los medios auxiliares precisos.

Articulo 13.-

Obras complementarias: Se ajustaran en todo momento a lo que la Direccion Técnica
dictamine en cada caso.

Articulo 14.-

Mano de obra: El contratista deberd tener siempre en obra el niimero de operarios
proporcional a la extensidon y clase de obra que esté ejecutando. Los operarios seran de
aptitud reconocida y experimentada en su oficio.

Articulo 15.-

Direccién: La interpretacién téenica del Proyecto corresponde al Ingeniero Técnico, al
cual el contratista debe obedecer en todo momento. Si hubiera alguna diferencia en la
interpretacion de las condiciones de este Pliego, el contratista debe aceptar la decisién
del Ingeniero Técnico.

Toda obra ejecutada que a juicio del Ingeniero Técnico sea defectuosa o no esté de
acuerdo con las condiciones de este pliego, serd demolida y reconstruida por cuenta del
contratista.

Articulo 16.-

A todos los efectos, sean técnicos o contractuales, se consideran parte integrante de este
Pliego de Condiciones las prescripciones contenidas en la Memoria.

4
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%
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ESTUDIO Bé;SICO DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A LA OBRA:
INSTALACION ELECTRICA EN UNA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES

CAPITULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BASICO.
1.1.- Objeto del presente estudio basico de Seguridad y Salud.
1.2.- Establecimiento posterior de un Plan de Seguridad y Salud en la obra.

CAPITULO SEGUNDO: IDENTIFICACION DE LA OBRA.

2.1.- Tipo de obra.

9 9 _ Situacién del terreno y/o locales de la obra.

2.3.- Accesos y comunicaciones.

9 4.- Caracteristicas del terreno y/o de los locales.

2 5. Servicios de distribucién energéticos afectados por la obra.
2.6.- Denominacién de la obra.

2.7.- Propietario / promotor.

CAPITULO TERCERO: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3.1.- Autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud.

3.9.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de elaboracion de proyecto.
3.3.- Presupuesto total de ejecucién de la obra.

3.4.- Plazo de ejecucién estimado.

3.5.- Ntimero de trabajadores.

3.6.- Relacién resumida de los trabajos a realizar.

CAPITULO CUARTO: FASES DE OBRA A DESARROLLAR CON IDENTIFICACION DE
RIESGOS.

CAPITULO QUINTO: RELACION DE MEDIOS HUMANOS Y TECNICOS PREVISTOS CON
IDENTIFICACION DE RIESGOS.

5.1.- Maquinaria.

5.2.- Medios de transporte.

5.3.- Medios Auxiliares.

5.4.- Herramientas (manuales, eléctricas, neumaticas, etc.)

5.5.- Tipos de energfa a utilizar.

5.6.- Materiales.

5.7.- Mano de obra, medios humanos.

CAPITULO SEXTO: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS.

6.1.- Protecciones colectivas.

6.2.- Equipos de proteccion individual (EPIS).

6.3.- Protecciones especiales en relacién con las diferentes fases de obra.
6.4.- Normativa a aplicar en las fases del estudio.
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CAPITULO SEPTIMO.- LEGISLACION AFECTADA.
CAP{TULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BASICO
1.1  OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud (E.B.S.5.) tiene como objeto servir de
base para que las Empresas Contratistas v cualesquiera otras que participen en la
ejecucién de las obras a que hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido
este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan alcanzarse
respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad fisica y la vida de los
trabajadores de las mismas, cumpliendo asi lo que ordena en su articulado el R.D.
1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97).

1.2 ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA
OBRA.

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas
Constructoras, Contratistas, Subcontratistasy trabajadores autéonomos que participen en
las obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de
Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto citado en el punto
anterior.

En dicho Plan podran modificarse algunos de los aspectos sefialados en este Estudio con
los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y
Salud es el que, en definitiva, permitird conseguir y mantener las condiciones de trabajo
necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de
las obras que contempla este E.B.S.S.

CAPITULO SEGUNDO: IDENTIFICACION DE LA OBRA.
2.1 TIPO DE OBRA.
La obra, objeto de este E.B.S.S, consiste en la ejecucién de las diferentes fases de obra

e instalaciones para desarrollar posteriormente el montaje de instalacién eléctrica en una
estacién depuradora de aguas residuales.

9.2 SITUACION DEL TERRENO Y/O LOCALES DE LA OBRA.

La instalacion se encuentra situada en Depuradora de Portinatx, T.M. Sant Joan de
Labritja.
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2.3 ACCESOS Y COMUNICACIONES.

Se accede desde la carretera nueva de Portinatx a Sant Joan, a través de un camino
situado a la derecha de la carretera, que se encuentra a 450 m del desvio que conduce
a la Cala d’en Serra.

2.4 CARACTERISTICAS DEL TERRENO Y/O DE LOS LOCALES.

Se trata de una zona rural.

2.5 SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA OBRA.

Instalaciones eléctricas de baja tension.

2.6 DENOMINACION DE LA OBRA.

Instalacién eléctrica en estacién depuradora de aguas residuales.

2.7 PROPIETARIO / PROMOTOR.

Ajuntament de Sant Joan de Labritja (C.I.F. P07 05000-H).

CAPITULO TERCERO: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3.1 AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
Nombre y Apellidos: F. Javier Martinez Riera

Titulacién: Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado en: Baleares

Num. colegiado: 263

Direccién: C/ Ledn, 6 - 1°

Ciudad: Eivissa

C. postal: 07800

Teléfono: 971-302875
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3.2 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE LA OBRA.
El presupuesto total de la obra asciende a 4.250 <.

3.3 PLAZO DE EJECUCION ESTIMADO.
El plazo de ejecucién se estima en 45 dias.

3.4 NUMERO DE TRABAJADORES.
Durante la ejecucién de las obras se estima la presencia en las obras de 3 trabajadores

aproximadamente.

3.5 RELACION RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

Mediante la ejecucién de las fases de obra antes citadas que, componen la parte técnica
del proyecto al que se adjunta este E.B.S.S., se pretende la realizacién de la instalacion
eléctrica en una estacién depuradora de aguas residuales.

CAPITULO CUARTO: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RIESGOS.
INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS Y LOCALES.

Cafda de objetos y/o de mdquinas.

Caida 6 colapso de andamios.

Caidas de personas a distinto nivel.

Cafdas de personas al mismo nivel.

Cuerpos extrafos en 0jos.

Exposicién a fuentes luminosas peligrosas.
Golpes y/o0 cortes con objetos y/o magquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.

Sobre esfuerzos.

Caida de personas de altura.

CAPITULO QUINTO: RELACION DE MEDIOS HUMANOS Y TECNICOS PREVISTOS CON
[DENTIFICACION DE RIESGOS.

Se describen, a continuacién, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para
el desarrollo de este proyecto.
De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los

riesgos inherentes a tales medios técnicos.
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5.1 MAQUINARIA.
5.2 MEDIOS DE TRANSPORTE.
5.3 MEDIOS AUXILIARES.
5.4 HERRAMIENTAS.
- Herramientas de mano:
Caja completa de herramientas dieléctricas homologadas
Caida de objetos y/o de maquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pelacables
Caida de objetos y/o de maquinas.
Golpes y/o0 cortes con objetos y/o maquinaria.
5.5 TIPOS DE ENERGIA
5.6 MATERIALES
Cables, mangueras eléctricas y accesorios
Cafda de objetos y/o de maquinas.
Golpes y/o cortes con objetos y/o0 maquinaria.

Sobre esfuerzos.

5.7 MANO DE OBRA, MEDIOS HUMANOS

CAPITULO 6: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS.

6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS.

GENERALES:

Sefializacion

El Real Decreto 485,/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones
minimas de cardcter general relativas a la sefializacién de seguridad y salud en el
trabajo, indica que deberd utilizarse una sefalizacion de seguridad y salud a fin de:

A) Llamar la atencién de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,

prohibiciones u obligaciones.

B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacién de
emergencia que requiera medidas urgentes de proteccién o evacuacion.
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C) Facilitar a los trabajadores la localizacién e identificacién de determinados medios o
instalaciones de proteccién, evacuacion, emergencia o primeros auxilios.
D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

Tipos de sefiales:

a) En forma de panel:

Sefiales de advertencia

Forma: Triangular
Color de fondo: Amarillo
Color de contraste: Negro
Color de Simbolo:  Negro

Sefales de prohibicidn:
Forma: Redonda
Color de fondo: Blanco
Color de contraste: Rojo
Color de Simbolo: Negro

Sefiales de obligacion:
Forma: Redonda
Color de fondo: Azul
Color de Simbolo: Blanco

Senales relativas a los equipos de lucha contra incendios:
Forma: Rectangular o cuadrada

Color de fondo: Rojo

Color de Simbolo:  Blanco

Seflales de salvamento O SOCOITO:

Forma: Rectangular o cuadrada
Color de fondo: Verde

Color de Simbolo: Blanco

Cinta de sefializacién

Fn caso de sefializar obstdculos, zonas de caida de objetos, caida de personas a distinto
nivel, choques, golpes, etc., se sefalizard con los antes dichos paneles o bien se
delimitar4 la zona de exposicién al riesgo con cintas de tela o materiales plasticos con
franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45°.

Cinta de delimitacién de zona de trabajo
Las zonas de trabajo se delimitardn con cintas de franjas alternas verticales de colores
blanco y rojo.
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Iluminacién (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97)

Zonas o partes del lugar de trabajo Nivel minimo de iluminacién (lux)
Zonas donde se ejecuten tareas comn:

1° Baja exigencia visual 100

20 Exigencia visual moderada 200

32 Exigencia visual alta 500

4° Exigencia visual muy alta 1.000

Areas o locales de uso ocasional 25

Areas o locales de uso habitual 100

Vias de circulacién de uso ocasional 25

Vias de circulacién de uso habitual 50

Estos niveles minimos deberan duplicarse cuando concurran las siguientes
circunstancias:

a) En 4reas o locales de uso general y en las vias de circulacién, cuando por sus
caracteristicas, estado u ocupacién, existan riesgos apreciables de caidas, choque u otros
accidentes. .

b) En las zonas donde se efectien tareas, y un error de apreciacion visual durante la
realizacién de las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta
0 para terceros.

Los accesorios de iluminacién exterior seran estancos a la humedad.
Portitiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltos.
Prohibicién total de utilizar iluminacién de llama.

PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:
INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS Y LOCALES.

Proteccién contra caidas de altura de personas u objetos:

Fl riesgo de caida de altura de personas (precipitacién, caida al vacio) es contemplado
por el Anexo II del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 como riesgo especial para
la seguridad y salud de los trabajadores, por ello, de acuerdo con los articulos 5.6y 6.2
del mencionado Real Decreto se adjuntan las medidas preventivas especificas adecuadas.

Barandillas de proteccién:

Se utilizaran como cerramiento provisional de huecos verticales y perimetrales de
plataformas de trabajo, susceptibles de permitirla caida de personas u objetos desde una
altura superior a 2 m; estardn constituidas por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada,
travesafio intermedio y pasamanos superior, de 90 cm. de altura, sélidamente anclados
todos sus elementos entre si y serdn lo suficientemente resistentes.
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Pasarelas:

En aquellas zonas gue sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequenos
desniveles y obstdculos, originados por los trabajos se realizaran mediante pasarelas.
Serdn preferiblemente prefabricadas de metal, 0 en su defecto realizadas "in situ", de una
anchura minima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad
reglamentaria: La plataforma serd capaz de resistir 300 Kg. de peso y estard dotada de
guirnaldas de iluminacién nocturna, si se encuentra afectando a la via publica.

Escaleras portatiles:

Tendrén la resistencia y los elementos de apoyo y sujecién necesarios para que su
utilizacién en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caida, por rotura o
desplazamiento de las mismas.

Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habran de ser preferentemente de
aluminio o hierro, a no ser posible se utilizardn de madera, pero con los peldafics
ensamblados y no clavados. Estard dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y
sobrepasardn en un metro €l punto de apoyo superior.

Previamente a su utilizacién se elegira el tipo de escalera a utilizar, en funcién de la
tarea a la que esté destinada y se asegurard su estabilidad. No se empleardn escaleras
excesivamente cortas 6 largas, ni empalmadas.

Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza

Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un tablero
resistente, red, mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se esté
trabajando en sus inmediaciones con independencia de su profundidad o tamafo.

Las armaduras y/0 conectores metdlicos sobresalientes de las esperas de las mismas
estaran cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier otro sistema eficaz, en prevision
de punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellos.

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequefios
desniveles y obstdculos, originados por los trabajos, se realizardn mediante pasarelas.

6.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIS)

- Cafda de objetos y/o de mdquinas.
Bolsa portaherramientas
Calzado con protecci6n contra golpes mecanicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos

- Cafda ¢ colapso de andamios.
Cinturén de seguridad anticaidas.
Cinturén de seguridad clase para trabajos de poda y postes.
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- Caidas de personas a distinto nivel.
Cinturén de seguridad anticaidas
Cinturén de seguridad clase para trabajos de poda y postes.

- Caidas de personas al mismo nivel.
Bolsa portaherramientas
Calzado de protecci6n sin suela antiperforante

- Cuerpos extrafios en 0jos.
Gafas de seguridad contra proyeccién de liquidos
Gafas de seguridad para uso bdsico (choque o impacto con particulas solidas)
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metdlica, con atalaje adaptado al casco

- Exposicion a fuentes luminosas peligrosas.
Gafas de oxicorte
Gafas de seguridad contra arco eléctrico
Gafas de seguridad contra radiaciones
Mandil de cuero
Manguitos
Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujecién sobre la cabeza y
cristales con visor oscuro inactinico
Pantalla para soldador de oxicorte
Polainas de soldador cubre-calzado
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolacidn)

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Bolsa portaherramientas
Calzado con proteccién contra golpes mecanicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos
Chaleco reflectante para sefialistas y estrobadores
Guantes de proteccion frente a abrasion

- Pisada sobre objetos punzantes.
Bolsa portaherramientas
Calzado de proteccién con suela antiperforante

- Sobreesfuerzos.
Cinturén de proteccién lumbar

- Caida de personas de altura.
Cinturén de seguridad anticaidas
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6.3 PROTECCIONES ESPECIALES.

GENERALES.

Circulacién y accesos en obra:

Se estard a lo indicado en el articulo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97
respecto a vias de circulacion y zonas peligrosas.

Los accesos de vehiculos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se
utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante
vallas.

En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y
nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen un
11% de desnivel. Todas estas vias estardn debidamente sefializadas y periddicamente se
procederd a su control y mantenimiento. Si existieran zonas de acceso limitado deberdn
estar equipadas con dispositivos que eviten el paso de los trabajadores no autorizados.

El paso de vehiculos en el sentido de entrada se sefializard con limitacién de velocidad
a 10 6 20 Km./h. y ceda el paso. Se obligard la detencién con una sefial de STOP en
lugar visible del acceso en sentido de salida.

En las zonas donde se prevé que puedan producirse cafdas de personas o vehiculos
deber4n ser balizadas y protegidas convenientemente.

Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberan ser dirigidas por un operario
competente, y deberdn colocarse topes para las operaciones de aproximacién y vaciado.
El grado de iluminacién natural sera suficiente y en caso de luz artificial (durante la
noche o cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad ser4 la adecuada, citada
en otro lugar de este estudio.

En su caso se utilizardn portétiles con proteccién antichoques. Las luminarias estardn
colocadas de manera que no supongan riesgo de accidentes para los trabajadores (art.
9).

Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de averia eléctrica, se
dispondrd iluminacién de seguridad de intensidad suficiente.

Protecciones y resguardos en maquinas:

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondré de carcasas de proteccion y
resguardos sobre las partes moviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el
acceso involuntario de personas u objetos a dichos mecanismos, para evitar el riesgo de
atrapamiento.

G/ Ledn, n° 6 - 1° 07800 Eivissa



Fco. Javier Martinez Riera Telf : 971 302875

Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Fax : 971 300284
E-Mail : tecnias@terra.es

PROTECCIONES ESPECIALES PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:
INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS Y LOCALES.
6.4 NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO.

NORMATIVA GENERAL

Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realizacidon de este Estudio de Seguridad y
Salud que debe contener una descripcién de los riesgos laborales que puedan ser
evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas adecuadas; relacién de aquellos
otros que no han podido evitarse conforme a lo sefialado anteriormente, indicando las
protecciones técnicas tendentes a reducir los y las medidas preventivas que los controlen.
" Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipologfa y caracteristicas de los materiales
y elementos que hayan de usarse, determinaci6én del proceso constructivo y orden de
ejecucién de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el Proyecto de Obra al que
acompafia este Estudio de Seguridad y Salud.

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborard el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este
estudio, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra o realizacion de las
instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogeran las propuestas
de medidas de prevencién alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se
justifiquen técnicamente y que tales cambios no impliquen la disminucién de los niveles
de prevencién previstos. Dicho plan debera ser aprobado por el Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecuci6n de las obras (0 por la Direccion Facultativa sino
fuere precisa la Coordinacién citada).

A tales personas compete la comprobacion, a pie de obra, de los siguientes aspectos
técnicos previos:

Revisién de los planos de la obra o proyecto de instalaciones

Replanteo

Maquinaria y herramientas adecuadas

Medios de transporte adecuados al proyecto

Elementos auxiliares precisos

Materiales, fuentes de energia a utilizar

Protecciones colectivas necesarias, etc.

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberd haber ponderado la posibilidad de
adoptar alguna de las siguientes alternativas:

Tender a la normalizacién y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo
més seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones
perfectamente prescindibles en obra.
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Se procurard proyectar con tendencia a la supresién de operaciones y trabajos que
puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposicién de los trabajadores
a riesgos innecesarios.

El comienzo de los trabajos, sélo debera acometerse cuando se disponga de todos los
elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitacién definida de las
zonas de influencia durante las maniobras, suministro de materiales asf como el radio
de actuacién de los equipos en condiciones de seguridad para las personasy los restantes
equipos.

Se establecera un planning para el avance de los trabajos, asi como la retirada y acopio
de la totalidad de los materiales empleados, en situacion de espera.

Ante la presencia de lineas de alta tensién tanto la gria como el resto de la maquinaria
que se utilice durante la ejecucién de los trabajos guardaran la distancia de seguridad
de acuerdo con lo indicado en el presente estudio.

Se revisara todo lo concerniente a la instalacién eléctrica comprobande su adecuacion
a la potencia requerida y el estado de conservacion en el que se encuentra.

Serd debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caida de materiales,
y no se haya podido apantallar adecuadamente la previsible pardbola de caida del
material.

Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios generales
de prevencién en materia de seguridad y salud que recoge el art. 15 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales, deberdn ser tomados en consideracién por el
proyectista en las fases de concepcion, estudio y elaboracion del proyecto de obra y en
particular al tomar las decisiones constructivas, téenicas y de organizacion con el fin de
planificar los diferentes trabajos y al estimar la duracién prevista de los mismos. El
Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de proyecto serd el que coordine
estas cuestiones.

Se efectuard un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la
colocacién de plataformas, torretas, 2zOnas de paso y formas de acceso, y poderlos
utilizar de forma conveniente.

Se dispondrd en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y
necesario, prendas de proteccion individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de
seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para
eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse.

El personal habr4 sido instruido sobre la utilizacién correcta de los equipos individuales
de proteccidn, necesarios pard la realizacién de su trabajo. En los riesgos puntuales y
esporadicos de caida de altura, se utilizara obligatoriamente el cinturén de seguridad
ante laimposibilidad de disponer dela adecuada proteccién colectiva u observarse vacios

al respecto a la integracién de la seguridad en el proyecto de ejecucion.

Gita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicacién de los principios de accién preventiva en
las siguientes tareas o actividades:

a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza

b) Eleccién del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso v la determinacion de vias de paso y circulacion.

¢) La manipulacién de los diferentes materiales y medios auxiliares.
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d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio v el control periddico de
las instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de corregir los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e) La delimitacién y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y dep0sito
de los diferentes materiales, en particular los peligrosos.

f) La recogida de materiales peligrosos utilizados

g) El almacenamiento y la eliminacién de residuos y escombros.

h) La adaptacién de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del
trabajo.

i) La cooperacion entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad
que se desarrolle de manera proxima.

Protecciones personales:

Cuando los trabajos requieran la utilizacién de prendas de proteccion personal, éstas
llevaran el sello -CE- y seran adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustandose en
todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de 30 de Mayo.

Fn caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporadico en alturas
superiores a 2my no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas,
deberé ir provisto de cinturén de seguridad homologado segun (de sujecién o anticaidas
seglin proceda), en vigencia de utilizacién (no caducada), con puntos de anclaje no
improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificacién de los trabajos, debiendo

acreditar previamente que ha recibido la formacién suficiente por parte de sus mandos
jerdrquicos, para ser atilizado restrictivamente, pero con criterio.

Manipulacion manual de cargas:

No se manipulardn manualmente por Wil solo trabajador mds de 25 Kg.

Para el levantamiento de una carga €s obligatorio lo siguiente:

Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura
de los hombros, acercandose 1o mas posible a la carga.

Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida.

Agarrar el objeto firmemente CORl ambas manos si es posible.

El esfuerzo de levantar el peso 1o debe realizar los musculos de las piernas.

Durante el transporte, la carga debe permanecer lo mds cerca posible del cuerpo,
debiendo evitarse los giros de la cintura.

para el manejo de cargas largas por und sola persona se actuaré segtn los siguientes
criterios preventivos:

Llevara la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.
Avanzard desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad
de la carga.

Se colocar4 la carga en equilibrio sobre el hombro.

Durante el transporte, mantendrd la carga en posicién inclinada, con el extremo
delantero levantado.

Es obligatoria la inspeccién visual del objeto pesado a levantar parad eliminar aristas
afiladas.
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Es obligatorio el empleo de un cédigo de sehales cuando se ha de levantar un objeto
entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. puede ser cualquier sistema a
condicién de que sea conocido o convenido por el equipo.

Manipulacién de cargas OB la grua.

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, €S
recomendable la adopcién de l1as siguientes normas generales:

Sefialar de forma visible la carga méxima que pueda elevarse mediante el aparato
elevador utilizado.

Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspension de los aparatos
elevadores.

Emplear para la elevacién de materiales recipientes adecuados que los contengar, O S€
sujeten las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de las
mismas.

1.as eslingas llevarén placa de identificacion donde constara la carga maxima para la cual
estan recomendadas.

De utilizar cadenas estas seran de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior
4 5 de la carga nominal maxima. Estaran libres de nudos y se enrollaran en tambores O
poleas adecuadas.

Para la elevacion y transporte de piezas de gran longitud se empleardn palonniers 0 vigas
de reparto de cargas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos; garantizando
de esta forma la horizontalidad y estabilidad.

El grufsta antes de iniciar los trabajos comprobard el buen funcionamiento de los finales
de carrera. Si durante el funcionamiento de 1a griia se observard inversion de los
movimientos, se dejara de trabajar y se dard cuenta inmediata al la Direccion Técnica de

la obra.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN APLICARSE

EN LAS OBRAS:
Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.

Observacion preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se
aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de 1a obra o de la actividad, las
circunstancias o cualquier riesgo.

A. Ambito de aplicacién de la parte A: la presente parte del anexo sera de aplicacion a
la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en
el exterior de los locales.

B. Estabilidad y solidez:
1) Deberd procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y
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equipos y, en general, de cualquier elemento que e€n cualquier desplazamiento pudiera
afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.

2) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una
resistencia suficiente solo se autorizara en caso de que se proporcionen equipos o medios
apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.

C. Instalaciones de suministro y reparto de energia.

1) La instalacién eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberé ajustarse a lo
dispuesto en su normativa especifica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha
instalacién deberd satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de
este apartado.

2) Las instalaciones deberdn proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no
entrafien ningtn peligro de incendio ni de explosion y de modo que las personas estén
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocucién por contacto directo o
indirecto.

3) Elproyecto, la realizacién y la eleccién del material y de los dispositivo de proteccién
deberén tener en cuenta el ipo 'y Ja potencia de la energfa suministrada, las condiciones
de los factores externasy la competencia de las personas que tengan acceso a partes de

la instalacion.

D. Vias y salidas de emergencia:

1) Las vias y salidas de emergencia deberdn permanecer expeditas y desembocar lo mas
directamente posible en una zona de seguridad.

2) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberdn poder evacuarse rapidamente
y en condiciones de méxima seguridad para los trabajadores.

' 3) El numero, la distribucién y las dimensiones de las vias y salidas de emergencia
dependeran del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, ast
como del ntimero médximo de personas que puedan estar presente en ellos.

4) Las vias y salidas especificas deber4n sefalizarse conforme al R.D. 485/97.

Dicha sefializacién deberé fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia
suficiente.

5) Las vias y salidas de emergencia, asf como las de circulacién y las puertas que den
acceso a ellas, no deberan estar obstruidas por ningtin objeto para que puedan ser
utilizadas sin trabas en ninglin momento.

6) En caso de averia del sistema de alumbrado las vias de salida y emergencia deberan
disponer de iluminacion de seguridad de la suficiente intensidad.

E. Deteccién y lucha contra incendios:

1) Segtin las caracteristicas de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos
presentes, 1as caracteristicas fisicas y quimicas de las sustancias o materiales y del
ntmero de personas que pueda hallarse presentes, s€ dispondr4 de un nimero suficiente
de dispositivos contraincendios y, si fuere necesario detectores y sistemas de alarma.
2) Dichos dispositivos deberan revisarse y mantenerse com regularidad. Deberdn
realizarse periédicamente pruebas y ejercicios adecuados.

3) Los dispositivos no sutoméaticos deben ser de facil accesoy manipulacion.
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F. Ventilacion:

1) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas fisicas impuestas a los
trabajadores, estos deberdn disponer de aire limpio en cantidad suficiente.

2) Si se utiliza una instalacién de ventilacion, se mantendrd en buen estado de
funcionamiento v no se expondrd a corrientes de aire a los trabajadores.

G. Exposicién a riesgos particulares:

1) Los trabajadores no estardn expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores
externos nocivos (gases, vapores, polvos).

2) Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas ciya atmosfera pueda contener
sustancias toxicas 0 no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha
atmésfera deber4 ser controladay deberan adoptarse medidas de seguridad al respecto.
3) En ningun caso podré exponerse a un trabajador a una atmosfera confinada de alto
riesgo. Deberd estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda
prestar un auxilio eficaz e inmediato.

H. Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de
trabajo, teniendo en cuenta el método de trabajo y la carga fisica impuesta.

[. Iluminacién:

1) Los lugares de trabajo, los locales y las vias de circulacién de obras deberdn disponer
de suficiente iluminaci6n natural (sies posible) y de una iluminacién artificial adecuada
durante la noche y cuando no sea suficiente la natural.

Se utilizar4n portétiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la percepcion de
los colores de las sefiales o paneles.

2) Las instalaciones de {luminacién de los locales, las vias y los puestos de trabajo
deber4n colocarse de manera que no Creen riesgos de accidentes para los trabajadores.

J. Puertas y portones:

1) Las puertas correderas iran protegidas ante la salida posible de los railes y caerse.
2) Las que abran hacia rriba deberan ir provistas de un sistema que le impida volver a
bajarse.

3) Las situadas en recorridos de emergencia deberan estar sefializadas de manera
adecuada.

4) En la proximidad de portones destinados a la circulacién de vehiculos se dispondran
puertas mas pequeflas para los peatones que Seran sefializadas y permaneceran expeditas
durante todo momento.

5) Deberan funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo de
dispositivos de parada de emergencia y podrén abrirse manualmente en caso de averias.

K. Muelles y rampas de carga:

1) Los muelles y rampas de carga deberan ser adecuados a las dimensiones de las cargas
transportadas.

2) Los muelles de carga deberan tener al menos una salida y las rampas de carga
deberan ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.
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L. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberdn calcularse de tal
manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus
actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.

M. Primeros auxilios.

1) Ser4 responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formacién para ello.
Asimismo, deberdn adoptarse medidas para garantizar la evacuacion, a fin de recibir
cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposicién
repentina.

2) Cuando el tamailo de la obra o el tipo de actividad requieran, deberdn contarse con
uno o varios locales para primeros auxilios.

3) Los locales para primeros quxilios deberan estar dotados de las instalaciones y el
material de primeros auxilios indispensables y tener fdcil acceso para las camillas.
Deberan estar sefializados conforme el Real Decreto sobre sefializacién de seguridad y

salud en el trabajo.
4) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se debera
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente sefializado y de facil

acceso.

Una sefializacién claramente visible deberd indicar la direccién y el niimero de teléfono
del servicio local de urgencia.

N. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres
lactantes deberan tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

N. Trabajadores minusvalidos: Los lugares de trabajo deberéan estar acondicionados
teniendo en cuenta en su €aso, a los trabajadores minusvalidos.

O. Disposiciones varias:

1) Los accesos y el perimetro de la obra deberdn sefializarse y destacarse de manera que
sean claramente visibles e identificables.

2) En la obra, los trabajadores deberan disponer de agua potable y, en su caso, de otra
bebida apropiada no alcohdlica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen
como cerca de los puestos de trabajo.

3) Los trabajadores deberén disponer de instalaciones para poder comer y, €0 su ¢aso
para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

Parte B

Disposiciones minimas especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el
interior de los locales.

Observaci6n preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se
aplicaran siempre que los exijan las caracteristicas de 1a obra o de la actividad las
circunstancias o cualguier riesgo.
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A.- Estabilidad y solidez: Los locales deberdn poseer la estructura y la estabilidad
apropiadas a su tipo de utilizacion.

B.- Puertas de emergencia:

1) Las puertas de emergencia deberdn abrirse hacia el exterior y no deberan estar
cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de
emergencia pueda abrirlas fécil e inmediatamente.

2) Estaran prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas
giratorias. '

C.- Ventilacion:

1) En caso de que se utilicen ‘nstalaciones de aire acondicionado o de ventilacion
mecénica, éstas deberan funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos
a corrientes de aire molestas.

2) Deberd eliminarse con rapidez todo depotsito de cualquier tipo de suciedad que
pudiera entraflar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por
contaminacién del aire que respiran.

D.- Temperatura:

1) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia.
De los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberd
corresponder al uso especifico de dichos locales.

2) Las ventanas, los vanos de iluminacién cenitales v los tabiques acristalados deberd
permitir evitar una insolacién excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del

local.

E. Suelo, paredes y techos de los locales:

1) Los suelos de los locales deberan estar libres de protuberancias, agujeros o planos
inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos.

2) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberdn poder
limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas.

3) Los tabiques transparentes o transltcidos y, en especial, los tabiques acristalados
situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vieras de
circulacién, deberdn estar claramente sefializados y fabricados con materiales seguros
o bien estar separados de dichos puestos y

vieras, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos 0 lesionarse en
caso de rotura de dichos tabiques.

F.- Ventanas y vanos de iluminacién cenital:

1) Las ventanas, vanos de iluminacion cenital y dispositivos de ventilacion deberan poder
abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura.

Cuando estén abiertos, no deberdn quedar en posiciones que constituyan un peligro para
los trabajadores.

2) Las ventanas y vanos de iluminacién cenital deberdn proyectarse integrando los
sistemas de limpieza o deberén llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para
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los trabajadores que efecttien este trabajo ni para los demds trabajadores que se hallen
presentes.

G.- Puertas y portones:
1) La posicién, el nimero, los materiales de fabricacién y las dimensiones de las puertas

y portones se determinardn segtn el cardcter y el uso de los locales.

2) Las puertas transparentes deberdn tener una sefializacion a la altura de la vista.

3) Las puertas y los portones que se cierren solos deberdn ser transparentes O tener
paneles transparentes.

4) Las superficies transparentes o translicidas de las puertas o portones que no sean de
materiales seguros deberdn protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un
peligro para los trabajadores.

Ll uiduiuiil. D Girda sluaidaiaicadial 4

las vias de circulacién deberd estar claramente marcado en la medida en que lo exijan
la utilizacién v las instalaciones de los locales.

11.- Vias de circulacién: Para garantizar la proteccién de los trabajadores, el trazado de

I.- Escaleras mecdnicas y cintas rodantes:

Las escaleras mecdnicas y las cintas rodantes deberdn funcionar de manera segura y
disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberdn poseer
dispositivos de parada de emergencia facilmente identificables y de facil acceso.

J.- Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberdn tener una
superficie y una altura que permitan que los trabaj adores llevar a cabo su trabajo sin
riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar.

NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:
INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS Y LOCALES.

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberd haber ponderado la posibilidad de
adoptar alguna de las siguientes alternativas:

Tender a la normalizacién y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo
mds seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones
perfectamente prescindibles en obra.

Se procurard proyectar con tendencia a la supresion de operaciones y trabajos que
puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposicién de los trabajadores

a riesgos innecesarios.

En general las vallas o palenques acotaran no menos de 1 m €l paso de peatones y 2 m
el de vehiculos.

Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo de
los aparatos de corte y verificacién de la ausencia de tension) a la realizacion de los
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trabajos eléctricos, se deberdn realizar en el propio lugar de trabajo, las siguientes:
Verificacién de la ausencia de tensién y de retornos.

Puesta en cortocircuito lo méas cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los
conductores sin tensién, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado publico,
si existieran. Si la red conductora es aislada y no puede realizarse la puesta en
cortocircuito, deberd procederse como si la red estuviera en tensién, en cuanto a
proteccién personal se refiere.

Delimitar la zona de trabajo, sefializandola adecuadamente si existe la posibilidad de
error en la identificacion de la misma.

Protecciones personales:
Los guantes aislantes, ademas de estar perfectamente conservados y ser verificados

frecuentemente, deberdn estar adaptados a la tensién de las instalaciones o equipos en
los cuales se realicen trabajos o maniobras.

Fn los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tension en
general, en los que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, serd preceptivo
el empleo de: caco de seguridad normalizado para A.T., pantalla facial de policarbonato
con atalaje aislado, gafas con ocular filtrante de color Opticamente neutro, guantes
dieléctricos (en la actualidad se fabrican hasta 30.000 V), o si se precisa mucha
precisién, guantes de cirujano bajo guantes de tacto en piel de cabritilla curtida al cromo
con manguitos incorporados (tipo taponero).

Intervencion en instalaciones eléctricas

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que
se produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas
realizando trabajos sin tension; se seguirdn al menos tres de las siguientes reglas (cinco
reglas de oro de la seguridad eléctrica):

Fl circuito es abrird con corte visible.

Los elementos de corte se enclavaran en posicién de abierto, si es posible con llave.
Se sefializaran los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte
"PROHIBIDO MANIOBRAR, PERSONAL TRABAJANDO".

Qe verificara la ausencia de tensién con un discriminador de tension ¢ medidor de
tension.

Se cortocircuitaran las fases y se pondra a tierra.

Los trabajos en tensién se realizardn cuando existan causas muy justificadas, se
realizardn por parte de personal autorizado y adiestrado en los métodos de trabajo a
seguir, estando en todo momento presente un Jefe de trabajos que supervisara la labor
del grupo de trabajo. Las herramientas que utilicen y prendas de proteccién personal
deberd ser homologado.

Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tension, se informaré al personal de
este riesgo v se tomardn las siguientes precauciones:
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En un primer momento se considerard si es posible cortar la tensién en aquellos

elementos que producen la el riesgo.
Sino es posible cortar la tension se protegerd mediante mamparas aislantes (vinilo).

NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A UTILIZAR:

Pelacables

Herramientas de corte

Causas de los riesgos:

Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta.
Rebabas en el filo de corte de la herramienta.

Extremo poco afilado.
Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar.

Mal estado de la herramienta.

Medidas de prevencion:

Las herramientas de corte presentan un filo peligroso.

La cabeza no debe presentar rebabas.

Los dientes de las sierras deberan estar bien afilados y triscados. La hoja deberd estar
bien templada (sin recalentamiento) y correctamente tensada.

Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las precauciones.

Cada tipo de sierra slo se empleard en la aplicacién especifica para la que ha sido
disefiada.

En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girard la herramienta en
plano perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo
movimientos laterales.

No emplear este tipo de herramienta para golpear.

Medidas de proteccion:

En trabajos de corte en que los recorte sean pequefios, es obligatorio el uso de gafas de
proteccién contra proyeccion de particulas.

Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberd planificar el corte de forma que el

abatimiento no alcance al operario o sus compafieros.
En el afilado de éstas herramientas se usardn guantes y gafas de seguridad.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:

INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIOS Y LOCALES.

Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epigrafe de medidas
preventivas generales.
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7. LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACION AL PRESENTE
ESTUDIO:

- LEGISLACION:

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95).
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION (R.D. 39/97 DE 7/1/97).
ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97).

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97).

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
(R.D. 486/97 DE 14/4/97).

DISPOSICIONES MfNIMA% DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION
DE CARGAS QUE ENTRANEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA
LOS TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97).

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE

12/5/97),

EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97 DE
12/5/97).

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (R.D. 773/97
DE 30/5/97).

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97).

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION (RD. 1627/97 de 24/10/97).

ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCION VIDRIO Y CERAMICA (O.M. de
28/8/70).

ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M.DE 9/3/71)
Exclusivamente su Capitulo VI, y art. 24 y 75 del Capitulo VIL

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de
31/1/40) exclusivamente su Capitulo VII.
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REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (R.D. 842/2.002 de 2/8/02).
O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO.

R. MINISTERIO DE TRABAJO 11/3/77 SOBRE EL BENCENO.

0.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO.

R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO.

R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES.

- NORMATIVAS:

NORMA BASICA DF. LA EDIFICACION:
Norma NTE 1SA/1973 Alcantarillado

ISB/1973 Basuras

ISH/1974 Humos y gases

ISS/1974 Saneamiento
Norma UNE 81 707 85 Escaleras portatiles de aluminio simples y de extension.
Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.
Norma UNE 81 101 85 Equipos de proteccién de la visién. Terminologfa. Clasificacion
y uso.
Norma UNE 81 200 77 Equipos de proteccién personal de las vias respiratorias.
Definicién y clasificacion.
Norma UNE 81 208 77 Filtros mecdnicos. Clasificacién. Caracteristicas y requisitos.
Norma UNE 81 250 80 Guantes de proteccién. Definiciones y clasificacion.
Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforacion
de la suela.
Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturén de sujecion.

Caracteristicas y ensayos.
Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Caracteristicas y ensayos.

- CONVENIOS:

CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPANA:
Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la
industria de la edificacién. Ratificado por Instrumento de 12/6/58 (BOE de 20/8/59).

Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la
construccion.

Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre proteccién de maquinaria. Ratificado por
Instruccién de 26/11/71.(BOE de 30/11/72).
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Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y
medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de

11/11/85.

Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso maximo de carga transportada por un
trabajador (BOE de 15/10/70).

Fivissa, Junio de 2.004
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